Lihiettekanded

12.00 — 12.10 Ulevaade Purtse jdge mdjutavatest teguritest pdlevkivi kaevandamisel ja
tootlemisel. Seireandmed. Purtse joe seisundi klass.

Saima Jurmann (Keskkonnainspektsioon, juhtivinspektor)

12.15 — 12.50 Polevkivitoostus Purtse kallastel 1923-2011

Mait Sepp (Tartu Ulikool, dppejoud)

13.00 — 14.25 Too6stusettevotete tegevused Purtse joe kaitseks.

13.00 — 13.25 Eesti Energia Kaevanduste mojust Purtse joele.

Kalmer Sokman (Eesti Energia Kaevandused AS, arendusdirektor)

13.30 — 13.55 Saastlik veemajandus kui jatkusuutliku tootmisprotsessi alus.
Marti Viirmae (Viru Keemia Grupp AS, veemajanduse

projektijuht)

14.00 — 14.25 Kivioli Keemiatdostuse tegevused Purtse jOe kaitseks.

Raivo Lott (OU Kividli Keemiatoostus, kommunikatsiooni- ja

haldusjuht)

14.25 — 15.00 Energiapaus

15.00 — 15.15 Mis juhtus Purtse jdega 2011 aasta mais?

Saima Jurmann (Keskkonnainspektsioon, juhtivinspektor)

15.20 — 15.40 Kohaliku kogukonna mured ja véimalused Purtse j6e kaitsmisel
Enno Vinni (kohaliku kogukonna esindaja)

Debatt

15.40 — 17.00 Voimalikud lahendused Purtse joe jaakreostuse likvideerimiseks.
Debatil vaitlevad: Enno Vinni (kohaliku kogukonna esindaja), Kalmer

Sokman (Eesti Energia Kaevandused), Diana Enkeli (Kividli

Keemiatoostus), Mati Viirmae (Viru Keemia Grupp), Jaak Jurgenson
(Keskkonnaamet), Indrek Tamm (AS Maves)
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Eesti Energia kaevanduste
vee mojust Purtse joele

Kalmer Sokman
EE Kaevandused, juhatuse liige

18.08.2011 ” o



Purtse jogi saab alguse Laane-Virumaalt Punasoo idaservast ja suubub Soome lahte.
Joe pikkus on 51 km ja valgala 810 kmz2.

Varemoli Purtse Eesti Uks tahtsamaid I0he kudejogesid, kuid jogi reostati Noukogude
ajal Kohtla-Jarve ja Kividli polevkivitééstuste dlijaakide ja fenoolidega. Joes esineb
vahesel maaral viker- ja joeforelli. allikas: Vikipeedia
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Tahtsamad lisajoed: Hirmuse (Soonurme) - 22 km ja Erra (Koljala) - 21 km, Ojamaa
- 29 km ja Kohtla (Roodu) - 29 km.
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Purtse joe pikaajaline keskmine vooluhulk on ~7 m3/s (~220 miljonit m3/a), millest ca
90% moodustab kaevandusvesi (3,5 m3/s, so 110 miljonit m3/a).
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Purtse j6e vesi on nuud juba niivord puhtaks muutunud, et selles uuele elule

arganud I6he ja meriforelliasurkonna kaitseks plaanib keskkonnaministeerium
|&ahiajal vastavad piirangud kehtestada. allikas: Eesti Paevaleht 24.10.2008
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Polevkivikaevandused

Tana suunavad kaevandusvett Purtse jokke :

EE Kaevandused Aidu karjaar
(sh. ka Vanakdulajsk.), ja Viru kaevandus —

1/3 EE Kaevanduste heitveest
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VKG Ojamaa kaevandus
Kividli KT Péhja-Kividli karjaar

Ulevoolud vanadest kaevandustest: -
Kava, Kividli ja Klttejou + pumpla Kohtlast
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Kaevandamine

Allmaakaevandamine
e Tulp-tervik kamberkaevandamine
(lae hoidmisega)
Estonia kaevandus

Viru kaevandus
e ™

Kaevanduste pumplad:
Estonias 10

Narvas 16
Virus 3, neist ilks pumpab Ratva ojasse, sealt Ojamaa jokke, edasi Purtse jokke

Aidus 7, Vanakiilast Kohtla jokke, Aidust Raudjckke ja Ojamaa jokke, edasi Purtsesse |

.

Avakaevandamine
e Vaalkaevandamine
Narva karjaar
Aidu karjaar

5 Eesti Energia




Kaevanduste veekorvaldus 2010. a.

2010.a kaevandus/karjaar tuhat m3 tur:/afsni : sadrc:r;ed
Kuu VIRU ESTONIA | AIDU NARVA | KOKKU fakt
jaanuar 1336 7477 4821 5086 18 720 34 32
veebruar 1043 5447 2913 3788 13191 35 27
marts 1194 5282 3279 4617 14 372 56 30
aprill 4524 13 379 13 827 12 507 44 237 15 38
mai 2 487 10 382 8 369 8 160 29 398 99 40
juuni 1396 7273 4 485 5735 18 889 80 58
juuli 1197 6 584 3794 4735 16 310 6 80
august 909 5905 3339 3208 13 361 66 86
september 812 5393 2822 3261 12 288 59 86
oktoober 855 5275 3131 4424 13 685 84 72
november 1248 5916 4626 5794 17 584 116 59
detsember 1 369 6 582 5744 5098 18 793 55 49

OKKU
iASTA 18 370 84 895 61 150 66 413 230 828 704 657
% 37 26 29
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Veekorvalduse vahendamise voimalused

10 a
Aastal 2001 | 2002| 2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008( 2009| 2010| kesk-
mine
Kaubapolevkivi
toodang 11,8112,4| 14,6 13,1| 13,7( 13,1| 12,5| 15,1| 14,0( 16,9| 13,7
min t/a
VeekoOrvaldamin
e kokku 188 | 160 | 187 | 228 | 205 | 155 | 176 | 257 | 257 | 231 | 204
m3/aastas
Sademed | oo | 618 | 901 | 821 | 733 | 555 | 674 | 962 | 869 | 704 | 769
mm/a, (J6hvi)

Kaevandusvee hulk ei séltu kaevandatava pdlevkivi aastasest kogusest.
Valjapumbatav vee kogus on otseses séltuvuses sademete hulgast ning
kevadisest ilmastikust.

Vee kogus suureneb ammendatud ala laienedes.

Teataval maaral vaheneb vee juurdevool allmaakaevandusse kui kaevedonte
\Iaekivimites olevaid suhtelisi veepidemeid ei rikuta.
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Heltvesi

{ Polevkivi kaevanduste vesi ei sisalda ohtlikke Uihendeid Ule lubatud maara.
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Kaevandusvee moju

~ T~

Eesti Energia



Meetmed

( Kaevandamistehnoloogia parendamine
- uuenev kaevandamistehnika
- tulekahjude arahoidmine
- puhastustehnoloogia taiustamine
- avariide ennetamine
\Seire, uuringud
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Avalikkuse kaasamine

- keskkonnamojude hindamine

- kokkulepped kohalike omavalitsustega, elanikega
- planeeringud

Kaevandatud alade korrastamine taaskasutuseks
- korrastamisprojektide koostamisel koost66 kohalike omavalitsustega
- Uhisprojektid: N: Aidu karjaari alast on huvitatud kohalikud omavalitsused,

kaitsevagi, tuuleenergeetikud, VKG
- aegsasti koostada ammenduva kaevanduse sulgemiskava |

N %49
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Aidu sulgemine

e N

" Aidu toostusterritoorium |
sailitatakse Uus-Kivioli
kaevise rikastamiseks,
polevkivi ladustamiseks ja
laadimiseks.

N
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Koostéos Maidla vallaga
rajatakse Aidu alale
soudekanal.

Kanali siivendi rajamist6od

maksavad ~1 min €.

o~

Tehniliste tingimuste
kohaselt kujutab
sbudekanal endast
veepeeglis 2300 m
pikkust ja 166 m laiust,
vahemalt 3,5 m siigavust
ristkiilikukujulist siivendit
maapinnas
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Edasised plaanid
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" Aidu Il
kaubapolevkivi
varu on 6,3 mint,
2 min ta, tooaeg
2012 - 2015

N

Uus-Kividli
kaubapolevkivi varu on
150 mint, 6 min ta,
to0aeg alates 2016
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Drenaa istreki lae varingud Aidu karjaaris

Drenaazistrekid rajatakse polevkivikihindi alla karjaariala
kuivendamiseks reeglina maetéode algetapis.
Vesi kogutakse streki madalamas osas olevatesse kaevudesse ning

pumbatakse maapinnale settebasseinidesse puhastamiseks.
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Karjaari pikaajalise t66 kaigus settib streki pohja osa vees
sisalduvast holjumist.

Lae varingu tagajarjel paiskub laiali pohja settinud sade ning
holjumi sisaldus vees touseb jarsult.

I
( Veestrekkide lae varinguid on harva, varingute moju |
|Uhiajaline.
Varingute moju on suurem Kkarjaari too
l6ppstaadiumis, mil pumplad on ee lahedal.

Drenaazistrekinr 9 lae
varing Aidu karjaaris

.
(transee 3A-kesk) 4 _ L _ =
20.05.2011 Varingu moju vahendamiseks peatatakse ees

t00, kuni héljum on taas pohja settinud.
Toimub vee kvaliteedi seire.
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Aitah!

Paadiralli Purtse joel Maidlas 30.07.2011. a.
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