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1.  Sissejuhatus  

 

Eestis on moodustatud kolm veemajanduskavade koostamisel aluseks olevat veemajanduse 

korraldamise p»hi¿ksust ehk vesikonda: Ida-Eesti vesikond, Lªªne-Eesti vesikond ning Koiva 

vesikond. Lªªne-Eesti vesikonnas on 14 rannikuveekogumit, millest ¿ks on Haapsalu lahe 

rannikuveekogum. Haapsalu lahe rannikuveekogum kuulub koos nelja teise veekogumiga Vªinamere 

kvaliteedi hindamise t¿¿pi (t¿¿p V). Tegemist on ¿he vªikseima ja madalaima veekogumiga.  

Kªesoleva tºº uuringuala h»lmab Lªªne maakonnas tªielikult Haapsalu linna ning osaliselt Lªªne-

Nigula valla territooriumi. Lªªne-Nigula vallas asub uuringuala Palivere, Taebla ja Risti alevike 

territooriumil ning h»lmab osaliselt v»i tªielikult mitmete k¿lade territooriumil. Haapsalu lahe 

maksimums¿gavus jªªb alla 5 meetri ning keskmine s¿gavus on vaid 1,5ï2 meetrit. Madalast veest 

tingituna puudub lahes vertikaalne temperatuurigradient ja kihistumine. Kªesolevas 

eksperthinna ngus antakse p»hjalik ¿levaade Haapsalu lahe rannikuveekogumi asukoha kirjeldusest 

sh klimaatilise d, geoloogilised ja h¿drogeoloogilised tingimused, elusloodus ja kaitstavad 

loodusobjektid.  

Haapsalu lahe rannikuveekogumis on tehtud p»hjalikumaid uuringuid aastatel 2000 ja 2006 ning 

perioodil 2007 -2015 rannikumere operatiivseire raames. Haapsalu lahte s uubuvatest 

vooluveekogudest on varasemalt teostatud seiret Taebla j»es (2008 ja 2013), V»nnu ojas (2013), 

Salaj»es (2008) ja Kaevaniidu peakraavis (2009) Eesti riikliku keskkonnaseire programmi raames. 

Haapsalu lahel on teostatud ka linnustiku seiret aasta tel 2016 ja 2017 riikliku keskkonnaseire 

programmi raames vastavalt luikede seiret. Kªesolevas tººs antakse ¿levaade nende uuringute ja 

seirete olemusest ja eesmªrkidest ning hinnatakse olemasolevate seireandmete p»hjal 

seirev»rgustiku asjakohasust ja tihedust ning vajadusel pakutakse vªlja v»imalused seirev»rgustiku 

optimeerimiseks.  

Kªesoleva eksperthinnangu eesmªrk on olemasolevate andmete p»hjal anda hinnang 

koormusallikate m»just (sh punkt-  ja hajukoormus) rannikuveekogumile. Punktkoormusallikatest 

lªhtuva toitainete anal¿¿si aluseks on Haapsalu lahe rannikuveekogumi valglale jªªvate ettev»tete 

vee erikasutus ja keskkonnakompleksload. Hajukoormuse hindamiseks on Eestis vªlja pakutud 

lªmmastiku ja fosfori keskmised ªrakande koefitsiendid, mille abil on v»imalik anda ¿ldistatud 

hinnang toitainete kadude kohta erinevate maakattet¿¿pide kaupa. Teostatakse toitainete pªritolu 

ja liikumise vªljaselgitamiseks arvutusi/modelleerimisi. Koormuste osas, mis hinnatakse oluliseks, 

esitatakse meetmed ja nende ligikaud sed maksumused, mille rakendamise tulemusena on v»imalik 

veekogumi seisundit parandada. Lahenduste vªljatººtamisel kaasatakse erialaeksperte ning 

hinnatakse lahenduste/meetmete rakendamisega kaasnevaid v»imalikke riske. Saadud andmete 

p»hjal hinnatakse, kas veemajanduskavas planeeritud keskkonnaeesmªrgid on v»imalik saavutada. 

¦heks rannikuveekogumi seisundi m»jutajaks on ka veetaseme ja maakerke t»us ning kªesoleva 

eksperthinna ngu raames antakse hinnang veetaseme ja maakerke t»usu m»just Haapsalu lahele. 

Haapsalu lahe sisekoormuse juures hinnatakse olemasolevate andmete p»hjal muda, sette ja 

k»rgema taimestiku lagunemisel tekkivat orgaanika m»ju. Lisaks hinnatakse lindude poolt otse vette 

heidetud v»i rannikult veet»usuga vette minevate vªljaheidete m»ju. 

Arvestades koormusallikaid ja nende m»ju valglal, anal¿¿sitakse varasemate uuringute kªigus vªlja 

pakutud meetmeid kui ka kªesoleva eksperthinnangu koostamise kªigus vªlja pakutavaid uusi 

lahendusi. Anal¿¿sitakse Keskkonnaameti poolt vªlja pakutud jªrgmisi lahendusi:  

1.  Haapsalu lahe rannikuveekogumi puhastamine setetest;  

2.  roostiku niitmine;  

3.  Haapsalu linna heitvee vªljalasu viimine Haapsalu lahe rannikuveekogumi vªlispiirile;  

4.  Haapsalu linna heitvee vªljalasu viimine heitveetoruga lªbi Sutlepa mere ja Vººlamere 

Hanekivi madalale;  
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5.  Avada kanalitega Tagalahest vee liikumine lªbi Sutlepa mere v»i Tahu lahe Vººla merre ja 

sealt Hanekivi madalale.  

Iga meetme puhul hinnatakse muuhulgas selle jªtkusuutlikkust, kulut»husust, sotsiaal-

majanduslikku m»ju ning seda, millised teised keskkonnaohud v»ivad meetmete rakendamisega 

kaasneda. Lahenduste hindamiseks teostatakse arvutusi/modelleerimisi.  

Kªesoleva eksperthinnangu peamine eesmªrk on vªlja tººtada v»imalikud meetmed Haapsalu lahe 

rannikuveekogumi mittehea seisundi paran damiseks v»i nende puudumisel alternatiivsete 

lahenduste osas. Eksperthinna ngu kªigus anal¿¿sitakse Haapsalu lahe rannikuveekogumi seisundi 

hindamismetoodika sobivust ja vajadusel tehakse ettepanek hindamismetoodika muutmiseks. 

Hinnatakse ka tªiendavate uuringute ja seire vajadust.  
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2.  UURINGUALA KIRJELDUS  

2.1.  Asukoht  

Eestis on moodustatud kolm veemajanduskavade koostamisel aluseks olevat veemajanduse 

korraldamise p»hi¿ksust ehk vesikonda: Ida-Eesti vesikond, Lªªne-Eesti vesikond ning Koiva 

vesikond. Lªªne-Eesti vesikonnas on 14 rannikuveekogumit, millest ¿ks on Haapsalu lahe 

rannikuveekogum.  

Uuringuala h»lmab Lªªne maakonnas tªielikult Haapsalu linna ning osaliselt Lªªne-Nigula valla 

territooriumi. Lªªne-Nigula vallas asub uuringuala Palivere, Taebla ja Risti al evike territooriumil ning 

h»lmab osaliselt v»i tªielikult mitmete k¿lade territooriumil. 

Haapsalu lahe kogupindala on umbes 50 km 2. Lahe maksimums¿gavus jªªb alla 5 meetri ning 

keskmine s¿gavus on vaid 1,5ï2 meetrit 1.  

Madalast veest tingituna puudub lahes vertikaalne temperatuurigradient ja kihistumine. Haapsalu 

Eeslaht on suhteliselt avatud ja hea veevahetusega veekogu. Haapsalu Tagalaht on aga poolsuletud 

madalaveeline mereosa, mis asub Haapsalu linna (elanike arv 01. 01.2018 seisuga 13  142) heitvete 

m»jupiirkonnas.  

Magevesi siseneb lahte idaosa kaudu, suurimana Taebla j»est valglaga 107 km2. Need tingimused 

loovad suhteliselt jªrsu soolsuse gradiendi Vªinamere (6ï7 PSU) ja Haapsalu lahe idaosa vahel (2 ï

3 PSU) 2.  

Haapsalu lahte suubuvad Salaj»gi (VEE1104400), Taebla j»gi (VEE1104700), V»nnu oja 

(VEE1105000), Juurika j»gi (VEE1105200), Oja kraav (VEE1500007), Ungru oja (VEE1105600), 

¥sterby peakraav (VEE1104300), Kaevaniidu peakraav (VEE1105300) ja Asuk¿la peakraav 

(VEE1105400). Haapsalu lahe valglale jªªb ka kunagisest merelahest moodustunud soolatoiteline 

rannajªrv Sutlepa meri (VEE2039710). Selle valgla pindala on 18,8 km2, veepeegli pindala 185,5 ha.  

                                                

ng 1 Lutt, J., Kask, J. Matsalu lahe p»hjasetted. Valgus. Tallinn, 1980  
2 T¦ Eesti Mereinstituut. Eesti Rannikuveekogumite seirejaamade esinduslikkuse anal¿¿s. Tallinn, 2016  
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Joonis 1 . Uuringuala (Allikas: Maa - amet)  

2.2.  Klimaatilised tingimused 3 4 5 

Kºppeni kliimaklassifikatsiooni kohaselt kuulub Eesti saarte lªªneosa maheda talvega merelise kliima 

tsooni (tsoon Cfb), kuhu jªªb ka Haapsalu lahe piirkond. Piirkonnale on iseloomulik, et Lªªnemeri 

talvel rannikupiirkonda soo jendab ning kevadel seda jahutab. Kliima on m»»dukalt niiske. 

Piirkonna aasta keskmine »hutemperatuur jªªb vahemikku 5,3-5,6 oC, aasta keskmine sademete 

hulk alla 550 mm.  

Haapsalu lahe h¿droloogiline reģiim varieerub aastaaegade l»ikes suuresti. Veetemperatuur s»ltub 

lahe geograafilisest paiknemisest, veetasemest ja veevahetusest. Kevadisel perioodil kasvavad 

veetemperatuurid kiiresti, suvel p¿sivad k»rged ning talvel pikalt nullilªhedased. Minimaalne 

veetemperatuur on ligikaudu -0,4 oC, maksimaalne +28 oC. Pealmise veekihi aasta keskmine 

temperatuur on ligikaudu +7 oC.  

Haapsalu lahe veetase ja vee voolukiirus k»igub s»ltuvalt tuule suunast ja kiirusest. Lahe avatud 

osades on vee keskmine voolukiirus 15 -25 cm/s, maksimaalne m»»detud vªªrtus ¿letab 60 cm/s. 

Lahe madala s¿gavuse ja sopistatusse t»ttu on lained madalad, k»rgusega tavaliselt 1-1,5 m. Juba 

kuni 0,3 m k»rgused lained kannavad p»hjast ¿les setteid, kuid teisalt ei suuda vett neist puhastada. 

Vee puhastamine ¿leskantud setetest toimub seet»ttu eeskªtt tormistel perioodidel.  

                                                
3 Haapsalu Linnavalitsus (2006). Haapsalu ¿ldplaneering. Kehtestatud Haapsalu Linnavolikogu 24.11.2006 

otsusega nr 84  
4 Kotta, J., Jaanus. A., Kotta, I. (2 008). Haapsalu and Matsalu Bays. Ecology of Baltic Coastal Waters. Schiever, 

U. 2008  
5 Keskkonnaministeerium (2018). ¦leujutusega seotud riskide hindamine 
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Hapnikusisaldus Haapsalu lahes k»igub hea ja rahuldava piiril. Periooditi v»ib esineda 

hapnikupuudust, eeskªtt lahe madalamates osades, kui lahel on jªªkate. 

Haapsalu lahe piirkonnas algab talv novembri l»pul. Jªªkate tekib keskmiselt novembri teisel poolel 

ja laguneb aprilli teisel poolel. Jªªperiood kestab keskmiselt 140-145 pªeva. Lumekate p¿sib 27. 

detsembrist kuni 30. mªrtsini. Talv on m»»dukalt pehme, keskmine »hutemperatuur detsembris on 

ï2,2 oC kuni -4,6 oC ning jaanuaris  ja veebruaris +5,3 oC. Suhteline »huniiskus talvel on 87-88 % 

ning keskmine sademete hulk kuus 32 ï42 mm.  

Kevad algab mªrtsi teisel poolel ja l»peb mai keskel. Mªrtsi keskmine »hutemperatuur on ï3,2 oC , 

aprillis +3,3 oC. Suhteline »huniiskus vªheneb 75ï72 % -ni. Kuu keskmine sademete hulk on 32 ï37 

mm.  

Suvi algab mai keskel ja l»peb septembri keskel. Suvi on m»»dukalt soe. K»ige soojem kuu on juuli, 

keskmise »hutemperatuuriga +17,4 oC. Suhteline »huniiskus jªªb vahemikku 75-80 %. Kuu 

keskmine sademete hulk  juulis ja augustis on 75 mm. Kuivad ja palavad ilmad on harvad, pilves ja 

vihmaste ilmade t»enªosus on 32ï34 %.  

S¿gis algab septembri l»pus ja kestab novembri l»puni. Keskmised »hutemperatuurid jªªvad 

vahemikku +11,9 oC septembris ning +1,6 oC novembris.  Keskmine »huniiskus suureneb s¿gisel 86 

% -ni.  

Uuringualale jªªv Haapsalu linn kuulub Lªªne-Eesti vesikonna veemajanduskava kohaselt 

¿leujutusalade ehk ¿leujutusohuga seotud oluliste riskipiirkondade hulka. Peamiseks riskiteguriks on 

rannikuala ¿leujutamine Haapsalu lahe rannikuvee taseme t»usu t»ttu. ¦leujutusi esineb siiski harva 

ning peamiselt s¿gisel. ¦leujutatavad alad piirnevad Haapsalu Eeslahe ja Tagalahega koos Tagalahte 

jªªvate saarte ning Noarootsi poolsaare l»unapoolse tipuga (vt Joonis 2).  

 

Joonis 2. ¦leujutavad alad Haapsalu linna ¿leujutusohu riskipiirkonnas. Allikas: Maa- ameti 

X-GIS ¿leujutusalade kaardirakendus, seisuga 20.12.2018  
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2.3.  Geoloogilised ja h¿drogeoloogilised tingimused6 7 

Uuringuala asub Lªªne-Eesti madalikul. Uuringuala alusp»hjas avanevad Haapsalust p»hjapoole 

Ordoviitsiumi ladestu lubjakivilademed, Haapsalust l»una poole jªªb Siluri ladestu avamus.  

Lubjakivilademete paksus jªªb vahemikku 20ï80 m. Olenevalt asukohast koosnevad lademed 

lubjakivist ja savikast lubjakivist mergli vahekihtidega. Haapsalu kesklinnas on ladestu kogupaksus 

puurkaevu PRK0004187 andmetel 155 m.  

Peamised pinnavormid Noarootsi po olsaarel ja Haapsalu ¿mbruses on veesettelised liivatasandikud, 

valgla edelaosas domineerivad rªhksed paetasandikud ning ¿lejªªnud valglal nii veesettelised 

liivsavi -  ja savitasandikud kui ka rªhksed ning kivised savi- liiva ja liivsavi moreentasandikud. 

Haapsalu kesklinnas kulgeb liustiku vooluvee kuhjatud oos, mis koosneb liivast ja kruusast.  

Pinnakatte paksus varieerub vahemikus 1 ï10 meetrit.  

Alusp»hjal lasub enamasti moreen, mis sisaldab rohkelt alusp»hjalist jªmepurdset materjali. Moreen 

paljandub laig uti Noarootsi poolsaarel ja Haapsalust ida poole jªªval alal. Moreenist koosnevad ka 

vªikesed saared Tagalahes. Moreeni peal on viirsavi. Tagalahes v»ib viirsavi paksus ulatuda kuni 4ï

5 meetrini, lahe idaosas on paksus 1 ï2 meetrit ning Haapsalu lahest l»unapool v»ib viirsavi paksus 

ulatuda kuni 11 meetrini. Vªljaspool orgusid esineb viirsavi laiguti. Erinevalt maismaal esinevatest 

viirsavidest on merekeskkonnas savid vªiksema koormuse t»ttu tavaliselt vªhem tihenenud.  

Merekeskkonnas katavad viirsavi sageli  merelised setted, mis varieeruvad koostiselt alates 

s¿gavamas vees v»i rahulikemates settetingimustes moodustunud aleuriidist kuni liivade ja 

rannaklibuni. Liivakihi paksus v»ib ulatuda mitme meetrini, kuid samas v»ib ka puududa. Meresetete 

pindmises osas  levivad kohati orgaanikarikkad aleuriitsed setted, mis on leidnud kasutust ravi 

otstarbel. Uuringutega on leitud muda Tagalahes, Tahu ja Saunja lahes. Mudakihi paksus on tavaliselt 

alla 0,5 m. Tagalahes asub riikliku tªhtsusega ravimuda maardla (maardla MRD0000053, vt Joonis 

3).  

 

Joonis 3. Haapsalu meremuda maardla ja Tagalahe mªeeraldise asukoht Haapsalu lahes. 

Allikas: Maa - ameti  maardlate kaardirakendus, seisuga 19.02.2019  

                                                
6 AS Maves (2017). Uuringuprogramm Haapsalu lahe rannikuveekogumi reostuse peamiste p»hjuste vªlja 

selgitamiseks ja meetmekava vªljatººtamiseks 
7 Tartu ¦likooli ¥koloogia ja Maateaduse Instituut (2016). ¦levaade Haapsalu Tagalahe piirkonna geoloogilistest 

tingimustest seoses kavandatava Noarootsi p¿si¿hendusega 
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Mudakihi paksust Haapsalu lahes on teadaolevalt p»hjalikumalt uuritud Haapsalu Tagalahes 

ravimuda maardla ¿mbruses. Viimati 1996. aastal, mil Eesti Geoloogiakeskus viis Tagalahe keskosas 

ravimuda leiukoha piirk onnas lªbi ravimuda varu revisjoni. Selle kohaselt on ravimuda Haapsalu 

lahes kahekihiline. ¦lemine kiht on suure veesisaldusega (75-85%), lagunemata taimejªªnuseid 

sisaldav tumehall (must) aleuriit, paksusega maksimaalselt 0,65 m. Alumine kiht on vªiksema 

veesisaldusega (70 -80%) taimejªªnusteta helehall aleuriit, paksusega maksimaalselt 0,80 m. 

Mudakihi lasundi keskmine paksus on 0,76 m ja suurim paksus 1,25 m. Kogu ravimuda leiukoha 

ulatuses moodustav ravimuda lamami peen -  v»i keskmisteraline liiv. Vee s¿gavus on lasundi kohal 

keskmiselt ¿ks meeter8.  

Haapsalu lahe valglal esineb maakerge ligi 2,8 mm/a. Maakerke ilmekaks nªiteks on Noarootsi 

poolsaar, mis on tekkinud viimase 3 300 aasta jooksul merest kerkinud vªikeste saarte ¿hinemisel. 

Kui umbes 3 300 aa stat tagasi laius Noarootsi kohal meri, siis ajapikku on saar muutunud poolsaareks 

(vt Joonis 4). Saart mandrist eraldunud vªina p»hjaosast on kujunenud mitmed jªrved: Sutlepa, 

Karjatse, Vººla. Maakerke tulemusena Haapsalu lahe s¿gavus ajapikku vªheneb. 

 

Joonis 4 . Maakerge uuringuala piirkonnas. Allikas: Maa - ameti X - GIS ajalooliste kaartide 

kaardirakendus, seisuga 18.12.2018  

Uuringualale jªªvad Siluri-Ordoviitsiumi, Ordoviitsium -Kambriumi ja Kambrium -Vendi 

p»hjaveekogumid. Siluri-Ordoviitsiumi veeladestu ¿lemine 30 m paksune osa on tugevasti karstunud 

ja l»hestunud. Uuringualale jªªv Salaj»gi voolab osaliselt maap»ues olevas karsti»»nsuses.  

P»hjavesi on Haapsalu ¿mbruses, Noarootsi poolsaare l»una- , loode -  ja keskosas keskmiselt 

kaitstud, Taebla ja Rohuk¿la ¿mbruses kaitsmata ning ¿lejªªnud valglal valdavalt n»rgalt kaitstud 

(vt Joonis 5). Karbonaatkivimid muutuvad sageli vettpidavaks 40 -50 m s¿gavusel maapinnast.  

P»hjaveekihtide toitumine toimub avamusalal lªbi pinnakatte infiltreeruvast sademeveest. Toitumine 

on vahemikus 30 ï180 mm aastas, olles vªiksem savitasandikel ja rabaaladel ja suurim vªhese 

pinnakattega (kaitsmata) k»rgematel aladel. Liigniisketel aladel p»hjavee toitumist ei toimu v»i on 

see vªhene.  

                                                
8 Eesti Geoloogiafond (1996). ĂHaapsalu lahe, Mullutu -Suurlahe, Kªina ja Voosi ravimuda leiukoha varu 

revisjon. I etapp. Haapsalu lahe ja Voosi ravimuda leiukohtñ 
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Joonis 5. P»hjavee kaitstus uuringualal. Allikas: Eesti Geoloogiakeskus, Eesti p»hjavee 

kaitstuse kaart 1:400 000 9   

                                                
9 Joonisele mªrgitud pr¿gilad kajastavad 2001. a seisu. Allikas on kªttesaadav: 

https://www.envir.ee/sites/default/files/kaitstusekaart40 0.pdf  
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2.4.  H¿droloogilised tingimused 

2.4.1.  Haapsalu laht 10  

Haapsalu lahe veepeegli pindala on 4 218 ha, mis moodustab k¿mnendiku tema valgla pindalast. 

Maakerke ja j»esetete kuhjumise t»ttu valgla pindala ajas kahaneb. 

H¿droloogiliselt kuuluvad Vªinameri ja sellega k¿lgnevad madalaveelised Muhu vªinast p»hja poole 

jªªvad Lªªne-Eesti lahed (Haapsalu, Matsalu) Lªªnemere avaossa ja Eesti rannikuvete V t¿¿palasse. 

Madalam, n»rgema veevahetusega Haapsalu Tagalaht, Saunja ja Tahu laht jªªvad maismaalt 

tulevate toitainete akumuleerumise m»jupiirkonda ning on seet»ttu aldis eutrofeerumisprotsessidele.  

¦levaade Haapsalu lahe h¿droloogilisest reģiimist on toodud peat¿kis 2.2  

Haapsalu lahte suubuvad Salaj»gi (VEE1104400), Taebla j»gi (VEE1104700), V»nnu oja 

(VEE1105000), Juurika j»gi (VEE1105200), Oja kraav (VEE1500007), Ungru oja (VEE1105600), 

¥sterby peakraav (VEE1104300), Kaevaniidu peakraav (VEE1105300) ja Asuk¿la 

peakraav(VEE1105400). Haapsalu lahe valglale jªªb ka kunagisest merelahest moodustunud 

soolatoiteline rannajªrv Sutlepa meri (VEE2039710).  

2.4.2.  Sutlepa meri (VEE2039710) 11  

Sutlepa mere nªol on tegemist kunagisest merelahest moodustunud soolatoitelise rannajªrvega, mis 

jªªb Haapsalu lahe valglale. H»lmab Lªªne-Nigula vallas Saare, Salaj»e ja Sutlepa k¿lasid. 

Mere veepeegli pindala on 185,5 ha (koos saartega 188,6 ha), valgla pindala 18,8 km 2. Jªrve 

keskmine s¿gavus on 1,2 m ja maksimaalne s¿gavus 1,5 m. Veevahetus toimub 3 korda aastas.  

Sutlepa mere kallasraja ulatus on 4 m, ranna v»i kalda veekaitsevººndi ulatus 10 m, ranna v»i kalda 

piiranguvººndi ulatus 100 m ning ranna v»i kalda ehituskeeluvººndi ulatus 50 m.  

T¿poloogiliselt kuulub Sutlepa meri rannajªrvede -  kloriidirikaste jªrvede, mille kaugus merest on 

Ò5 km (hulka (VIII, VDR jªrgi). Limnoloogiliselt on tegemist halotroofse12  veekoguga.  

On avalikult kasutatav veekogu.  

2.4.3.  Haapsalu laht e suubuvad vooluveekogud  

Taebla j»gi (VEE1104700)13  14  15  

Taebla j»gi on uuringuala pikim ja suurima valglaga j»gi. J»e pikkus on 31,6 km (koos lisaharudega 

33,5 km) ning valgla pindala 114,2 km 2.  

J»gi jªªb tªielikult uuringuala territooriumile. J»e lªhe asub Marimetsa raba p»hjaservas, Palivere-

Risti vallseljaku l»unan»lval ja Marimetsa looduskaitsealal. Suue jªªb Silma looduskaitsealale. Lªbib 

Lªªne-Nigula vallas Allikmaa, Jaakna, Kaasiku, Kadarpi ku, Koela, Luigu, Nigula, Pªlli, R»uma, 

Saunja, Tagavere, Uugla, Vidruka, Vªªnla k¿lasid ning Palivere ja Taebla alevikke.  

J»gi on kraavide kaudu ¿henduses Priguldi paisjªrvega (VEE2077610). 11,4 km suudmest suubub 

paremalt j»kke Uugla kraav (VEE1104800), 7 km suudmest suubub vasakult j»kke Leedik¿la oja 

(VEE1104900) ning vasakult Orkse kraav (VEE1104701) ja paremalt Kaopalu kraav (VEE1104702). 

                                                
10  T¦ Eesti Mereinstituut (2007). Matsalu ja Haapsalu lahe seisundi tªpsustamine ning seisundi vastavuse 

hindamine aastaks 2015 kehtestatud keskkonnaeesmªrkidele 
11  Keskkonnaregister, seisuga 19.12.2018  
12  soolatoiteline  
13  Keskkonnaregister, seisuga 19. 12.2018  
14  AS Maves (2017). Uuringuprogramm Haapsalu lahe rannikuveekogumi reostuse peamiste p»hjuste vªlja 

selgitamiseks ja meetmekava vªljatººtamiseks. 
15  EPM¦ Zoloogia ja ja Botaanika Instituut (2001). Eesti j»ed 
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J»e ¿letavad  ªsmªeïHaapsalu ïRohuk¿la maantee, KeilaïHaapsalu maantee (Rannak¿la sild) ja 

endine Keila ïHaapsalu r audtee.  

Suubub Saunja lahte.  

On avalikult kasutatav veekogu.  

J»e kallasraja ulatus on 4 m, ranna v»i kalda veekaitsevººndi ulatus 10 m, ranna v»i kalda 

piiranguvººndi ulatus 100 m ning ranna v»i kalda ehituskeeluvººndi ulatus 50 m.  

Kuulub kas osaliste l»ikudena v»i tervikuna riigi poolt korrashoitavate ¿hiseesvoolude loetellu (RTL 

2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4) ning t¿poloogiliselt heledaveeliste ja vªhese orgaanilise aine 

sisaldusega j»gede hulka (t¿¿bid IB, IIB, IIIB).  

Lªªne-Eesti madaliku pinnam oodi arvestades on j»gi v»rdlemisi suure kaldega ï j»e veepinna 

absoluutne k»rgus on lªhtel ligi 39 m, suudmes 0 m ning keskmine lang 1,22 m/km.  

Taebla j»ge on seiratud 2013. aastal (h¿drobioloogiline seire) 2008. aastal (h¿drokeemiline seire). 

2013. a se ire kªigus16  m»»deti j»e laiuseks ¿lemjooksul 3-4 m, s¿gavuseks 0,3 m, voolukiiruseks 

0,2 m/s ning vooluhulgaks hinnati 80 l/s. J»ep»hi oli kivine-kruusane, vªhem esines liiva. 

Alamjooksul oli j»gi 4 m lai, 0,6 m s¿gav, voolukiirusega 0,1 m/s ning vooluhulgaks hinnati 100 l/s. 

J»ep»hi oli paene ning kohati kaetud kruusa ja liivaga. 2008. a seireandmete p»hjal17  oli j»e 

¿lemjooksu vooluhulga hinnang sarnane ï 80 l/s, kuid alamjooksul hinnati vooluhulk tublisti 

suuremaks ï 180 l/s.  

Vee pH vªªrtuseks m»»deti 2013. a seire kªigus vahemik 7,95-8,07 (m»»detud suvel), 2008 a jªi 

pH vahemikku 7 -8,1.  

2016. a viis AS Maves Taebla j»e 12 l»igus (alates alamjooksust) lªbi vaatlusi, mille p»hjal selgus, 

et 18 :  

¶ Keila -  Haapsalu mnt ¿mbruses on j»gi s¿vendatud-»gvendatud tehissªngis, aeglase vooluga, 

sªngi laius ca 8 m, vee s¿gavus uuringute ajal > 1 m, voolukiirus ca 0,1 m/s. Maanteesillast ca 

100 m allavoolu asus uuringute ajal koprapais (h 0,25 m). Sobib h¿drobioloogiliseks seireks; 

¶ Hªrma -  Kapa tee silla ¿mbruses on j»esªngi minevikus s¿vendatud-»gvendatud, kuid j»gi on 

praeguseks omandanud suhteliselt looduslªhedase ilme. Valdavalt on j»e iseloom potamaalne19 , 

kuid esineb ka l¿hemaid ritraalseid kohti. Sªngi laius 3ï5 m, vee s¿gavus uuringute ajal 

domineerivalt ca 0,5 m, voolukiirus 0,2 ï0,4 m/s. Sobib h¿drobioloogiliseks seireks. L»igus on 

h¿drobioloogilist kompleksseiret varem tehtud 2008. ja 2013. a;  

¶ Taebla asula p»hjaservas, Taebla -  Koela tee silla ¿mbruses on j»gi s¿vendatud-»gvendatud 

tehisilmelises sªngis, potamaalse iseloomuga, sªngi laius 5ï6 m, vee s¿gavus uuringute ajal > 

1 m. H¿drobioloogiliseks seireks ebasobiv;  

¶ Taebla G¿mnaasiumi ¿mbruses on j»gi vahelduvailmeline, l»iguti ritraalse, l»iguti potamaalse 

iseloomuga, sªngi laius suuresti varieeruv (4ï10 m), p»hi valdavalt kivine -kruusane. Sobib hªsti 

h¿drobioloogiliseks seireks; 

¶ Nigula asulas  on j»gi valdavalt aeglase vooluga, paiguti esineb l¿hemaid ritraalseid l»ike, sªng 

loodusliku ilmega, laius valdavalt 4 ï6 m. Sobib h¿drobioloogiliseks seireks;  

¶ Nigula asula st ca 0,5 km kirdes, Kartulihoidla tee silla ¿mbruses voolab j»gi sirges s¿vendatud 

tehissªngis, sarnaneb ilmselt maaparanduskraaviga. Ritraalne koht vaid Kartulihoidla tee silla 

alune ca 20 m. H¿drobioloogiliseks seireks vªhesobilik; 

                                                
16  Eesti Maa¿likooli PKI Limnoloogiakeskus (2013). Eesti riikliku keskkonnaprogrammi alamprogrammi j»gede 

h¿drobioloogiline seire ja uuringud 2013.  
17  O¦ Tartu Keskkonnauuringud (2008). Eesti riikliku keskkonnaseireprogrammi alamprogrammi siseveekogude 

seire  vªikejªrvede ja j»gede h¿drokeemilised uuringud. 
18  AS Maves (2017). Uuringuprogramm Haapsalu lahe rannikuveekogumi reostuse peamiste p»hjuste vªlja 

selgitamiseks ja meetmekava vªljatººtamiseks. 
19  aeglase vooluga  
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¶ Tagavere asula lªªneservas, Tagavere -  Vidruka mnt silla ¿mbruses on j»gi ritraalse iseloomuga, 

p»hi kivine-kruusane, sªngi laius 3ï5 m, voolukiirus uuringute ajal 0,3 ï0,6 m/s, hinnanguline 

vooluhulk 0,2 mį/s. Sobib hªsti h¿drobioloogiliseks seireks; 

¶ Vªªnla k¿la lªªneservas, Vªªnla -  Hardu tee silla ¿mbruses on j»gi vahelduva iseloomuga, l»iguti 

ritraalne, p»hi kivine-kruusane, sªngi laius 3ï 8 m, voolukiirus uuringute ajal 0,2 ï0,7 m/s, 

hinnanguline vooluhulk 0,2 mį/s. Sillast 20 m allavoolu lagunenud kivipuiste pais, mis ei takista 

kalade rªnnet. H¿drobioloogiliseks seireks sobiv; 

¶ Allikmaa k¿la, K»nnu-Vidruka tee silla ¿mbruses on j»gi looduslikus sªngis, vahelduvalt ritraalse-

potamaalse iseloomuga, sªngi laius 4ï8 m, vee s¿gavus uuringute ajal 0,1ï0,6 m, voolukiirus 

0,15 ï0,5 m /s. H¿drobioloogiliseks seireks vªga sobiv; 

¶ Palivere asulast ca 0,5 km loodes, Kalda talu kinnistu ¿mbruses on j»gi k»vap»hjaline, kuid 

aeglasevooluline, l»ik h¿drobioloogiliseks seireks vªhesobiv.  

¶ Palivere asula p»hjaserv, Palivere -  Keedika tee silla ¿mbruses  on j»gi s¿vendatud-»gvendatud 

tehissªngis, kuid looduslªhedase ilmega, valdavalt ritraalne, sªngi laius varieerub 1ï6 m, p»hi 

valdavalt kivine -kruusane. H¿drobioloogiliseks seireks hªsti sobiv; 

¶ Palivere asula, Palivere -  Oonga mnt silla ¿mbruses on j»gi aeglase vooluga, p»hi kivine-

kruusane, sªngi laius 2ï5 m, esineb p»ikmadalik-v»rendik vahelduvust, h¿drobioloogiliseks 

seireks sobilik l»ik. L»igus on varem tehtud h¿drobioloogilist kompleksseiret (2008 ja 2013 a).  

 

Salaj»gi (VEE1104400) 20  21   

Salaj»gi jªªb tªielikult uuringuala territooriumile. Lªbib Lªªne-Nigula vallas Ingk¿la, Jalukse, Niibi, 

Salaj»e, Saunja, Soolu ja Vedra k¿lasid. Paremalt suubub Rabakraav (VEE1104401), 4,1 km 

suudmest suubub vasakult j»kke Oru peakraav, millesse suubub Oti kraav (VEE1104501), 1,2 km 

suudmest suubub vasakult j»kke Kªrbla peakraav. Alamjooksul lªbib j»gi Salaj»e maastikukaitseala 

ja Silma looduskaitseala. Lªhtest kirdesse jªªb Leidissoo looduskaitseala. Keskjooksul jªªb j»est 

l»unasse Tui raba ja p»hja Niibi raba.  

J»e pikkus on 16 km (sama ka koos lisaharudega) ning valgla pindala 93,1 km2. On avalikult 

kasutatav veekogu.  

J»e kallasraja ulatus on 4 m, ranna v»i kalda veekaitsevººndi ulatus 10 m, ranna v»i kalda 

piiranguvººndi ulatus 100 m ning ranna v»i kalda ehituskeeluvººndi ulatus 50 m.  

Kuulub kas osaliste l»ikudena v»i tervikuna riigi poolt korrashoitavate ¿hiseesvoolude loetellu (RTL 

2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4) ning t¿poloogiliselt heledaveeliste ja vªhese orgaanilise aine 

sisaldusega j»gede hulka (t¿¿bid IB, IIB, IIIB).  

Suubub Saarem»isa lahte (VEE2038350, rannajªrv ja endine merelaht) ning sealtkaudu Saunja 

lahte.  

2016. a viis AS Maves Salaj»e neljas l»igus (alates alamjooksust) lªbi vaatlusi, mille p»hjal selgus, 

et 22 :  

¶ Kªrbla peakraav suudmest kuni 200 m ulatuses ¿lesvoolu on j»gi ritaalse iseloomuga, p»hi 

kivine -kruusane, sªngi laius 5ï8 m, voolukiirus uuringute ajal 0,2 ï0,8 m/s, hinnanguline 

vooluhulk 0,3 mį/s. H¿drobioloogiliseks seireks hªsti sobilik; 

¶ Salaj»e k¿las Paju talu ¿mbruses j»esªngis vesi enamasti puudub, teetruubi ¿mbruses on paar 

seisva veega lompi. J»esªngis oleva taimestiku p»hjal v»is jªreldada, et p¿siv vool selles l»igus 

esineb vaid veerohketel perioodidel. Koht h¿drobioloogiliseks seireks sobimatu; 

                                                
20  Keskkonnaregister, seisuga 19.12.2018  
21  AS Maves (2017). Uuringuprogramm Haapsalu lahe rannikuveekogumi reostuse peamiste p»hjuste vªlja 

selgitamiseks ja meetmekava vªljatººtamiseks 
22  AS Maves. Uuringuprogramm Haapsalu lahe rannikuveekogumi reostuse peamiste p»hjuste vªlja 

selgitamiseks ja meetme kava vªljatººtamiseks 
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¶ Harju -Risti -  Riguldi -  V»ntk¿la mnt silla juures on j»esªng kuiv, koht h¿drobioloogiliseks seireks 

sobimatu;  

¶ Veski -Hindreku ja Veski kinnistute ¿mbrus on j»gi ritraalse iseloomuga, p»hi kivine-kruusane, 

sªngi laius 4ï6 m, voolukiirus uuringute ajal 0,4 ï0,6 m/s, hinnanguline vooluhulk 0,3 mį/s. 

H¿drobioloogiliseks seireks hªsti sobilik. 

 

V»nnu oja (VEE1105000) 23  24   

V»nnu oja lªbib Haapsalu linna ning Lªªne-Nigula vallas Saunja k¿la. Jªªb tªielikult uuringuala 

territooriumile. 2,2 km suudmest suubub paremalt ojja Arumetsa peakraav (VEE1105100), millesse 

suubub paremalt V»nnu kraav (VEE1105101). V»nnu kraavi suubub paremalt Jaani kraav 

(VEE1105102). Oja suu dmeala jªªb Silma looduskaitsealale. ¦le oja kulgeb  ªsmªeïHaapsalu ï

Rohuk¿la maantee. 

V»nnu oja pikkus on 11,5 km (koos lisaharudega 11,6 km) ning valgla pindala 63,1 km2. On avalikult 

kasutatav veekogu.  

Oja kallasraja ulatus on 4 m, ranna v»i kalda veekaitsevººndi ulatus 10 m, ranna v»i kalda 

piiranguvººndi ulatus 100 m ning ranna v»i kalda ehituskeeluvººndi ulatus 50 m.  

Kuulub kas osaliste l»ikudena v»i tervikuna riigi poolt korrashoitavate ¿hiseesvoolude loetellu (RTL 

2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4) ning t¿poloogiliselt heledaveeliste ja vªhese orgaanilise aine 

sisaldusega j»gede hulka (t¿¿bid IB, IIB, IIIB). 

Suubub Saunja lahte.  

2016. a viis AS Maves V»nnu oja neljas l»igus (alates alamjooksust) lªbi vaatlusi, mille p»hjal selgus, 

et 25 :  

¶  ªsmªe -  Haapsalu -  Rohuk¿la mnt ¿mbruses jªtab suhteliselt looduslªhedasema ilme oja l»ik, 

mis jªªb mnt truupidest 50ï150 m allavoolu. J»gi on seal ritraalse iseloomuga, p»hi kivine-

kruusane, sªngi laius ca 4 m. Oja hinnanguline vooluhulk oli vaatluspªeval 10ï20 l /s. 

H¿drobioloogiliseks seireks mººndustega sobiv koht. M»nev»rra v»ib seire lªbiviimist hªirida 

asjaolu, et k»rge mere veetaseme korral ulatub mere veetaseme m»ju seirel»iguni ning v»ib 

p»hjustada seal ka kuni 0,5 m veetaseme t»usu. Samas, sobivamaid seirekohti oja alamjooksul 

pole, tegemist on parima v»imaliku seirekohaga. L»igus on varasemalt tehtud h¿drobioloogilist 

kompleksseiret (2013 a);  

¶ Arumetsa peakraav suudmest ¿lesvoolu, Herjava -  V»nnu mnt silla ¿mbruses sarnaneb oja savi -

moreenip»hjalise kraaviga, sªngi laius on ca 4 m. Vaatluspªeval nªhtav vool l»igus puudus. Koht 

h¿drobioloogiliseks seireks sobiv; 

¶ Erja k¿last loodes, Erja-Uuem»isa tee silla ¿mbruses kujutab oja endast vªikese languga savi-

moreenp»hjalist kraavi, kus t»enªoliselt p¿siv vool puudub. Vaatluspªeval oli oja vooluhulk 

lªvendis ca 1 l/s (hinnatud truubist lªbivoolul), veetªide kraavis ca 0,2 m, kaevatud sªngi laius 

1,5ï2 m. H¿drobioloogiline seire sellises l»igus m»tet ei oma; 

¶ Erja k¿last lªªnes, L»be -  Erja tee silla ¿mbruses kujutab  oja endast vªikese languga savi-

moreenip»hjaline kraavi, kus t»enªoliselt p¿siv vool puudub. Vaatluspªeval oli oja vooluhulk 

lªvendis ca 1 l/s (hinnatud truubist lªbivoolul), veetªide kraavis ca 0,2 m, kaevatud sªngi laius 

2ï3 m. H¿drobioloogiline seire sellises l»igus m»tet ei oma. 

Arumetsa peakraavi nªol on tegemist V»nnu oja lisaharuga, mis on tugevalt eutrofeerunud26 .  

                                                
23  Keskkonnaregister, seisuga 19.12.2018  
24  AS Maves (2017). Uuringuprogramm Haapsalu lahe rannikuveekogumi reostuse peamiste p»hjuste vªlja 

selgitamiseks ja meetmekava vªljatººtamiseks 
25  AS Maves. Uuringuprogramm Haapsalu lahe rannikuv eekogumi reostuse peamiste p»hjuste vªlja 

selgitamiseks ja meetmekava vªljatººtamiseks 
26  AS Maves. Uuringuprogramm Haapsalu lahe rannikuveekogumi reostuse peamiste p»hjuste vªlja 

selgitamiseks ja meetmekava vªljatººtamiseks. 
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Juurika j»gi (VEE1105200) 27   

Juurika j»gi asub Haapsalu linnas. J»e pikkus on 4 km (sh koos lisaharudega) ning valgla pindala 7,3 

km 2. Ei ole avalik ega avalikult kasutatav veekogu.  

J»e ranna v»i kalda veekaitsevººndi ulatus 10 m, ranna v»i kalda piiranguvººndi ulatus 50 m ning 

ranna v»i kalda ehituskeeluvººndi ulatus 25 m.  

Suubub Tagalahte.  

 

Oja kraav (VEE1500007)  28   

Oja kraav asub H aapsalu linnas, kulgedes Oja tn ªªres. Oja pikkus on 1 km (sh koos lisaharudega) 

ning valgla pindala alla 10 km 2. Ei ole avalik ega avalikult kasutatav veekogu. Piiranguvººndid 

puuduvad.  

Suubub Tagalahte.  

 

Kaevaniidu peakraav (VEE1105300)  29  30  

Kaevaniidu p eakraav asub Haapsalu linnas. Kraavi pikkus on 5,4 km (sh koos lisaharudega) ning 

valgla pindala 15,6 km 2. Ei ole avalik ega avalikult kasutatav. Kraavile on kehtestatud kalda 

veekaitsevººndi ulatusega 10 m.  

T¿poloogiliselt on tegemist tugevasti muudetud veekoguga.  

Kaevaniidu peakraav on kogu ulatuses sirgendatud -s¿vendatud tehissªngis.  

Suubub Tagalahte.  

2016. a viis AS Maves Kaevaniidu peakraavis neljas l»igus (alates alamjooksust) lªbi vaatlusi, mille 

p»hjal selgus, et31 :  

¶ L»igus 0,5ï0,6 km suudmest  on kraavi sªngi laius oli 3ï4 m, vees¿gavus uuringute ajal oli Ó 0,5 

m, nªhtav vool puudus, kraavi p»hjaks oli savi-moreen, kaldaid ªªristas pilliroovººnd. 

H¿drobioloogilise seire lªbiviimine l»igus on v»imalik, kuid pole m»ttekas, sest kraavi suudmeala 

on li igselt merest m»jutatud ï veetase kraavis s»ltub enamasti mere veetasemest; 

¶  ªsmªe -  Haapsalu ï Rohuk¿la mnt silla ¿mbruses maanteest allavoolu on kraav ritraalse 

iseloomuga, p»hi kivine-kruusane, sªngi laius 1ï3 m. Suurema languga kohtades oli enamik 

kraavi p»hjast kuiv, kraavi hinnanguline vooluhulk oli ca 1 l/s. Madalvee ajal jªªb kraav selles 

l»igus regulaarselt kuivaks. H¿drobioloogilise seire lªbiviimine seisundi hindamiseks pole 

informatiivne, sest mªªravaks m»juteguriks on regulaarne veepuudus. Sobiv vooluhulga, heljumi 

ning f¿¿sikalis-keemiliste nªitajate seiramiseks, mille p»hjal on v»imalik tªpsustada Haapsalu 

lahe valgla reostuskoormust;  

¶ Tallinna ïHaapsalu vana raudteetammi ¿mbruses on kraavi sªngi laius 1ï2 m, kraavi sªng on 

suurtaimestikku ohtra lt tªiskasvanud. Hinnanguline vooluhulk on ligi 1 l/s, vªiksema langu ja 

suurema veetªitega kohtades nªhtav vool puudub. H¿drobioloogilise seire lªbiviimine on 

v»imalik, kuid pole m»ttekas. 

 

                                                
27  Keskkonnaregister, seisuga 19 .12.2018  
28  Keskkonnaregister, seisuga 19.12.2018  
29  Keskkonnaregister, seisuga 19.12.2018  
30  AS Maves (2017). Uuringuprogramm Haapsalu lahe rannikuveekogumi reostuse peamiste p»hjuste vªlja 

selgitamiseks ja meetmekava vªljatººtamiseks 
31  AS Maves. Uuringuprog ramm Haapsalu lahe rannikuveekogumi reostuse peamiste p»hjuste vªlja 

selgitamiseks ja meetmekava vªljatººtamiseks 
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Ungru oja (VEE1105600)  32   

Asub Haapsalu linnas. Oja pikkus on 8,7  km (sh koos lisaharudega) ning valgla pindala 38,1 km 2. Ei 

ole avalik ega avalikult kasutatav. Oja kallasraja ulatus on 4 m ja kalda veekaitsevººndi ulatus 10 m.  

Kuulub kas osaliste l»ikudena v»i tervikuna riigi poolt korrashoitavate ¿hiseesvoolude loetellu (RTL 

2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4).  

T¿poloogiliselt on tegemist tugevasti muudetud veekoguga.  

Suubub Eeslahte.  

 

¥sterby peakraav (VEE1104300) 33   

¥sterby peakraav lªbib uuringualal Hosby, Paslepa, P¿rksi, Tahu ja ¥sterby k¿lasid. Peakraavi pikkus 

on 7,2 km (koos lisaharudega 7,1 km) ning valgla pindala 13,6 km 2.  

Ei ole avalik ega avalikult kasutatav veekogu. Peakraavi kalda veekaitsevººndi ulatus on 10 m.  

Suubub Tagalahte.  

 

Asuk¿la peakraav (VEE1105400) 34   

Asub Haapsalu linnas. Peakraavi p ikkus on 8,7 km (sh koos lisaharudega) ning valgla pindala 38,1 

km 2. On avalikult kasutatav veekogu. Oja kallasraja ulatus on 4 m ja kalda veekaitsevººndi ulatus 

10 m.  

Kuulub kas osaliste l»ikudena v»i tervikuna riigi poolt korrashoitavate ¿hiseesvoolude loetellu (RTL 

2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4).  

T¿poloogiliselt on tegemist tugevasti muudetud veekoguga. 

Suubub Eeslahte.  

Asuk¿la peakraav on kogu ulatuses sirgendatud-s¿vendatud. 2016. a viis AS Maves Asuk¿la 

peakraavi kolmes l»igus (alates alamjooksust) lªbi vaatlusi, mille p»hjal selgus, et35 :  

¶ Haapsalu lªªneservas,  ªsmªe -  Haapsalu -  Rohuk¿la mnt silla ¿mbruses on kraavi p»hja laius 

3ï4 m, vees¿gavus uuringute ajal 0,1ï0,3 m, nªhtav vool puudub, kraavi p»hi on kivine-

kruusane. Tingimused h¿drobioloogilise seire lªbiviimiseks on l»igus soodsad, kuid seire pole 

m»ttekas, sest suudmeala on liigselt merest m»jutatud ï veetase kraavis s»ltub enamasti mere 

veetasemest, kaugus Haapsalu lahest ca 0,3 km;  

¶ Haapsalu edelaservas, Mªnniku tee silla ¿mbruses on kraavi p»hja laius 3ï4 m, vees¿gavus 

uuringute ajal 0,2 ï0,4 m, nªhtav vool puudub, kraavi p»hi oli kivine-kruusane -liivane, p»hi 

osaliselt kaetud niitrohevetikatega. Tingimused kogumi seisundi mªªramiseks h¿drobioloogilise 

seire lªbiviimiseks on l»igus soodsad, kuid seire m»tekus on k¿sitav. K¿ll tuleb seirata 

vooluhulka, heljumit ning f¿¿sikalis-keemilisi nªitajaid, mille p»hjal on v»imalik tªpsustada 

Haapsalu lahe valgla reostuskoormust;  

¶ Paralepas, Taimla tee silla ¿mbruses on kraav potamaalse iseloomuga,  p»hja laius 3ï5 m, nªhtav 

vool puudus. Tingimused h¿drobioloogilise seire lªbiviimiseks on l»igus ebasoodsad, seire 

m»ttekus on k¿sitav; 

¶ Kiltsist lªªnes, Valgevªlja tee ªªres on kraav potamaalse iseloomuga, p»hja laius 4ï6 m, nªhtav 

vool puudus. Tingimuse d h¿drobioloogilise seire lªbiviimiseks on l»igus ebasoodsad, seire 

m»ttekus k¿sitav; 

                                                
32  Keskkonnaregister, seisuga 19.12.2018  
33  Keskkonnaregister, seisuga 19.12.2018  
34  Keskkonnaregister, seisuga 19.12.2018  
35  AS Maves. Uuringupro gramm Haapsalu lahe rannikuveekogumi reostuse peamiste p»hjuste vªlja 

selgitamiseks ja meetmekava vªljatººtamiseks 
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¶ Kiltsi ja Valgevªlja vahel, Valgevªlja tee silla ¿mbruses on kraavi p»hja laius 3ï4 m, nªhtav vool 

puudus. Maantee truubi ¿mbruses on kraav k»vap»hjaline, mujal kaetud liiva -muda -

savisetetega. H¿drobioloogilise seire lªbiviimine on v»imalik, kuid seire m»ttekus on k¿sitav; 

¶ Valgevªlja-Mªgari tee truubi ¿mbruses on aastak¿mneid tagasi teetruubist ¿lesvoolu rajatud 

paistiik, t»enªoliselt niisutusvee v»tuks p»ldudele. Paisregulaatorit pole aastaid kasutatud, teest 

¿lesvoolu asuv paistiik on sªilinud. Kraavi sªngi laius tiigist allavoolu on valdavalt 5ï6 m, kraav 

on potamaalse iseloomuga, nªhtav vool uuringute ajal puudus. Vªga vªikse langu t»ttu on 

veetªide kraavis > 1 m. H¿drobioloogilise seire lªbiviimiseks pole l»ik sobilik. 

Alljªrgnevas tabelis (Tabel 1) on toodud teadaolevad Haapsalu lahe valgla hinnangulised 

vooluhulgad. An dmed pªrinevad AS-i Maves 2017 aasta tººst òUuringuprogramm Haapsalu lahe 

rannikuveekogumi reostuse peamiste p»hjuste vªlja selgitamiseks ja meetmekava vªljatººtamiseksò 

antud arvutuslikel vooluhulkadel.  

Tabel 1 . Hinnangulised vool uhulgad Haapsalu lahe valglal. Allikas: AS Maves (2017).  

ĂUuringuprogramm Haapsalu lahe rannikuveekogumi reostuse peamiste p»hjuste vªlja selgitamiseks 

ja meetmekava vªljatººtamiseksñ  

Veekogu  
Veekogu kood  Pindala, ha  

Qkeskm , 
m 3 /s  Qkeskm , m 3 /a  

Asuk¿la peakraav  1105400  3486  0,31  9893382  

Kaevaniidu peakraav  1105300  1550  0,14  4399274  

Taebla j»gi 1104700  11052  0,99  31368628  

Salaj»gi 1104400  9129  0,82  25910376  

V»nnu oja 1105000  6632  0,6  18822090  

Otse lahte*   10761  0,97  30540882  

KOKKU   42610  3,83  120934632  

* h»lmab neid piirkondi, mis jªªvad tabelis toodud kogumite valgladest vªlja ning kuskohast 

toimub vee vool otse lahte  

2.5.  Elusloodus (mereelustik, kalastik vms)  

2.5.1.  Plankton  

F¿toplankton 

Andmestik Haapsalu lahe reoveekogumisala f¿toplanktoni kohta pªrineb suuremas osas rannikumere 

operatiivseirest 36 . Haapsalu laht lisati operatiivseire alade hulka 2007 . aastal ning iga -aastaselt on 

seiret teostatud aastatel 2007 kuni 2015. Haapsalu lahes paikneb kolm korduvalt seiratud 

operatiivseire punkti (seirejaa ma), millest kaks paiknevad Tagalahes (HL3, HL4) ja ¿ks Eeslahes 

(HL3)(Joonis 12). Alates 2013 aastast lisandus neljas seirejaam (HL6), mis paikneb Eeslahe ja 

Tagalahe piiril ning on valitud jªlgimaks liigtoitelise ala ulatuse muutusi. 

Haapsalu lahes on me revee klorof¿lli a ja f¿toplanktoni biomassi sesoonne d¿naamika vªga muutlik. 

Nii kevad -  kui suveperioodil v»ib minimaalsete ja maksimaalsete vªªrtuste vahe olla m»nik¿mmend 

kuni m»nisada korda. Tagalahes esinevad maksimaalsed f¿toplanktoni biomassid ja klorof¿ll a 

sisaldused suve teisel poolel, mis on iseloomulik tugevalt eutrofeerunud merealadele. Eeslahes 

esinevad maksimumvªªrtused kevadel aprillis-mais. Sama ettearvamatu on koosluste liigiline 

struktuur, sest vªikegi tasakaalunihe keskkonnatingimustes v»ib anda eelise teistele liikidele.  

Haapsalu Ees -  ja Tagalahe f¿toplanktoni hulgas ja selle jªrgi hinnatud keskkonnaseisundis on suur 

erinevus. Kontsentratsioonid erinevad kahe lahe puhul isegi k¿mneid kordi. Eeslahe seisundiklass 

oleks f¿toplanktoni p»hjal olenevalt aastast ja m»»tmisajast ñheaò v»i isegi Ăvªga heañ, teine aga 

                                                
36  T¦ Eesti Mereinstituut. Rannikumere operatiivseire aruanded 2007-2015  
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koguni Ăvªga halbñ kvaliteediklass. Kui Eeslaht on toitelisustingimuste poolest m»»dukalt eutroofne 

siis Tagalaht lausa h¿pertroofne. ¦leminek kahe tsooni vahel pole ilmselt jªrsk vaid toimub sujuvalt.  

Aastal 2015 tªitus k¿mnes seireaasta Haapsalu lahes, mis on miinimumperiood esialgsete trendide 

ilmnemiseks f¿toplanktoni indikaatorite vªªrtustes. Kevad»itsengu perioodil (aprill-mai) on mªrgatav 

selge klorof¿llisisalduse ja biomassi kasv nii Haapsalu Ees -  kui Tagalahes (vt Joonis 6). Suvel toimub 

kontsentratsioonide suurenemine Eeslahe jaamas HL1 ja biomassi suurenemine Tagalahes  (vt Joonis 

6). Samal ajal on suvine keskmine biomass Eeslahes jªªnud kogu seireperioodi jooksul peaaegu 

muutumatuks ja klorof¿llisisaldused Tagalahe jaamas HL4 koguni vªhenenud. See vastuolu klorof¿lli 

ja biomassi vªªrtuste d¿naamikas v»ib olla tingitud dinoflagellaatide ehk vaguviburvetikate kui 

dominantse vetikar¿hma suurest osakaalust. Dinoflagellaatide »itsengud on ilmselt soodustatud 

k»rgest toitainete  sisaldusest ja vetikate kiirest paljunemisv»imest, samas on r¿hma »itsengud 

ootamatud ja raskesti prognoositavad. Seet»ttu on raske vªlja tuua konkreetseid tingimusi v»i 

lªvendeid, mille ¿letamisel dinoflagellaatide »itsengud tekivad. 

F¿toplanktoni dominantliigid erinevad aastati ja sesoonselt ning ka eri lahe osade vahel. Siiski v»ib 

vªlja tuua sagedasemad dominandid. Kevadeti Tagalahe vee»itsengu perioodil (aprill ja mai esimene 

pool) domineerivad Haapsalu lahe planktonis rªnivetikad Diatoma tenuis  j a Chaetoceros wighamii, 

Eeslahes ka Achnanthes taeniata , vªga arvukalt oli esindatud koldvetikas Dinobryon divergens. Mais 

ilmuvad arvukalt lahe planktonisse suurem»»dulised pantseriga dinoflagellaadid, neist dominantsena 

liik Kryptoperidinium foliaceum , ja autotroofne ripsloom Mesodinium rubrum . Arvukalt esinesid mais 

ka koldvetikad perekonnast Pseudopedinella  ja prasinof¿¿did Pyramimonas sp .  

 

 

Joonis 6. Klorof¿lli a  kontsentratsioonid (mg m ïį) Haapsalu Ees-  (HL1 ja HL6) ja Ta galahes 

(HL4) 2014. aastal (jaamad HL1 ja HL4 ï punased tªrnid, jaam HL6 ï sinised tªrnid) ning 

aastate 1993 ï2013 keskmised jaamades HL1 ja HL4 (pidevjoon), maksimumid (jªme 
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joon) ja miinimumid (punktiir). Joonis pªrineb 2014. aasta rannikumere operatiivseire 

aruandest 37 . 

Suvise biomassi p»hilisteks dominantideks on kogu vaatlusperioodi jooksul olnud pantseriga 

dinoflagellaadid. Seltsi Peridiniales  kuuluvate liikide (peamiselt K. foliaceum ) ekstreemselt suuri 

biomasse maksimumidega 21,1 ja 45,9 mg l -1 juulis  ja augustis 2011 on Haapsalu Tagalahes 

mªªratud pea igal suvel, vªlja arvatud aastatel 2007 ja 2008. Teiseks vohava arvukusega liigiks 

suvises planktonis on Haapsalu Tagalahes rªnivetikas Ceratoneis closterium . Selle liigi tugevad 

»itsengud on registreeritud juulis -augustis 2006, juulis 2011 ja augustis -septembris 2012. Liiki C. 

closterium  loetakse ¿heks eutrofeerumise indikaatoriks, mille kasvu soodustab just k»rge 

fosfori¿hendite tase merevees38 . ¦lisuure arvukuseni on Haapsalu lahes k¿¿ndinud ka 

nanoplan ktilised prasinof¿¿did Pyramimonas  spp. (2008, 2010, 2011, 2013ī2015) ning 

koloonialised sinivetikad perekondadest Aphanocapsa  ja Merismopedia  (juulis -augustis 2013).  

Oktoobris on Haapsalu lahe planktonis enim domineerinud autotroofne ripsloom Mesodinium r ubrum  

(maksimumiga aastal 2007), ent aastal 2015 jªtkus hiliss¿gisel dinoflagellaatide »itseng (maksimum 

5,5 mg l -1). Haapsalu Eeslahes jªªvad suvised biomassi vªªrtused vªhemalt pooltes proovides 

¿livªikeseks (<0,2 mg l-1) ja selget dominanti pole v»imalik vªlja tuua. Seega mªªravad Haapsalu 

lahe ¿ldise keskkonnaseisundi Tagalahes m»»detud f¿toplanktoni indikaatorite vªªrtused. Alates 

2014. aastast toimub seire ka Ees -  ja Tagalahe piirile jªªvas jaamas HL6. Just seal mªªratud 

klorof¿lli a kontsentratsiooni d ja biomassid peaksid nªitama, kas h¿pertrofeerunud ala Haapsalu 

lahes laieneb edasi Vªinamere suunas v»i taandub.  

2.5.2.  Taimestik  

P»hjataimestik 

Madalaveeline, tuulte eest kaitstud ning peamiselt pehmep»hjaline Haapsalu laht loob omalaadsed 

tingimused p»hjataimestiku levikuks. Merealal jªªb s¿gavus k»ikjal alla 4 m, laialdastel aladel alla 2 

m, seega on merep»hi k»ikjal potentsiaalselt sobiv rikkaliku p»hjataimestiku koosluste arenguks. 

Domineerivateks p»hjat¿¿pideks on liiv ning mitmesugusel mªªral mudastunud liiv. Lahtede 

madalamates osades esineb muda.  

P»hjataimestiku seiret39  tehakse Haapsalu lahes kolmel seiretransektil, millest kaks (HA1 ja HA2) 

paiknevad Eeslahes ja ¿ks (HA3) Tagalahes. Haapsalu laht lisati operatiivseire alade hulka 2007 

aastal ni ng iga -aastaselt on seiret teostatud aastatel 2007 kuni 2015. Seiretransektide s¿gavused 

jªªvad vahemikku 0-4,2 m, neist suurima s¿gavusega on transekt HA1, mis ulatub olenevalt 

seirekorrast ca 4 meetrini, seiretransektid HA2 ja HA3 k¿¿ndivad enamasti ligikaudu 3 meetrini.  

Haapsalu lahes levis p»hjataimestik k»ikidel transektidel kogu uuritud s¿gavusvahemikus. 

Registreeritud liikide arv varieerus aastati kuid jªi vahemikku 16-25 liiki, vaid 2007 a leiti transektil 

HA2 ainult 8 liiki. Transektid ja lahe osa d (Eeslaht ja Tagalaht) ei erine oluliselt p»hjataimestiku 

liigirikkuselt.  

Haapsalu lahe p»hjataimestikule on iseloomulik mªndvetikate ja k»rgemate taimede ohtram 

esinemine. K»igil uuritud Haapsalu lahe transektidel esines Eesti rannikumeres esinevast seitsmest 

mªndvetikaliigist viis liiki (Chara aspera , Chara baltica , Chara canescens , Chara connivens , Tolypella 

nidifica ). Haapsalu 1 transekt on teistest lahe transektidest kivisema p»hjaga, seet»ttu on ¿lekaalus 

kividele kinnitunult kasvav niitjas roheveti kas Cladophora glomerata  ning niitjas punavetikas 

Polysiphonia fucoides.   

Haapsalu eeslahes oli k»ige dominantsemaks liigiks p»isadru (Fucus vesiculosus ), mis moodustab 

suurema osa biomassist keskmistel ja suurematel s¿gavustel. Mªrksa vªhem esines p»isadru 

Tagalahes, kus domineerisid mªndvetikad ning soontaimed. P»isadru s¿gavuspiir jªªb Tagalahes 

enamasti vaid 3 m lªhedale, mis peegeldab vªikest vee lªbipaistvust ning nªitab kesist vee 

                                                
37  Rannikumere operatiivseire aruanne 2014. T¦ Eesti Mereinstituut. 
38  Kotta, J., Jaanus. A., Kotta, I. (2008). Haapsalu and Matsalu Bays. Ecology of Baltic Coastal Waters. 

Schiever, U. 2008  
39  Rannikumere operatiivseire aruanded 2007 -2015. T¦ Eesti Mereinstituut. 
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kvaliteediklassi. Veidi s¿gavamale (ca 4 meetrini) ulatub p»isadru levikupiir Eeslahes. Madalamatel 

s¿gavustel (alla 1-1,5 m) rannikulªhedases vººndis domineerivad k»igil transektidel mªndvetikad ja 

paiguti ka niitjas rohevetikas Cladophora glomerata , kes kinnitub mªndvetikatele ning k»rgematele 

taimedele .  

K»rgemaid taimi esines rohkem Tagalahes mudasel merep»hjal kus domineerisid tªhkjas vesikuusk 

(Myriophyllum spicatum ), kaelus -penikeel ( Potamogeton perfoliatus ), kamm -penikeel ( Stuckenia 

pectinata ). Eeslahes liivasel merep»hjal kasvas lisaks neile ka harilik heinmuda (Rupp ia maritima ), 

pikk merihein ( Zostera marina ).  

Haapsalu lahes tervikuna domineerib k»rgematest taimedest harilik pilliroog (Phragmites australis ), 

mida ei leidunud seiretransektidel. Roostiku alad moodustavad ligi 25% Haapsalu lahe aladest olles 

olulised l indude rªndel ning kalade kudealadena.40  

Kokkuv»ttes nªitavad rannikumere operatiivseire 10 aasta andmed, et Haapsalu lahe 

rannikuveekogumi transektide p»isadru keskmine s¿gavuslevik jªi samaks v»rreldes paari eelneva 

aastaga. P»isadru on alati levinud s¿gavamale lahe avaosa poole jªªval transektil HA 1 ning on 

madalaim lahe idapoolsel transektil HA3. Mitmeaastaste liikide osakaalu Haapsalu lahes mªªrab ªra 

p»isadru lahtise vormi esinemine. P»isadru osakaal lahe eri osades varieerub tugevalt aastate 

vahelise lt, kuna keraja tallusega lahtine vorm muudab oma asukohta tingituna vee liikumisest. 

Mitmeaastaste liikide osakaal Haapsalu lahe rannikuveekogumis on alates 2013. aastast ¿letanud 

Ăheañ klassi piiri. 

2.5.3.  P»hjaloomastik 

Haapsalu lahe ranniku veekogumi p»hjaloomastiku iseloomu ja muutlikkust saab hinnata 

rannikumere operatiivseire 2006 -2015 a vaatlusrea 41  andmete baasil. Eeslahe p»hjaloomastiku 

koosseisu muutlikkust saab kirjeldada Haapsalu lahe jaamas HL1 kogutud materjali alusel. Jaam 

asub Eeslahe piirkonnas, mi s on hªsti avatud Vªinamerele. Hea veevahetus tagab selle, et piirkonna 

p»hjaloomastiku koosseis sarnaneb m»nev»rra Vªinamere p»hjaloomastikule. 

Mandrisse l»ikunud ja Vªinamerest enam isoleeritud Tagalahe p»hjaloomastiku koosseisu 

muutlikkust kajastavad se irejaamadest HL6 ja HL4 kogutud andmed. Isoleerituse t»ttu on Tagalahes 

vªga muutlikud keskkonnatingimused. Eriti suured on vee soolsuse muutused.  

Haapsalu Eeslaht  

Aastatel 2006 ï2015 esines Eeslahes (seirejaam HL1) kokku 17 p»hjaloomastiku liiki ja r¿hma ï 

ussidest harilik harjasliimukas ( Hediste diversicolor ), vªheharjasussid (Oligochaeta ), kªrssuss 

(Cyanophthalma obscura ). Alates 2011. aastast esineb piirkonna p»hjaloomastiku koosseisus v»»rliik 

virgiinia korgitsuss ( Marenzelleria neglecta ). Vªhilaadsetest on uurimispiirkonnas esinenud 

kirpvªhilised (Gammarus oceanicus  ja Gammarus salinus ), noored kirpvªhilised (Gammarus juv.), 

roheline lehtsarv ( Idothea chelipes ), balti lehtsarv ( Idothea balthica ) ja kootvªhk (Corophium 

volutator ); putukavastsetest surusªªsklased (Chironomidae); tigudest lamekeermene vesitigu 

(Peringia ulvae ), vesiking ( Theodoxus fluviatilis ); karpidest liiva -uurikkarp ( Mya arenaria ), sººdav 

s¿dakarp (Cerastoderma glaucum ), sººdav rannakarp (Mytilus trossulus ) ja balti lamekarp ( Macoma 

balthica ).  

Aastatel 2006 ï2015 esinesid Eeslahes k»ikidel aastatel vesiking (T. fluviatilis ), balti lamekarp ( M. 

balthica ) ja sººdav s¿dakarp (C. glaucum ). Peaaegu k»ikidel aastatel levisid piirkonnas liiva-

uurikkarp ( M. arenaria ), vªheharjasussid (Oligochaeta), harilik harjasliimukas ( H. diversicolor ) ja 

surusªªsklaste larvid (Chironomidae ). Pooltel uurimisaastatel leiti Eeslahes lamekeermest vesitigu 

(P. ulvae ), ¦lejªªnud liigid ja r¿hmad esinesid piirkonnas ¿ksikutel aastatel. Igal aastal eraldi asustas 

uurimisala 3 ï8 p»hjaloomastiku liiki ja r¿hma (Joonis 7).  

P»hjaloomastiku keskmine arvukus oli Eeslahes aastatel 2006ï2013 kas keskmisel tasemel (600 ï

1200 is m -2) v»i k»rge (kuni 2333 is m-2). Viimasel kahel aastal on loomastiku arvukus piirkonnas 

                                                
40  Iital, A. jt, 2010. Impact of changes in nutrient inputs to t he water quality of the shallow Haapsalu Bay, the 

Baltic Sea. Journal of Environmental Monitoring.  
41  Rannikumere operatiivseire aruanded 2007 -2015. T¦ Eesti Mereinstituut. 
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vªike (487ï502 is m -2). Eeslahes puuduvad kindlad arvukuse dominantliigid. Dominantideks olid eri 

aastatel ¿marakeermene vesitigu (P. ulvae ), vesiking ( T. fluviatilis ), sººdav s¿dakarp (C. glaucum ), 

balti lamekarp ( M. balthica ), surusªªsklaste larvid (Chironomidae l.), vªheharjasussid (Oligochaeta), 

tavaline harjasliimukas ( H. diversicolor ), liiva -uurikkarp ( M. arenaria ) ja virgiinia korgitsuss ( M. 

neglecta ).  

Loomastiku ¿ldbiomass (3,9ï48 g m 2) oli aastatel 2006 ï2015 Eeslahes kordades vªiksem kui 

Vªinameres (vt Joonis 7). Biomassi vªªrtused jªªvad uurimisalal madalamaks seet»ttu, et 

loomastiku koosseisus ei ole alati sººdavat rannakarpi (M. trossulus ), kelle osatªhtsus 

p»hjaloomastiku ¿ldbiomassis on Vªinameres suur. Biomassi dominantideks olid uurimisalal balti 

lamekarp ( M. balthica ), vesiking ( T. fluviatilis ), sººdav s¿dakarp (C. glaucum ), liiva -uurikkarp ( M. 

arenaria ) ja sººdav rannakarp (M. trossulus ).  

 

Joonis 7 . P»hjaloomastiku keskmise kuivkaalu (g m- 2 ) ja liikide keskmise arvu 

aastatevaheline muutlikkus Haapsalu lahes Eeslahe piirkonnas ( jaam HL1). Joonis pªrineb 

2015 a rannikumere operatiivseire aruandest 42 . 

Haapsalu Tagalaht  

Tagalahes (seirejaamad HL6 ja HL4) ei soodusta looduslikud tingimused stabiilse koosseisuga 

p»hjakoosluste vªljakujunemist ï piirkond on Vªinamerest enam isoleeritud, liiga madalaveeline ning 

sellest tulenevalt on temperatuuri ja soolsuse varieeruvus suur.  

Aastatel 2006 ï2015 esines Tagalahes p»hjaloomastiku koosseisus kokku 14 liiki ja r¿hma ï ussidest 

kªrssussid (Cyanophthalma obscura ), tavaline harjasliimukas ( Hedist e diversicolor ) ja kalakaan 

(Piscicola geometra ); vªhilaadsetest balti lehtsarv (Idotea balthica ), roheline lehtsarv ( Idothea 

chelipes ), vººt-kirpvªhk (Gammarus tigrinus ), mere -kirpvªhk (Gammarus salinus ) ja kirpvªhkide 

noored isendid ( Gammarus  juv.); putu kavastsetest surusªªsklased (Chironomidae l. ), mardikalised 

(Coleoptera l. ) ja kahetiivalised ( Diptera l. ); tigudest vesiking ( Theodoxus fluviatilis ) ja munajas 

punntigu ( Radix balthica ); karpidest sººdav s¿dakarp (Cerastoderma glaucum ). Loomastiku liigiline 

koosseis kajastab piirkonna muutlikke keskkonnatingimusi. Putukate vastsed (surusªªsklased, 

mardikalised, kahetiivalised) levivad sagedamini, arvukamalt ja suurema biomassiga merest enam 

isoleeritud piirkondades, sealhulgas Tagalahe s.  

Vee madala soolsuse t»ttu ei levi Tagalahte enamikel aastatel riimveelised ja merelised 

p»hjaloomastiku liigid. Kui Tagalahte on tunginud enam Vªinamere soolast vett (nªiteks aastatel 

2009 ja 2014), asustavad piirkonda merelised balti lehtsarv ( I. balt hica ), roheline lehtsarv ( I. 

chelipes ) ja tavaline harjasliimukas ( H. diversicolor ). Kuna Tagalahes puudub vªljakujunenud 

                                                
42  Rannikumere operatiivseire aruanne 2015. T¦ Eesti Mereinstituut. 
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p»hjaloomastiku kooslus, on sinna kerge sisse tungida v»»rliikidel ï alates 2007. aastast levib lahes 

vººt-kirpvªhk (G. tigrinus ). M»nikord (nªiteks aastatel 2007, 2008 ja 2015) esineb Tagalahes 

riimveeline sººdav s¿dakarp (C. glaucum ).  

Aastatel 2006 ï2015 oli p»hjaloomastiku keskmine arvukus Tagalahes valdavalt suur varieerudes 

vahemikus 602 ï2465,3 is. m -2, biomass aga vªike (0,6ï11,1 g  m -2). Uurimispiirkonnas levisid 

k»ikidel aastatel keskkonna suhtes vªhen»udlikud surusªªsklaste (Chironomidae  l.) vastsed, kes 

andsid k»ikidel aastatel enamuse p»hjaloomastiku ¿ldarvukusest ja -biomassist. Erandiks oli 2014. 

aasta, kus arvukuse ja biomass i dominandiks oli vesiking ( T. fluviatilis ). Surusªªsklaste 

(Chironomidae ) vastsete k»rval kuulus m»nel aastal arvukuse dominantide hulka vººt-kirpvªhk (G. 

tigrinus ) ja sººdav s¿dakarp (C. glaucum ).  

P»hjaloomastiku muutused 

Haapsalu lahe p»hjaloomastiku ZKI 1 indeksi (zoobentose koosluse indeks) ajalise muutlikkuse 

kirjeldamiseks kasutati rannikumere operatiivseire kolmest proovipunktist aastatel 2006 ï2015 

p»hjaammutiga kogutud proovide materjali. 2013. aastal arvutati ZKI1 vªªrtus ka lisajaamas HL6 ja 

2014 . aastal asendati jaam HL3 jaamaga HL6. Haapsalu lahe vªlisosas paiknevas jaamas HL1 on 

ZKI 1 indeksi vªªrtus olnud ¿sna stabiilselt 0,6 lªhedal. Ka jaamas HL6 oli ZKI indeksi vªªrtus 0,6 

lªhedal. Haapsalu kesklinna juures oleval merealal punktides HL3 ja HL4 on ZKI 1 indeks nªidanud 

halvemat keskkonnaseisundit olles aastatel 2008 ï2015 0,4 lªhedal (vt Joonis 8). Joonis 9 on toodud 

ZKI 1 vªªrtus keskmistatuna ¿le k»igi proovipunktide ning saadud ¿ldistus nªitab, et suuri muutusi 

kogu vaatlus perioodi jooksul toimunud ei ole, aga tªheldatav on m»ningane indeksi vªªrtuse 

kasvutrend pªrast 2010. aastat. 

 

Joonis 8. P»hjaloomastiku ZKI1  indeksi pikaajaline muutlikkus Haapsalu lahe veekogumi 

jaamades HL1, HL3 ja HL4. Joonis pªrineb 2015. a rannikumere operatiivseire aruandest43 . 

                                                
43  Rannikumere operatiivseire aruanne 2015. T¦ Eesti Mereinstituut. 
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Joonis 9. P»hjaloomastiku keskmise ZKI1  indeksi pikaajaline muutlikkus Haapsalu lahe 

veekogumis. Aastatel 2006 ï2012 kasutatud proovipunkte HL1, HL3, HL4 ja alates 2013.  

aastast HL1, HL4, HL6. Joonis pªrineb 2015 a rannikumere operatiivseire aruandest 44 . 

2.5.4.  Kalastik  

Ees-  ja Tagalahe kohta eraldi p¿¿gistatistika puudub, kuid kahe Haapsalu lahe kalastiku koosseisus 

kalastikus suuri erinevusi pole ja need on kvantitatiivset laadi: Tagalahes on vªhem merekalu.45  

Enamus Tagalahte ja selle siss evooludesse kudema minevaid kalu lªbivad rªndel Eeslahe. Haapsalu 

lahes v»ivad lisaks paljudele merekaladele ï rªim, tuulehaug, ogalik, emakala, mudilad, merihªrg, 

nolgus, merivarblane, kammeljas, lest jt -  esineda pea k»ik Eesti lªªneranniku meres elavad 

magevee - , poolsiirde -  ja siirdekalad. S¿stemaatilises jªrjestuses on need: merisutt, j»esilm, l»hi, 

meriforell, vikerforell (p»genikud kalakasvandustest), meritint, haug, angerjas, sªrg, teib, sªinas, 

roosªrg, linask, r¿nt, viidikas, nurg, latikas, vimb, koger, h»bekoger, karpkala, hink, luts, luukarits, 

koha, ahven, kiisk, v»ldas. Vªlistada ei saa atlandi tuura (teoreetiline v»imalus), nugakala, turva, 

lepamaimu ja r¿ndi esinemist46 .  

Rªime ja lesta p¿¿takse k»ige enam Eeslahest, Tagalahes on juhtliigiks koger, kelle arvele lªheb ka 

osa h»bekogrest. Lahe peamiseks kalaks on sªrg, kes tuleb kevaditi magestunud veega laheosadesse 

kudema ka Vªinamere naabruses asuvatest osadest. Sªrg ja nurg mªrgitakse statistikas ¿hele reale, 

seega pole viimase hulk teada. Lah est p¿¿takse suhteliselt palju ahvenat, sªinast ja haugi. K»igi 

nende liikide saak on Lªªnemaal, sealjuures ka Haapsalu lahes k»vasti langenud. Latikas esineb 

Vªinamere piirkonnas peamiselt magestunud merelahtedes sh Haapsalu lahes ja on Matsalu lahes ja 

kohati mujal Vªinameres viimastel aastatel ¿sna tavaline kalurite saagis. 

Euroopa loodusdirektiivi liikidest esinevad Haapsalu lahes merisutt, j»esilm, hink, v»ldas. 

Teoreetiliselt v»ib esineda atlandi tuur. Vªlistatud pole vingerja esinemine. Peale atlandi tuura on 

¿lejªªnud liigid, eriti v»ldas, Eestis vªga tavalised.47  

Looduskaitsealustest kalaliikidest v»ib Haapsalu lahes esineda atlandi tuur (III kategooria), seda 

t»enªoliselt k¿ll ainult teoreetiliselt. Saunja lahe kalastiku nimestikus on mªrgitud ka hink ja v»ldas48 , 

kes m»lemad on samuti III kaitsekategooria liigid. Need 3 liiki on kantud ka Eesti punasesse 

raamatusse: Atlandi tuur (kategooria Eestis hªvinud), v»ldas (tªhelepanu vajav) ja hink 

                                                
44  Rannikumere operatiivseire aruanne 2015. T¦ Eesti Mereinstituut. 
45  Haapsalu Tagalahe ªªrsete vªikesadamate sisses»idutee s¿vendamise KMH aruanne, O¦ Corson 2009. 
46  Saat, T., Eschbaum, R. 2 002. Vªinamere kalastik ja selle muutumine viimastel aastak¿mnetel. Vªinamere 

kalastik ja kalandus: 9 -45. Tartu.  
47  Haapsalu Tagalahe ªªrsete vªikesadamate sisses»idutee s¿vendamise KMH aruanne, O¦ Corson 2009. 
48  Saat, T., Taal, I. 2001. Vormsi ja Tagalahe loodus. Saunja lahe kalastikust Silma looduskaitsealal. Estonia 

Maritima. Lªªne-Eesti Biosfªªri Kaitseala. 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Z
K

I



HAAPSALU LAHE RANNIKUVEEKOGUMI SEISUNDI EKSPERTHINNANG  

  

 

27  / 172   

(mªªratlemata). Haruharva v»ib lahes esineda punase raamatu liikidest l»hi (eriti ohustatud), 

meriforell (ohualdis). Meritint on tavalisem (tªhelepanu vajav). Lahte v»ivad sattuda merivarblane, 

suurtobias, nolgus, merip¿hvel, merihªrg (k»ik kategoorias mªªratlemata staatusega). T»enªoline 

on veel vingerja esinemine  (mªªratlemata). K»ige olulisem liik punase raamatu liikidest on merisiia 

meres kudev vorm (ohualdis). Rannikumeres oktoobri l»pus-novembris kudev merisiig on Haapsalu 

lahes vªhearvukas, kuid siiski kudev. Seda nªitab s¿gisese-talvise merisiiasaagi t»us.49  

Haapsalu lahe kalastikus on olulised sesoonsed muutused. Hiliss¿gisel koeb merisiig, kes on 

vªhearvukas liik. Talvekuudel koevad meres merihªrg ja nolgus, m»lema liigi arvukus Haapsalu lahes 

on vªike. Jaanuaris-veebruaris kudev luts rªndab sigimiseks merest j»gedesse. Peamine kudekoht 

on Taebla j»gi. Haugi tªhtsamad koelmualad Vªinameres paiknevad Virtsu piirkonnas, Matsalu ja 

Haapsalu lahes ja nendevahelistel aladel, Saunja ja Sutlepa lahes 50 . Meritindi arvukam esinemine 

Matsalu lahes leiab aset kudemisperi oodil.  

Tugeva eutrofeerumise korral v»ib veekogus (eriti talvel jªª all) tekkida hapnikupuudus, mis v»ib 

viia kalade massilisele suremisele. Talvine hapnikupuudus on tavaline tugevasti eutrofeerunud 

madalates mudastunud lahesoppides (Matsalu laht, Haapsal u Tagalaht). Kokkuv»tvalt v»ib ºelda, et 

eutrofeerumine on viimase umbes kolmek¿mne aasta vªltel selgelt negatiivselt m»jutanud ennek»ike 

hapnikulembeste liikide (merisiig, meritint) sigimist ja seelªbi ka arvukust ning kalade elutingimusi 

madalates laheso ppides (eriti talvel). Eutrofeerumise taseme suurenedes toimuvad muutused 

kalakooslustes, mis on selgelt jªlgitavad ka Vªinameres, eriti Matsalu lahes. Esmalt vªheneb 

hapnikulembeste liikide arvukus. Seejªrel hakkab tasapisi suurenema karpkalalaste ja ka koha 

osakaal kalakooslustes. Sellised muutused olid jªlgitavad 1970. aastatest kuni 1990. aastateni.51   

2.5.5.  Linnustik  

Umbes 50 ruutkilomeetrise Haapsalu lahe linnustik on vaatamata ala suhteliselt vªikesele pindalale 

vªga liigirikas. Siin on kohatud 225 linnuliiki, mis on ¿htekokku 63% Eesti linnuliikide koguarvust. 

Matsalu lahe k»rval on tegemist ¿he olulisema veelindude rªndeaegse koondumiskohaga, kus 

kevadrªndel on korraga loendatud kuni 30 000 ja s¿gisrªndel kuni 110 000 veelindu. Arvukamad 

rªndlinnud on kevaditi tuttvart ( Aythya fuligula ) (kuni 30 000 isendit), merivart ( Aythya marila ) (24 

000), vªikeluik (Cygnus columbianus bewickii ) (4300) ja punapea -vart ( Aythya ferina ) (3600), 

s¿giseti viupart (Anas penelope ) (50 000), lauk ( Fulica atra ) (47 000), sookurg  (Grus grus ) (6000) 

ning laululuik ( Cygnus cygnus ) (3900). K»ige haruldasem lªbirªndaja on kogu maailmas ohustatud 

vªike- laukhani ( Anser erythropus ). Pesitsusalana on Haapsalu laht eriti oluline 14 linnuliigile, 

sealhulgas vªikekajakale (Larus minutus ), mu stviirele ( Chlidonias niger ), roo - ritsiklinnule ( Locustella 

luscinioides ), niidur¿dile (Calidris alpina schinzii ), roo - loorkullile ( Circus aeruginosus ), h¿¿bile 

(Botaurus stellaris ) ja hallp»sk-p¿tile (Podiceps grisegena ). 52  

Kui arktiliste pesitsejate enamik piirdub rªndepeatustega avamerel, ainult osaliselt hajudes ka 

lahtedele, siis suur grupp linde viibib ¿lalmainitud aladel pikemat aega, toitudes nii vees kui rannas. 

Tegemist on mitmete hanedega (hallhani, rabahani, suur -laukhani, valgep»sk- lagle), partidega ja 

suurema osaga nn. kahlajatest. 53   

¦sna peatselt pªrast kevadrªnde l»ppu hakkavad paljud neist liikidest siinsetes piirkondades 

pesitsema, seejªrel toimub mitmes jªrgus sulgimine ja k¿llalt varakult hakatakse kogunema 

s¿gisrªndeks. Seega on madalaveelised ja soised rannikualad terve suve jooksul seotud erinevate 

linnuliikide elutegevusega.  

                                                
49  Haapsalu Tagalahe ªªrsete vªikesadamate sisses»idutee s¿vendamise KMH aruanne, O¦ Corson 2009. 
50  Vªinamere kalastik, kalavarud ja kalap¿¿k INTERREG IIIA projekti Vakka -Soome ja Vªinamere jªtkusuutliku 

kalanduse arengukavad FIMOS 111771. http://www.lrs.ee/files/vainamere_kalastik_varud_pyyk.pdf  
51  Vªinamere kalastik, kalavarud ja kalap¿¿k INTERREG IIIA projekti Vakka-Soome ja Vªinamere jªtkusuutliku 

ka landuse arengukavad FIMOS 111771. http://www.lrs.ee/files/vainamere_kalastik_varud_pyyk.pdf  
52  Silma looduskaitseala. M. Valker. Eesti Loodus, 2004. http://eestiloodus.horisont.ee/artikkel713_704.html  
53  Silma looduskaitseala. M. Valker. Eesti Loodus, 2004. http://eestiloodus.horisont.ee/artikkel713_704.html  
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Luigeseire 54  2016 aasta andmetel on Haapsalu laht oluline nii laululuige kevadise rªndepeatuspaigana 

¿letades m»lema liigi jaoks 1% Eesti asurkonnast. Lauguluige hinnanguline arvukus (minimaalne-

maksimaalne) Haapsalu -Noarootsi lahtedes oli 200 -1000 isendit, vªikeluigel 200 -4000 isendit. 

Samuti on Haapsalu -Noarootsi lahed m»lema liigi jaoks olulised s¿gisesed rªndepeatuskohad, 

arvukusega 200 -600 laululuike ja 300 -3000 vªikeluike. 

Haapsalu laht on elupaigaks paljudele kaitstavatele linnuliikidele. I kaitsekategooria liik idest on 

keskkonnaregistrisse (EELIS andmebaas) kantud lahel ja selle kaldapiirkondades tutka, niidur¿di, 

vªike- laukahane ja merikotka elupaigad. II kaitsekategooria liikidest on pesitsejatena registreeritud 

h¿¿p, naaskelnokk ja mustsaba-vigle. III kaitsek ategooria liikidest on registreeritud jªrgmiste liikide 

elupaigad: mustviires, hªnilane, rooruik, punajalg- tilder, suurkoovitaja, punaselg -»gija, tªpikhuik. 

2.5.6.  Mereimetajad  

Vªinameri sealhulgas ka Haapsalu laht on kahe h¿lgeliigi, hallh¿lge ja viigerh¿lge elualaks. 

Arvukamaks v»i sagedamini esinevaks liigiks on Haapsalu lahes t»enªoliselt hallh¿ljes, kes elutseb 

lahes jªªvabal perioodil, kuid t»enªoliselt ei ole suure arvukusega ning ei pruugi elutseda piirkonnas 

p¿sivalt. Sobivamaks elualaks on s¿gavam ja selgema veega Eeslaht, Tagalahe tingimused on liigile 

vªhesobivad. Hallh¿lge poegimisalasid Haapsalu lahe piirkonnas pole. 

Viigerh¿lge Lªªne-Eesti asurkond on koondunud Liivi lahte ja Vªinamere avaosadesse, kuid viigrid 

v»ivad sattuda siiski ka Haapsalu lahte kuid eelk»ige selle Eeslahe ossa. Haapsalu laht pole ka viigrite 

jaoks eelistatud poegimispiirkonnaks kuid siiski leiab piirkonnas jªªl poegimine ilmselt aset, kuna 

viigerh¿ljeste poegi on sattunud Haapsalu linnas randa. 

2.6.  Kaitstavad  loodusobjektid ja Natur a 2000 alad  

2.6.1.  Kaitsealused liigid  

Uuringualal on registreeritud hulgaliselt kaitstavate liikide leiukohti (vt Tabel 2).  

Tabel 2 . Kaitsealused liigid uuringualal  

Kaitsekategooria  Looma -  ja linnuliigid  Taime -  ja seeneliigid  

I kategooria  

tutkas; vªikepistrik; merikotkas; 

vªike- laukhani; kassikakk; 
niidur¿di; k»re; kaljukotkas; 

rabap¿¿; vªike-konnakotkas;  

leht -kobartorik; krookustorik;  

II kategooria  

suurvidevlane; pargi -nahkhiir; 

h¿¿p; kanakull; veelendlane; 
metsis; t»mmulendlane; 
suurk»rv; laanerªhn; 
habelendlane; valgeselg -

kirjurªhn; mustsaba-vigle; 
sarvikp¿tt; karvasjalg-kakk; 
p»hja-nahkhiir; p»ldtiitsitaja; 
apteegikaan ; kªªbus- nahkhiir; 
tiigilendlane; h»be-nahkhiir; 
p¿gmee-nahkhiir;  

tªpiline-s»rmkªpp; rand-soodahein; 

randtarn; soohiilakas; harilik 
muguljuur; kªrbes»is; emaputk; 
klibutarn; p»hjatarn; meri-
pungsammal; pisikannike; karvane 

lipphernes; madal unilook; m¿¿r-
raunjalg; jumalakªpp; kaunis 
kuldking; kuninga -kuuskjalg; 
varjuluste; k»rge kannike; turd-
l¿hikupar; russowi s»rmkªpp; harilik 
sookold; eesti -soojumikas; 
ainulehine soovalk; sale villpea; 

tume nokkhein; sookªpp; aasnelk; 

p¿st- linalehik; palu -karukell; sile  
tondipea; sagristarn; kªhrikseen; 
mugultorik; vªrviline lehtervahelik; 

                                                
54  Riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi seiretººd 2016. Luikede 

seire, 2016. Eesti ornitoloogia¿hing. 
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Kaitsekategooria  Looma -  ja linnuliigid  Taime -  ja seeneliigid  

kroonliudik; roosa riisikas; m»ru 
kivipuravik;  

III kategooria  

hiireviu; vªike-kªrbsebªpp; 
laanep¿¿; vªike-kirjurªhn; harilik 
kªrnkonn; hall»gija; mustviires; 

soo - loorkull; hink; rukk irªªk; 
teelehe -mosaiikliblikas; suur -
mosaiikliblikas; r¿¿t; vªrbkakk; 
sookurg; vªªnkael; punaselg-
»gija; s»»rsilmik; mªnni-kªbilind; 
n»mmel»oke; hªnilane; rooruik; 

mustrªhn; suurkoovitaja; 

herilaseviu; tªpikhuik; rabakonn; 
rohukonn; kasetriibik; vººt-
p»»salind; mudatilder; punajalg -
tilder; ººsorr; liivat¿ll; 
hoburªstas; tªhnikvesilik; soo-
loorkull; roo - loorkurg; teder;  

lªªne-m»»krohi; laialehine neiuvaip; 
lodukannike; balti s»rmkªpp; 
vººthuul-s»rmkªpp; valge vesiroos; 

kahkjaspunane s»rmkªpp; kuradi-
s»rmkªpp; kaljukress; 
sarvklavulinopsis; kahelehine 
kªokeel; tumepunane neiuvaip; soo-
neiuvaip; siberi v»hum»»k; suur 
kªop»ll; sulgjas »hik; harilik 

kªoraamat; harilik ungrukold; mets-

»unapuu; pruunikas pesajuur; harilik 
valvik; harilik porss; rohekas 
kªokeel; aas-karukell; hall kªpp; 
ahtalehine ªngelhein;  

2.6.2.  Natura 2000 v»rgustiku alad 

Uuringuala kattub osaliselt nelja Natura 2000 v»rgustiku alasse kuuluva loodusalaga (Vªinamere 

loodusala, Ehmja -Turvalepa loodusala, Marimetsa -ìmma loodusala ja Suursoo-Leidissoo loodusala) 

ning kolme linnualaga (Vªinamere linnuala, Marimetsa-ìmma linnuala ja Suursoo -Leidissoo linnuala) 

(vt Joonis 10 ).  

 

Joonis 10 . Natura 2000 alad uuringuala piirkonnas  

Vªinamere loodusala (rahvu svaheline kood: EE0040002) asub Hiiu maakonnas Hiiumaa valla, 

Lªªne maakonnas Haapsalu linna, Lªªne-Nigula valla ja Vormsi valla, Pªrnu maakonnas Lªªneranna 
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valla ning Saare maakonnas Muhu valla ja Saaremaa valla territooriumil. Loodusala maismaa pindala 

on 42  442,2 ha ja veeosa pindala 211  516,7 ha.  

Vªinamere loodusala kaitse-eesmªrk on: 

- I lisas nimetatud kaitstavad elupaigat¿¿bid on veealused liivamadalad (1110), j»gede 

lehtersuudmed (1130), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikul»ukad (*1150), 

laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), p¿stitamisetuga 

kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), soolakulised muda -  ja liivarannad 

(1310), vªikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), p¿stitamisetuga liivarannad 

(1640), j»ed ja ojad (3260), kuivad n»mmed (4030), kadastikud (5130), kuivad niidud 

lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad -  6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal 

(*6270), lood (alvarid -  *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslem besed k»rgrohustud 

(6430), lamminiidud (6450), aas -rebasesaba ja ¿rt-punanupuga niidud (6510), puisniidud 

(*6530), rabad (*7110), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lªªne-

m»»krohuga (*7210), n»rglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood  (7230), 

lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), 

rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo - lehtmetsad 

(*9080), rusukallete ja jªªrakute metsad (pangametsad -  *9180), siirdesoo -  ja rabametsad 

(*91D0) ning lammi - lodumetsad (*91E0);  

- II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on hallh¿ljes (Halichoerus grypus ), 

saarmas ( Lutra lutra ), tiigilendlane ( Myotis dasycneme ), viigerh¿ljes (Phoca hispida 

bottnica),  harilik hink ( Cobitis taenia ), harilik v»ldas (Cottus gobio ), j»esilm (Lampetra 

fluviatilis ), harilik vingerjas ( Misgurnus fossilis ), emaputk ( Angelica palustris ), kaunis 

kuldking ( Cypripedium calceolus ), n»mmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius ), ro heline 

kaksikhammas ( Dicranum viride ), kºnt- tanukas ( Encalypta mutica ), soohiilakas ( Liparis 

loeselii),  madal unilook ( Sisymbrium supinum ), p¿st- linalehik ( Thesium ebracteatum ), jªik 

keerdsammal ( Tortella rigens ), teelehe -mosaiikliblikas ( Euphydryas aurini a), suur -

mosaiikliblikas ( Hypodryas maturna ), paksukojaline j»ekarp (Unio crassus ), vasakkeermene 

pisitigu ( Vertigo angustior ), vªike pisitigu (Vertigo genesii ) ja luha -pisitigu ( Vertigo geyeri );  

Ehmja - Turvalepa loodusala (rahvusvaheline kood: EE0040204) a sub Lªªne maakonnas Haapsalu 

linna ja Lªªne-Nigula valla territooriumil. Loodusala maismaa pindala on 2 415,6 ha ja veeosa pindala 

2,5 ha.  

Ehmja -Turvalepa loodusala kaitse -eesmªrk on:  

- I lisas nimetatud kaitstavad elupaigat¿¿bid on kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal 

mullal (*olulised orhideede kasvualad -  6210), sinihelmikakooslused (6410), 

niiskuslembesed k»rgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ¿rt-punanupuga niidud (6510), 

puisniidud (*6530), lubjarikkad madalsood lªªne-m»»krohuga (*7210), liigirikkad 

madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), 

rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo - lehtmetsad 

(*9080) ning siirdesoo -  ja rabametsad (*91D0);  

- II lisas nimetatud liigid, mille isendit e elupaiku kaitstakse, on saarmas ( Lutra lutra ) ja eesti 

soojumikas ( Saussurea alpina ssp. esthonica );  

Marimetsa -ìmma loodusala (rahvusvaheline kood: EE0040203) asub Lªªne maakonna Lªªne-

Nigula valla ja Rapla maakonna Mªrjamaa valla territooriumil. Loodusala maismaa pindala on 7  822,5 

ha ja veeosa pindala 45,6 ha.  

Marimetsa -ìmma loodusala kaitse-eesmªrk on: 

- I lisas nimetatud kaitstavad elupaigat¿¿bid on huumustoitelised jªrved ja jªrvikud (3160), 

j»ed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad -  6210), 

liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed k»rgrohustud (6430), aas -

rebasesaba ja ¿rt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, 
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kuid taastumisv»imelised rabad (7120), siirde-  ja »»tsiksood (7140), nokkheinakooslused 

(7150), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lªªne-m»»krohuga (*7210), 

liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad 

(*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel 

(s¿rjametsad -  9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo - lehtme tsad (*9080) ning 

siirdesoo -  ja rabametsad (*91D0);  

- II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on teelehe -mosaiikliblikas 

(Euphydryas aurinia ), suur -mosaiikliblikas ( Hypodryas maturna ) ja eesti soojumikas 

(Saussurea alpina ssp. esthonic a);  

Suursoo - Leidissoo loodusala  (rahvusvaheline kood: EE0040202) asub Harju maakonna Lªªne-

Harju valla ning Lªªne maakonna Lªªne-Nigula valla territooriumil. Loodusala maismaa pindala on 

22  221,9 ha ja veeosa pindala 407,1 ha.  

Suursoo -Leidissoo loodusala kaitse -eesmªrk on:  

- I lisas nimetatud kaitstavad elupaigat¿¿bid on metsastunud luited (2180), luidetevahelised 

niisked n»od (2190), liiva-alade vªhetoitelised jªrved (3110), looduslikult rohketoitelised 

jªrved (3150), huumustoitelised jªrved ja jªrvikud (3160), niiskuslembesed k»rgrohustud 

(6430), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisv»imelised rabad (7120), siirde-  ja »»tsiksood 

(7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad madalsood lªªne-m»»krohuga (*7210), 

liigirikkad madal sood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud 

(9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (s¿rjametsad -  9060), soostuvad ja soo -

lehtmetsad (*9080), siirdesoo -  ja rabametsad (*91D0) ning lammi - lodumetsad (*91E0);  

- II lisas nimetatud  liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on saarmas ( Lutra lutra );  

Einbi loodusala  (rahvusvaheline kood: EE0040215) asub Lªªne maakonna Lªªne-Nigula valla 

territooriumil. Loodusala kogupindala on 8,7 ha.  

Einbi loodusala kaitse -eesmªrk on:  

- I lisas nimeta tud kaitstavad elupaigat¿¿bid on vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad 

ja soo - lehtmetsad (*9080);  

Vªinamere linnuala (rahvusvaheline kood: EE0040001) asub Hiiu maakonnas Hiiumaa valla, Lªªne 

maakonnas Haapsalu linna, Lªªne-Nigula valla ja Vormsi valla,  Pªrnu maakonnas Lªªneranna valla 

ning Saare maakonnas Muhu valla ja Saaremaa valla territooriumil. Linnuala maismaa pindala on 

46  799,3 ha ja veeosa pindala 226  417,7 ha.  

Vªinamere linnuala kaitse-eesmªrk on kaitsta jªrgnevalt loetletud liikide isendite elupaiku: soopart 

e pahlsaba -part ( Anas acuta ), luitsnokk -part ( Anas clypeata ), piilpart ( Anas crecca ), viupart ( Anas 

penelope ), sinikael -part ( Anas platyrhynchos ), rªgapart (Anas querquedula ), rªªkspart (Anas 

strepera ), suur - laukhani ( Anser albifrons ), ha llhani e roohani ( Anser anser ), vªike- laukhani ( Anser 

erythropus ), rabahani ( Anser fabalis ), hallhaigur ( Ardea cinerea ), kivirullija ( Arenaria interpres ), 

soorªts (Asio flammeus ), punapea -vart ( Aythya ferina ), tuttvart ( Aythya fuligula ), merivart ( Aythya 

m arila), h¿¿p (Botaurus stellaris ), mustlagle (Branta bernicla), valgep»sk- lagle ( Branta leucopsis ), 

kassikakk ( Bubo bubo ), s»tkas (Bucephala clangula ), niidurisla e r¿di e niidur¿di (Calidris alpina 

schinzii ), suurr¿di e r¿di e suurrisla (Calidris canutus ), vªiket¿ll (Charadrius dubius ), liivat¿ll 

(Charadrius hiaticula ), mustviires ( Chlidonias niger ), valge - toonekurg ( Ciconia ciconia ), roo - loorkull 

(Circus aeruginosus ), vªlja- loorkull ( Circus cyaneus ), aul (Clangula hyemalis), rukkirªªk (Crex crex ), 

vªikeluik (Cygnus columbianus bewickii ), laululuik ( Cygnus cygnus ), k¿hmnokk- luik ( Cygnus olor ), 

valgeselg -kirjurªhn (Dendrocopos leucotos ), p»ldtsiitsitaja (Emberiza hortulana ), lauk ( Fulica atra ), 

rohunepp ( Gallinago media ), vªrbkakk (Glaucidium passerin um ), sookurg ( Grus grus ), merikotkas 

(Haliaeetus albicilla ), punaselg -»gija (Lanius collurio ), kalakajakas ( Larus canus ), t»mmukajakas 

(Larus fuscus ), naerukajakas ( Larus ridibundus ), pl¿tt (Limicola falcinellus ), vººtsaba-vigle ( Limosa 

lapponica ), mustsab a-vigle ( Limosa limosa ), t»mmuvaeras (Melanitta fusca ), mustvaeras ( Melanitta 
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nigra ), vªikekoskel (Mergus albellus ), jªªkoskel (Mergus merganser ), rohukoskel ( Mergus serrator ), 

suurkoovitaja ( Numenius arquata ), kormoran e karbas ( Phalacrocorax carbo ), tutk as ( Philomachus 

pugnax ), hallpea -rªhn e hallrªhn (Picus canus ), pl¿¿ (Pluvialis squatarola ), tuttp¿tt (Podiceps 

cristatus ), vªikehuik (Porzana parva ), tªpikhuik (Porzana porzana ), naaskelnokk ( Recurvirostra 

avosetta ), hahk (Somateria mollissima), vªiketiir (Sterna albifrons ), rªusktiir e rªusk (Sterna 

caspia), j»gitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea ), tutt - tiir ( Sterna sandvicensis ), vººt-

p»»salind (Sylvia nisoria ), teder ( Tetrao tetrix ), tumetilder ( Tringa erythropus ), mudatilder ( Tringa 

gla reola ), heletilder ( Tringa nebularia ), punajalg - tilder ( Tringa totanus ) ja kiivitaja ( Vanellus 

vanellus ).  

Marimetsa -ìmma linnuala (rahvusvaheline kood: EE0040203) asub Lªªne maakonna Lªªne-

Nigula valla ja Rapla maakonna Mªrjamaa valla territooriumil. Linnuala maismaa pindala on 7  822,5 

ha ja veeosa pindala 45,6 ha.  

Marimetsa -ìmma linnuala kaitse-eesmªrk on kaitsta jªrgnevalt loetletud liikide isendite elupaiku: 

kaljukotkas ( Aquila chrysaetos ), soorªts (Asio flammeus ), must - toonekurg ( Ciconia nigra ), 

mustsaba -vigle ( Limosa limosa ), vªikekoovitaja (Numenius phaeopus ), r¿¿t (Pluvialis apricaria ), 

mudatilder ( Tringa glareola ), punajalg - tilder ( Tringa totanus ) ja kiivitaja ( Vanellus vanellus );  

Suursoo - Leidissoo linnuala  (rahvusvaheline kood: EE0040202) asu b Harju maakonna Lªªne-

Harju valla ning Lªªne maakonna Lªªne-Nigula valla territooriumil. Linnuala maismaa pindala on 

22  221,9 ha ja veeosa pindala 407,1 ha.  

Suursoo -Leidissoo linnuala kaitse -eesmªrk on kaitsta jªrgnevalt loetletud liikide isendite elupaiku: 

kaljukotkas ( Aquila chrysaetos ), must - toonekurg ( Ciconia nigra ), soo - loorkull ( Circus pygargus ), 

vªikepistrik (Falco columbarius ), sookurg ( Grus grus ), punaselg -»gija (Lanius collurio), teder (Tetrao 

tetrix ), vªikekoovitaja (Numenius phaeopus ) ja rabap¿¿ (Lagopus lagopus );  

2.6.3.  Kaitsealad  

Uuringualaga kattub tªielikult v»i osaliselt mitme loodukaitse -  ja hoiualaga  (vt Joonis 11 ).  Piirkonnas 

leidub veel arvukalt p¿sielupaliku, mida antud tººs eraldi vªlja ei tooda.  
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Joonis 11 . Kaitsealad uuringuala piirkonnas 55  

Vªinamere hoiuala (Lªªnemaa)56  ( registrikood: KLO2000241 ) asub Vªinameres ja Haapsalu 

lahes.  Kaitseala maismaa pindala on 3045,0  ha ning veeosa pindala 63 266,7 ha.   

Lªªne maakonna osas on Vªinamere hoiuala kaitse-eesmªrk n»ukogu direktiivi 92/43/EM¦ I lisas 

nimetatud elupaigat¿¿pide ï veealuste liivamadalate (1110), liivaste ja mudaste pagurandade 

(1140), rannikul»ugaste (1150*), laiade madalate lahtede (1160), karide (1170), esmaste 

rannavallide (1210), p¿sitaimestuga kivirandade (1220), soolakuliste muda-  ja liivarandade (1310), 

vªikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), p¿sitaimestuga liivarandade (1640), kuivade 

n»mmede (4030), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), lubjavaesel mullal 

liigirikaste niitude (6270*), loodude (6280*), sinihelmikakooslu ste (6410), niiskuslembeste 

k»rgrohustute (6430), puisniitude (6530*), allikate ja allikasoode (7160), liigirikaste madalsoode 

(7230), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo - lehtmetsade (9080*) kaitse ning II lisas 

nimetatud liikide ja n»ukogu direktiivi 79/409/EM¦ I lisas nimetatud liikide, samuti I lisast puuduvate 

rªndlinnuliikide elupaikade kaitse.  

Liigid, mille elupaiku kaitstakse, on: kaunis kuldking ( Cypripedium calceolus ), madal unilook 

(Sisymbrium supinum ), hallh¿ljes (Halichoerus grypus ), saarm as ( Lutra lutra ), viigerh¿ljes (Phoca 

hispida bottnica ), v»ldas (Cottus gobio ), teelehe -mosaiikliblikas ( Euphydryas aurinia ), suur -

mosaiikliblikas ( Euphydryas maturna ), raudkull ( Accipiter nisus ), rªstas- roolind ( Acrocephalus 

arundinaceus ), jªªlind (Alcedo  atthis ), soopart (Anas acuta), luitsnokk -part (Anas clypeata), piilpart 

(Anas crecca), viupart ( Anas penelope ), sinikael -part (Anas platyrhynchos), rªgapart (Anas 

querquedula), rªªkspart (Anas strepera ), suur - laukhani ( Anser albifrons ), hallhani ( Anser an ser ), 

vªike- laukhani ( Anser erythropus ), rabahani ( Anser fabalis ), hallhaigur ( Ardea cinerea ), kivirullija 

(Arenaria interpres ), soorªts (Asio flammeus ), punapea -vart ( Aythya ferina ), tuttvart ( Aythya 

                                                
55  Allikas: EELIS seisuga 12.12.2018  
56  Allikas: EELIS seisuga 28.01.2019  
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fuligula ), merivart (Aythya marila), h¿¿p (Botaurus stellaris), mustlagle (Branta bernicla), 

valgep»sk- lagle ( Branta leucopsis ), s»tkas (Bucephala clangula ), hiireviu ( Buteo buteo ), karvasjalg -

viu ( Buteo lagopus ), niidur¿di (Calidris alpina schinzii ), suurr¿di (Calidris canutus ), k»vernokk-r¿di 

(Calidris fe rruginea ), vªiker¿di (Calidris minuta ), vªrbr¿di (Calidris temminckii ), vªiket¿ll (Charadrius 

dubius ), liivat¿ll (Charadrius hiaticula ), mustviires ( Chlidonias niger ), valge - toonekurg ( Ciconia 

ciconia ), roo - loorkull ( Circus aeruginosus ), vªlja- loorkull ( Circus cyaneus ), soo - loorkull ( Circus 

pygargus ), aul ( Clangula hyemalis ), rukkirªªk (Crex crex ), vªikeluik (Cygnus columbianus bewickii ), 

laululuik ( Cygnus cygnus ), k¿hmnokk- luik ( Cygnus olor ), valgeselg -kirjurªhn (Dendrocopos 

leucotos ), vªike-kirjurªhn (Dendrocopos minor), p»ldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), tuuletallaja 

(Falco tinnunculus ), lauk ( Fulica atra ), rohunepp ( Gallinago media ), jªrvekaur (Gavia arctica ), 

punakurk -kaur ( Gavia stellata ), sookurg ( Grus grus ), merikotkas ( Haliaeetus albicilla ), vªªnkael 

(Jynx torquilla ), punaselg -»gija (Lanius collurio ), hall»gija (Lanius excubitor ), kalakajakas ( Larus 

canus), t»mmukajakas (Larus fuscus ), vªikekajakas (Larus minutus ), naerukajakas ( Larus 

ridibundus ), pl¿tt (Limicola falcinellus ), vººtsaba-vigle ( Limo sa lapponica ), mustsaba -vigle ( Limosa 

limosa ), n»mmel»oke (Lullula arborea ), mudanepp ( Lymnocryptes minimus ), t»mmuvaeras 

(Melanitta fusca ), mustvaeras ( Melanitta nigra ), vªikekoskel (Mergus albellus ), jªªkoskel (Mergus 

merganser ), rohukoskel ( Mergus serra tor ), suurkoovitaja ( Numenius arquata ), kalakotkas ( Pandion 

haliaetus ), nurmkana ( Perdix perdix ), kormoran ( Phalacrocorax carbo ), veetallaja ( Phalaropus 

lobatus ), tutkas ( Philomachus pugnax ), hallrªhn (Picus canus ), r¿¿t (Pluvialis apricaria ), pl¿¿ 

(Pluvialis squatarola ), sarvikp¿tt (Podiceps auritus ), tuttp¿tt (Podiceps cristatus ), hallp»sk-p¿tt 

(Podiceps grisegena ), vªikehuik (Porzana parva ), tªpikhuik (Porzana porzana ), rooruik ( Rallus 

aquaticus ), naaskelnokk ( Recurvirostra avosetta ), kaldapªªsuke (Riparia riparia ), hahk ( Somateria 

mollissima ), vªiketiir (Sterna albifrons ), rªusktiir (Sterna caspia ), j»gitiir (Sterna hirundo ), randtiir 

(Sterna paradisaea ), tutt - tiir ( Sterna sandvicensis ), vººt-p»»salind (Sylvia nisoria ), teder ( Tetrao 

tetrix ), tumet ilder ( Tringa erythropus ), mudatilder ( Tringa glareola ), heletilder ( Tringa nebularia ), 

punajalg - tilder ( Tringa totanus ) ja kiivitaja ( Vanellus vanellus ).  

 

¥sterbi hoiuala (registrikood: KLO2000272 ) asub Lªªne maakonnas Lªªne-Nigula valla 

territooriumil. K aitseala maismaa pindala on 14,9 ha . 

¥sterbi hoiuala eesmªrk on kaitsta:  

¶ elupaigat¿¿pe, mida on  nimetatud  n»ukogu direktiivi 92/43/EM¦ I lisas. Need on  puisniitude 

(6530*) kaitse.  

 

Ehmja - Turvalepa hoiuala  (r egistrikood: KLO2000146 ) asub Lªªne maakonnas Lªªne-Nigula valla 

territooriumil. Kaitseala maismaa pindala on 2 124,1  ha ning veeosa pindala 2 ,3  ha.  

Ehmja -Turvalepa hoiuala kaitse -eesmªrk on katsta: 

¶ elupaigat¿¿pe, mida n»ukogu direktiiv 92/43/EM¦ looduslike elupaikade ning loodusliku 

loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (E¦T L 206, 22.07.1992, lk 7ï50) nimetab I lisas. Need on 

j»gede ja ojade (3260)2, kuivade n»mmede (4030), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade 

niitude (6210), sinihelmikakoosluste (6410), niiskuslembeste  k»rgrohustute (6430), aas-

rebasesaba ja ¿rt-punanupuga niitude (6510), puisniitude (6530*), lªªne-m»»krohu-  ja 

raudtarnakooslustega lubjarikaste madalsoode (7210), liigirikaste madalsoode (7230), vanade 

loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9 020*), puiskarjamaade (9070), 

soostuvate ja soo - lehtmetsade (9080), siirdesoo -  ja rabametsade (91D0*);  

¶ liike, mida Euroopa Parlamendi ja n»ukogu direktiiv 92/43/EM¦ nimetab II lisas. Need liigid on 

saarma ( Lutra lutra ) ja eesti soojumika ( Saussurea alpina ssp. esthonica ).  

 

Marimetsa -ìmma hoiuala (Lªªnemaa) (registrikood: KLO2000151 ) asub Lªªne maakonnas 

Lªªne-Nigula valla territooriumil. Kaitseala maismaa pindala on 796,9 ha.  

Marimetsa -ìmma hoiuala eesmªrk on kaitsta:  
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¶ elupaigat¿¿pe, mida n»ukogu direktiiv 92/43/EM¦ looduslike elupaikade ning loodusliku 

loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (E¦T L 206, 22.07.1992, lk 7ï50) nimetab I lisas. Need on  

j»gede ja ojade (3260), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210), lubjavaesel mullal liigirikaste 

niitude (6270*), alvarite (6280*), aas -rebasesaba ja ¿rt-punanupuga niitude (6510), puisniitude 

(6530*), rabade (7110*), rikutud, kuid taastumisv»imeliste rabade (7120), allikate ja 

allikasoode (7160), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade 

laialehiste metsade (9020*), oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavate okasmetsade 

(s¿rjametsade) (9060), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo- lehtmetsade (9080) ;  

¶ liikide elupaiku, mida n»ukogu direktiiv 92/43/EM¦ nimetab II lisas ja n»ukogu direktiivi 

79/409/EM¦ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide ning I lisas nimetamata 

rªndlinnuliikide elupaikade kaitse. Need liigid on  teelehe -mosaiikliblikas ( Euphydryas aurinia ), 

suur -mosaiikliblikas ( Euphydryas maturna ), eesti soojumik as ( Saussurea alpina ssp. esthonica ), 

kaljukotkas ( Aquila chrysaetos ), soorªts (Asio flammeus ), must - toonekurg ( Ciconia nigra ), 

mustsaba -vigle ( Limosa limosa ), vªikekoovitaja (Numenius phaeopus ), r¿¿t (Pluvialis apricaria ), 

mudatilder ( Tringa glareola ), pu najalg - tilder ( Tringa totanus ), kiivitaja ( Vanellus vanellus ).  

 

Silma looduskaitseala  (registrikood: KLO1000197) asub Lªªne maakonnas Haapsalu linna ja 

Lªªne-Nigula valla territooriumil. Kaitseala maismaa pindala on 4264,2 ha ning veeosa pindala 

2431,2 ha.  

Silma looduskaitseala kaitse -eesmªrk ja kaitseala kaitsekord on kehtestatud Silma looduskaitseala 

kaitse -eeskirjaga 57 .  

Silma looduskaitseala eesmªrk on kaitsta:  

¶ rahvusvahelise tªhtsusega veelindude rªndepeatus- , pesitsus -  ja sulgimispaiku, looduslikke ja 

poollooduslikke kooslusi, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku;  

¶ elupaigat¿¿pe, mida n»ukogu direktiiv 92/43/EM¦ looduslike elupaikade ning loodusliku 

loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (E¦T L 206, 22.07.1992, lk 7ï50) nimetab I lisas. Need on 

veealused  liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikul»ukad (1150*), 

laiad madalad lahed (1160), soolakulised muda -  ja liivarannad (1310), vªikesaared ja laiud 

(1620), rannaniidud (1630*), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), 

liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), lood (6280*), sinihelmikakooslused (6410), 

niiskuslembesed k»rgrohustud (6430), puisniidud (6530*), allikad ja allikasood (7160), 

lubjarikkad madalsood lªªne-m»»krohuga (7210*), liigirikkad madalsood (7230), vanad 

loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), puiskarjamaad (9070) ning 

soostuvad ja soo - lehtmetsad (9080*);  

¶ liikide elupaiku, mida n»ukogu direktiiv 92/43/EM¦ nimetab II lisas. Need liigid on emaputk 

(Angelica palustris ), kaunis kul dking ( Cypripedium calceolus ), soohiilakas ( Liparis loeselii ), k»re 

(Bufo calamita ) ja hink ( Cobitis taenia );  

¶ liike, mida Euroopa Parlamendi ja n»ukogu direktiiv 2009/147/E¦ loodusliku linnustiku kaitse 

kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7 ï25) nimetab I lisas . Need liigid on vªike- laukhani ( Anser 

erythropus ), h¿¿p (Botaurus stellaris ), niidur¿di (Calidris alpina schinzii ), mustviires ( Chlidonias 

niger ), roo - loorkull ( Circus aeruginosus ), soo - loorkull ( Circus pygargus ), rukkirªªk (Crex crex ), 

valgeselg -kirjurªhn ( Dendrocopos leucotos ), mustrªhn (Dryocopus martius ), sookurg ( Grus 

grus ), merikotkas ( Haliaeetus albicilla ), punaselg -»gija (Lanius collurio ), tutkas ( Philomachus 

pugnax ), sarvikp¿tt (Podiceps auritus ), vªikehuik (Porzana parva ), tªpikhuik (Porzana porzana ), 

naaskelnokk ( Recurvirostra avosetta ), j»gitiir (Sterna hirundo ), randtiir ( Sterna paradisea ), vººt-

p»»salind (Sylvia nisoria ), teder ( Tetrao tetrix ) ja lªbirªndavad linnud; 

¶ liiki, mida n»ukogu direktiiv 92/43/EM¦ nimetab IV lisas. See liik on p»hja -nahkhiir ( Eptesicus 

nilssonii );  

                                                
57  Vastu v»etud Vabariigi Valitsuse 11.02.2016 mªªrusega nr 19. eRT: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/116022016005  
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¶ muid ohustatud ja haruldasi kaitsealuseid liike. Need liigid on mustsaba -vigle ( Limosa limosa ), 

vªikekajakas (Larus minutus ), hªnilane (Motacilla flava ), suurkoovitaja ( Numenius arquata ), 

hallp»sk-p¿tt (Podiceps grisegena ), rooruik ( Rallus aquaticus ), punajalg - tilder ( Tringa totanus ), 

klibutarn ( Carex glareosa ), p»hjatarn (Carex mackenziei ), lªªne-m»»krohi (Cladium mariscus ), 

kahkjaspunane s»rmkªpp (Dactylorhiza incarnata ), soo -neiuvaip ( Epipactis palustris ), harilik 

mugul juur ( Herminium monorchis ), hall kªpp (Orchis militaris ), karvane lipphernes ( Oxytropis 

pilosa ) ja rand -soodahein ( Suaeda maritima ).  

Kaitse korraldamiseks on kinnitatud Silma looduskaitseala ja Karjatsimere hoiuala 

kaitsekorralduskava 2017 -2026 58 . 

Leidissoo  looduskaitseala  (registrikood: KLO1000263) asub Lªªne maakonnas Lªªne-Nigula valla 

territooriumil. Kaitseala maismaa pindala on 8220,1 ha ning veeosa pindala 1,3 ha.  

Leidissoo looduskaitseala kaitse -eesmªrk ja kaitseala kaitsekord on kehtestatud Leidissoo 

looduskaitseala kaitse -eeskirjaga 59 . 

Leidissoo looduskaitseala eesmªrk on:  

¶ Lªªne-Eestile t¿¿pilise, inimtegevusest oluliselt m»jutamata Sendri ja Leidissoo raba ning 

vªljakujunenud v»i kujundatavate looduslike ja poollooduslike, haruldaste ja kaitset vªªrivate 

koosluste kaitse;  

¶ E¦ n»ukogu direktiivi 79/409/EM¦ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisa liikide ja I lisas 

nimetamata liikide, mis on ¿htlasi III kaitsekategooria liigid, ï soo - loorkulli ( Circus pygargus ), 

sookure ( Grus grus ), karvasjalg -viu e t aliviu ( Buteo lagopus ), punaselg -»gija (Lanius collurio ), 

vªikekoovitaja (Numenius phaeopus ), tedre ( Tetrao tetrix ) ning I ja II kategooria kaitsealuste 

liikide kaitse;  

¶ E¦ n»ukogu direktiivi 92/43/EM¦ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku 

kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigat¿¿pide ï metsastunud luidete (2180), luidetevaheliste 

niiskete n»gude (2190), liiva-alade vªhetoiteliste jªrvede (3110), looduslikult rohketoiteliste 

jªrvede (3150), looduslikult huumustoiteliste jªrvede ja jªrvikute (3160), kuivade n»mmede 

(4030), sinihelmikakoosluste (6410), looduslikus seisundis rabade (7110*), rikutud, kuid 

taastumisv»imeliste rabade (7120), siirde-  ja »»tsiksoode (7140), lubjarikaste lªªne-

m»»krohuga madalsoode (7210), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade 

(9010*), soostuvate ja soo - lehtmetsade (9080), siirdesoo -  ja rabametsade (91D0*) kaitse;  

¶ E¦ n»ukogu direktiivi 92/43/EM¦ II lisas nimetatud liikide, sealhulgas saarma (Lutra lutra ), kes 

on ¿htlasi III kaitsekategooria kaitsealune liik, ja II kaitsekategooria liigi elupaikade kaitse.  

 

Kaitse korraldamiseks on kinnitatud Suursoo -Leidissoo hoiuala, Leidissoo looduskaitseala, 

Lªªnemaa Suursoo maastikukaitseala, Kiritse must-toonekure p¿sielupaikade ja Suursoo 

metsise p¿sielupaiga kaitsekorralduskava 2016 -2025 60 . 

 

Marimetsa looduskaitseala  (registrikood: KLO1000215) asub Lªªne maakonnas Lªªne-Nigula 

valla territooriumil. Kaitseala maismaa pindala on 5079,5 ha ning veeosa pindala 3,2 ha.  

Marimetsa looduskaitseala kaitse -eesmªrk ja kaitseala kaitsekord on kehtestatud Marimetsa 

looduskaitseala kaitse -eeskirjaga 61 . 

Marimetsa looduskaitseala eesmªrk on:  

¶ Marimetsa soo ja Kullamaa Liivamªgede kaitse; 

                                                
58https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/kaitse_planeerimine/silma _lka_ja_karjatsimere_ha_kkk.pd

f 
59  Vastu v»etud Vabariigi Valitsuse 01.12.2005 mªªrusega nr 288. eRT: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/965203?leiaKehtiv  
60  https://infoleht.keskkonnainfo.ee/GetFile.aspx?fail= -1783083990  
61  Vastu v»etud Vabariigi Valitsuse 22.12.2005 mªªrusega nr 320. eRT: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13293979?leiaKehtiv  
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¶ E¦ n»ukogu direktiivi 79/409/EM¦ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide, mis 

on ¿htlasi I v»i II kategooria kaitsealused liigid, kaitse; 

¶ E¦ n»ukogu direktiivi 79/409/EM¦ I lisas nimetatud liikide ja I lisas nimetamata rªndlinnuliikide 

ï laanep¿¿ (Bonasa bonasia ), valgep»sk- lagle ( Branta leucopsis ), hiireviu ( Buteo bute o), ººsorri 

(Caprimulgus europaeus ), soo - loorkulli ( Circus pygargus ), vªike-kirjurªhni (Dendrocopos 

minor ), mustrªhni (Dryocopus martius ), vªike-kªrbsenªpi (Ficedula parva ), sookure ( Grus grus ), 

vªªnkaela (Jynx torquilla ), hall»gija (Lanius excubitor ), n»mmel»okese (Lullula arborea ), 

suurkoovitaja ( Numenius arquata ), vªikekoovitaja (Numenius phaeopus ), herilaseviu ( Pernis 

apivorus ), hallpea -rªhni (Picus canus ), r¿¿di (Pluvialis apricaria ), hªndkaku (Strix uralensis ), 

tedre ( Tetrao tetrix ), mudatildri ( Tring a glareola ) ja punajalg - tildri ( Tringa totanus ), kes k»ik on 

¿htlasi III kategooria liigid, ning tuttvardi (Aythya fuligula ), kalakajaka ( Larus canus ), piilpardi 

(Anas crecca ), sinikael -pardi ( Anas platyrhynchos ), balti risla ( Calidris alpina schinzii ), s»tka 

(Bucephala clangula ) ja kiivitaja ( Vanellus vanellus ) kaitse;  

¶ E¦ n»ukogu direktiivi 92/43/EM¦ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku 

kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigat¿¿pide ja II lisas nimetatud liikide, mis on ¿htlasi III 

kategooria kaitsealused liigid, ï huumustoiteliste jªrvede ja jªrvikute (3160)3, j»gede ja ojade 

(3260), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210), aas -rebasesaba ja ¿rt-punanupuga niitude 

(6510), puisniitude (6530*), rabade (7110*), rikutud, kuid taastu misv»imeliste rabade (7120), 

siirde -  ja »»tsiksoode (7140), allikate ja allikasoode (7160), liigirikaste madalsoode (7230), 

vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute 

(9050), oosidel ja moreenikuhjatistel o kasmetsade ehk s¿rjametsade (9060), puiskarjamaade 

(9070), soostuvate ja soo - lehtmetsade (9080), siirdesoo -  ja rabametsade (91D0*) ning teelehe -

mosaiikliblika ( Euphydryas aurinia ), suur -mosaiikliblika ( Euphydryas maturna ) ja eesti 

soojumika ( Saussurea alpi na ssp. Esthonica ) kaitse.  

Kaitse korraldamiseks on kinnitatud Marimetsa looduskaitseala, Marimetsa -ìmma hoiuala, T»lva 

kaljukotka p¿sielupaiga ja ìmma metsise p¿sielupaiga kaitsekorralduskava 2016-2025 62 .  

Salaj»e maastikukaitseala (registrikood: KLO1000262 ) asub Lªªne maakonnas Lªªne-Nigula valla 

territooriumil. Kaitseala pindala on 16,3 ha.  

Salaj»e looduskaitseala kaitse-eesmªrk ja kaitseala kaitsekord on kehtestatud Salaj»e 

maastikukaitseala kaitse -eeskirjaga 63 .  

Salaj»e looduskaitseala eesmªrk on kaitsta:  

¶ Lªªnemaa suurimat karstiala; 

¶ elupaigat¿¿pe, mida n»ukogu direktiiv 92/43/EM¦ looduslike elupaikade ning loodusliku 

loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (E¦T L 206, 22.07.1992, lk 7ï50) nimetab I lisas. Need on 

kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210)3 nin g aas -rebasesaba ja ¿rt-punanupuga niidud (6510);  

¶ regulaarselt esinevaid rªndlinnuliike. 

Kaitse korraldamiseks on kinnitatud Salaj»e maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2013-2022 64 .  

P¿rksi m»isa park (registrikood: KLO1200523) asub Lªªne maakonnas Lªªne-Nigula valla 

territooriumil. Pargi pindala on 3 ha.  

Uuem»isa m»isa park (registrikood: KLO1200524) asub Lªªne maakonnas Haapsalu linna 

territooriumil. Pargi pindala on 7,5 ha.  

Palivere m»isa park (registrikood: KLO1200522) asub Lªªne maakonnas Lªªne-Nigula valla 

territooriumil. Pargi pindala on 5 ha.  

                                                
62  https://infoleht.keskkonnainfo.ee/GetFile.aspx?fail= -722116908  
63  Vastu v»etud Vabariigi Valitsuse 11.02.2016 mªªrusega nr 18. eRT: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/116022016 003  
64  https://infoleht.keskkonnainfo.ee/GetFile.aspx?fail= -510495041  
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Haapsalu lossipark ja Krahviaed  (registrikood: KLO1200517) asub Lªªne maakonnas Haapsalu 

linna territooriumil. Pargi pindala on 7,4 ha.  

Ants Laikmaa kodupark  (registrikood: KLO1200516) asub Lªªne maakonnas Haapsalu linna ja 

Lªªne-Nigula valla territooriumil. Pargi pindala on 8,4 ha.  

Paralepa ja Pullapª mets (registrikood: KLO1200047) asub Lªªne maakonnas Haapsalu linna 

territooriumil. Puistu pindala on 150,6 ha.  
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3.  VARASEMALT TEOSTATUD UURINGUD JA SEIRE  

3.1.  Haapsalu laht  

3.1.1.  Uuringud ja seire Haapsalu lahes  

Haapsalu lahe rannikuveekogumis on tehtud p»hjalikumaid uuringuid aastatel 2000 ja 2006 ning 

perioodil 2007 -2015 rannikumere operatiivseire raames. Alljªrgnevalt on antud ¿levaade nende 

uuringute ja seirete olemusest ja eesmªrkidest. Tulemused ja jªreldused on toodud peat¿kis 5.1  

ü Rannikumere seire allprogramm òEutrofeerumineñ, 2000. a aruanne  

T¦ Eesti Mereinstituut, 2001 

Uuringu eesmªrgiks oli inimtegevuse poolt Lªªnemere keskkonnale ja elustikule avaldatava m»ju 

kindlakstegemine ja m»ju ulatuse mªªramine looduslike muutuste kontekstis. Uuriti 

rannikuveekogumite rikastumist toitelementidega, sellega kaasnevat veetaimestiku vohamist ning 

muutusi elust ikus.  

Haapsalu lahel tehti uuringu raames m»»tmisi kokku viies seirejaamas ï kahes jaamas Eeslahel (HL1, 

HL2), kahes jaamas Tagalahel (HL3, HL4) ja ¿hes jaamas Saunja lahel (HL5). M»»tmisi teostati 

sagedusega 2 korda kuus maist augustini ja kord kuus mªrtsis-aprillis ning septembris -oktoobris. 

M»»deti vee temperatuuri, soolsust, lªbipaistvust, pH-d, biogeenide kontsentratsiooni (PO 4-P, tot -P, 

NO2-N, NO 3-N, NH 4-N, tot -N, SiO 2-Si), klorof¿ll a sisaldust, f¿to-  ja zooplanktoni liigilist koosseisu ja 

biomassi.   

ü Matsalu ja Haapsalu lahe seisundi tªpsustamine ning seisundi vastavuse hindamine 

aastaks 2015 kehtestatud keskkonnaeesmªrkidele 

T¦ Eesti Mereinstituut, 2007 

Uuringu eesmªrgiks oli anda hinnang Haapsalu lahes valitsevale keskkonnaseisundile ja hea 

keskkon naseisundi saavutamise t»enªosusele. Uuringus toodi vªlja hea seisundi saavutamist 

m»jutavad tegurid, reostuskoormuse prognoos aastani 2015 ja meetmed (p»llumajanduslikud, 

Haapsalu linna reoveepuhasti tºº parandamine, roostiku niitmine) lahe seisundi parandamiseks (vt 

tªpsemalt 8.4 )  

Uuringu raames tehti Haapsalu lahel m»»tmisi kolmes seirejaamas ï Eeslahel ¿hes seirejaamas 

(HL1) ja Tagalahel kahes jaamas (HL3, HL4); vt Joonis 12 . Seirejaamad valiti vastavalt 2000. aasta 

uuringu m»»tmistulemustele. M»»tmisi teostati kokku kuuel korral (juunist augustini). Mªªrati vee 

temperatuur, soolsus, lªbipaistvus, keemilised nªitajad, klorof¿ll a sisaldus, f¿toplanktoni liigiline 

koosseis ja biomass, p»hjataimestik ja -loomastik ning j»gedest tulev toitainete koormus. 

ü Operatiivseire Haapsalu lahe rannikuveekogumis perioodil 2007 - 20 15  

Rannikumere operatiivseire eesmªrgiks on jªlgida rannikuvee ºkoloogilise kvaliteedi seisundit. Seire 

jooksul kogutud andmete p»hjal klassifitseeritakse veekogumid kvaliteediklassidesse, kasutades 

selleks vªlja tººtatud indikaatorite s¿steemi. 

Aastatel 2007 -2012 teostati operatiivseire raames Haapsalu lahel seiret ¿hes seirepunktis Eeslahel 

(HL1) ja kahes seirepunktis Tagalahel (HL3 ja HL4). 2013. aastal v»eti neljal korral lisaks proove 

uuest seirejaamast Ees -  ja Tagalahe piirialal (HL6), et vªlja selgitada, kas seda on v»imalik l¿litada 

programmi seirejaama HL3 asemel. 2014. aastal l¿litati jaam HL6 p¿sivalt seireprogrammi.  

P»hjaelustiku seiret teostati aastatel 2011-2015 kolmes punktis Eeslahel: Haapsalu 1, Haapsalu 2 ja 

Haapsalu 3.  

Seirete raames mªªrati f¿toplanton, p»hjataimestik ja -loomastik ning vee f¿¿sikalis-keemilised 

nªitajad (temp, soolsus, vee lªbipaistvus, N¿ld, P¿ld).  
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ü Riikliku keskkonnaseire programmi mereseire allprogrammi seiretºº. Ohtlike ainete 

seire rannikumeres 2018  

Eest i Keskkonnauuringute Keskus, 2019  

Ohtlike ainete seire eesmªrgiks oli saada ¿levaade Lªªnemere, sh Eesti rannikumere ¿levaateseire 

veekogumite h¿drokeemilisest seisundist ja saastekoormustest, hinnata Eesti rannikumere ja 

majandusvººndi p»hjasettes ja vee-elustikus akumuleeruvate prioriteetsete ainete ja muude 

saasteainete sisalduse pikaajalisi muutusi ning ohtlike ainete leviku ruumilist jaotust. Samuti hinnata 

rannikuveekogumite keemilist seisundit keskkonnaministri 28. juuli 2009. a mªªruse nr 44 ja 

ĂPinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass 

tuleb mªªrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinªitajate 

vªªrtused ning seisundiklasside mªªramise kordñ ja keskkonnaministri 30. detsembri 2015. a 

mªªruse nr 77 ĂPrioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimistu, prioriteetsete ainete, 

prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirvªªrtused ning 

nende kohaldamise meetodid, ve sikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi 

piirvªªrtused, ainete jªlgimisnimekiriñ n»uetele. Lisaks hinnati seire raames Eesti mereala 

h¿drokeemilist seisundit vastavalt merestrateegia raamdirektiivi 2008/56/E¦ n»uetele. 

Haapsalu lahe rannikuv eekogumis teostati seiret Eeslahes ¿hes seirejaamas (HL1). Ohtlike ainete 

sisalduse anal¿¿simiseks v»eti proove ahvenast, p»hjasetetest ja mereveest. Ahvenaproove 

kogutakse eesmªrgiga iseloomustada ohtlike ainete ruumilist jaotust Eesti rannikumeres. 

3.1.2.  Tªiendavad uurimused ja eksperthinnangud  

Lisaks punktis 3.1.1  kªsitletud uuringutele ja seirele on Haapsalu lahe seisundi hindamiseks 

teostatud mitmeid u urimusi ning antud eksperthinnanguid. Alljªrgnevalt on toodud ¿levaade 

asjakohaste tººde olemusest ja eesmªrkidest. Tulemusi ja jªreldusi on kªsitletud peat¿kis 5.1.  

ü Water environment of Haapsalu Bay in retrospect 1975 - 2000  

T¦ Eesti Mereinstituut, 2002 

Uurimuses hinnatakse muutusi Haapsalu lahe f¿toplanktoni kontsentratsioonis, v»rreldes 2000. 

aasta seire tulemusi perioodist 1975 -1990 pªrinevate andmetega ning anal¿¿sitakse muutuste 

p»hjusi.  

ü Coastal zone management in the Baltic Sea Region -  Case study in Haapsalu Bay, 

Estonia  

Tallinna Tehnika¿likool, 2003ī2004 

ü Spatial Conflict Resolution and Coastal Zone Management for Haapsalu Bay  

Iital, A., Vilta, K., Loigu, E., Kurba, J., 2008)  

ü Impact of changes in nutrient inputs to the water quality of the shallow  Haapsalu Bay, 

the Baltic Sea  

Iital, A., Brandt, N., Grºndahl, F., Loigu, E., Kl»ga, M., 2010 

Uurimuses hinnatakse aastatel 1995 ï1996 ja 2003 ï2004 sotsiaalmajandusliku olukorra muutuse 

m»ju toitainekoormusele Haapsalu lahes. Hinnang p»hineb nelja Haapsalu lahte suubuva 

vooluveekogu ja viie merejaama igakuistel seireandmetel.  

ü Eesti mereala keskkonnaseisundi esialgne hindamine  

T¦ Eesti Mereinstituut, 2012 

Tegemist on EL merestrateegia raamdirektiivi artikkel 8 n»uetest lªhtuva aruandega, mis annab 

¿levaate Eesti mereala keskkonnaseisundist ja seda m»jutavatest surveteguritest. ¦levaade p»hineb 

varasemate seirete ja hinnangute tulemustel ning muul avalikult kªttesaadaval informatsioonil.  
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ü Uuringuprogramm Haapsalu lahe rannikuveekogumi reostuse peamiste p»hjuste vªlja 

selgitamiseks ja meetmekava vªljatººtamiseks 

AS Maves, 2017  

Tººs antakse ¿levaade Haapsalu lahe rannikuveekogumiga seotud koormusallikatest, anal¿¿sitakse 

Haapsalu lahe vªga halva seisundi v»imalikke p»hjuseid, pakutakse vªlja uuringuprogramm reostuse 

peamiste p»hjuste vªljaselgitamiseks ning meetmekava koostamise eesmªrgid seisundi 

parandamiseks. Tººs j»utakse jªrelduseni, et valglal koormuse  selgitamiseks  tuleb  lªbi viia  kahe  

aasta  pikkune  uuring  seire sagedusega kord kuus.  

3.1.3.  Linnustiku seire  

Lisaks eelnevalt nimetatud uuringutele ja seirele, on Haapsalu lahel teostatud linnustiku seiret. Lisaks  

linnustikule on teostatud ka  nahkhiireseire t. Teadaolevatel andmetel on Haapsalu lahes teostatud 

liikide esinemise ¿ksikvaatlusi ning aastatel 2016 ja 2017 riikliku keskkonnaseire programmi raames 

vastavalt luikede seiret ja kesk talvist veelinnuloendust. Alljªrgnevalt on toodud ¿levaade riikliku 

keskkonnaseire programmi raames teostatud seirete olemusest ja eesmªrkidest. ¦levaade 

tulemustest on antud pe at¿kis 5.3  

ü Riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi 

seiretººd 2016. Luikede seire 2016. 

Eesti Ornitoloogia¿hing, 2016 

Luikede se ire eesmªrgiks on valitud rªndavate luikede (vªikeluik ja laululuik) leviku ja arvukuse 

kindlaksmªªramine valitud luigeseirealadel. 

Seire raames viidi lªbi vaatlused 7 luigealal, sh Haapsalu lahe rannikuveekogumis. Vªlitººd viidi lªbi 

kevadel, s¿gisel ja talvel k»ikjal luikede koondumisaladel. Talvine luigeloendus kattus rahvusvahelise 

kesktalvise veelinnuloendusega. Kuigi p¿¿ti katta k»ik traditsioonilised luikede rªndepeatuskohad, 

pººrati siiski suurimat tªhelepanu luigeseirealadele.  

Seire kªigus loendati k»iki luigeliike ï vªikeluik, laululuik, ja k¿hmnokk- luik, kuid seiratavateks olid 

kaks esimest, nagu see on rahvusvaheliselt kokku lepitud. Lisaks luikede arvule p¿¿ti v»imalusel 

kirja panna ka noorlindude osakaal.  

ü Eesti riikliku keskkonnaseire kesktalvine veelinnuloendus 2017  

Eesti Ornitoloogia¿hing, 2017 

Seire eesmªrgiks on veelindude kesktalvise arvukuse kindlaks tegemine valitud rannikul»igudel ja 

siseveekogudel, mis on enamus talvedel jªªvabad v»i mis on varasemalt teadaolevad olulised 

veeli ndude talvituspaigad.   

Vaatlused viidi lªbi 2017. aasta jaanuaris, h»lmates rannikul»ikusid P»hja-Eesti ja Lªªne-Eesti 

rannikumerel, sh Haapsalu lahe rannikuveekogumis. 2017 ve elinnuloenduse raames viidi k¿ll lªbi 

vaatlusi, k¿ll kuulub see mitteseiratavate alade hulka ning saadud andmed on kaduvvªike osa ¿ldisest 

andmestikus ja antud uuringus eraldi neil ei keskenduta.  

ü Eesti riikliku keskkonnaseire kesktalvise ve eilinnuloenduse 2018. aastaaruanne  

Eesti Ornitoloogia¿hing, 2018 

Seire eesmªrgiks on veelindude kesktalvise arvukuse kindlaks tegemine valitud rannikul»igudel ja 

siseveekogudel, mis on enamus talvedel jªªvabad v»i mis on varasemalt teadaolevad olulised 

veelindude talvituspaigad.   

Vaatlused viidi lªbi 2018. aasta jaanuaris ning h»lmasid rannikul»ikusid P»hja-Eesti ja Lªªne-Eesti 

rannikumerel, sh haapsalu lahe rannikuveekogumis. 2018 ve elinnuloenduse raames viidi k¿ll lªbi 

vaatlusi, k¿ll kuulub see mitteseiratavate alade hulka ning saadud andmed on kaduvvªike osa ¿ldisest 

andmestikus ja antud  uuringus eraldi neil ei keskenduta.  
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3.2.  Haapsalu lahte suubuvad vooluveekogud  

3.2.1.  Seire vooluveekogudes  

Haapsalu lahte suubuvatest vooluveekogudest on varasemalt teostatud seiret Taebla j»es (2008 ja 

2013), V»nnu ojas (2013), Salaj»es (2008) ja Kaevaniidu peakraavis (2009) Eesti riikliku 

keskkonnaseire programmi raames. Alljªrgnevalt on antud ¿levaade teostatud seirete olemusest ja 

eesmªrkidest. Seirete tulemused ja jªreldused on toodud peat¿kis 5.4  

ü J»gede h¿drokeemiline seire 2008 

O¦ Tartu Keskkonnauuringud, 2008 

Seire eesmªrgiks on anda ¿levaade Eesti j»gede seisundist h¿drokeemiliste nªitajate alusel. Seire 

jooksul kogutud andmete p»hjal mªªratakse veekogu ºkoloogiline kvaliteediklass, kasutades selleks 

vªlja tººtatud indikaatorite s¿steemi. 

2008. a seire raames teostati seiret Taebla j»es kahes seirepunktis ï Palivere (Vªike-Lªhtru-Palivere, 

X=6536824; Y=494030) ja sild alamjooksul (Rannak¿la-Kapa, X=65364 01; Y=481357). Mªªrati 

BHT5, ¿ldN ja ¿ldP sisaldus.  

ü J»gede h¿drobioloogiline seire 2008 

Eesti Maa¿likooli PKI Limnoloogiakeskus, 2009 

Seire eesmªrgiks on anda ¿levaade Eesti j»gede ºkos¿steemide seisundist ja pikaajalistest 

muutustest h¿drobioloogiliste nªitajate alusel. Seire jooksul kogutud andmete p»hjal mªªratakse 

veekogu ºkoloogiline kvaliteediklass, kasutades selleks vªlja tººtatud indikaatorite s¿steemi. 

2008 a seire raames teostati seiret Taebla j»es kahes seirepunktis-  Palivere (Vªike-Lªhtru-Palivere, 

X=6536824; Y=494030) ja sild alamjooksul (Rannak¿la-Kapa, X=6536401; Y=481357). Mªªrati j»e 

elustiku jªrgmisi komponente: rªnivetikad, suurtaimestik, p»hjaloomastik ning kalastik. 

ü Vªikej»gede h¿drokeemilised uuringud 2009 

O¦ Tartu Keskkonnauuringud, 2009 

Vªikej»gede h¿drokeemilise seire eesmªrgiks on hinnata Eesti j»gede ¿ldist ºkoloogilist seisundit 

ning selgitada selle tulemusel vªlja veekogumi seisundiklass, kasutades selleks vªlja tººtatud 

indikaatorite s¿steemi.  

2009 aasta seire raames teostati seiret Kaevaniidu peakraavis viiel korral ¿hes seirepunktis (sild 

alamjooksul). Mªªrati hapniku sisaldus, BHT5, NH4, ¿ldN ja ¿ldP.  

ü J»gede ¿levaateseire h¿drokeemilised uuringud 2013 

O¦ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, 2014 

Seire eesmªrgiks oli anda ¿levaade Eesti j»gede ºkoloogilisest seisundist f¿¿sikalis-keemiliste 

nªitajate alusel. Seire jooksul kogutud andmete p»hjal mªªratakse veekogu ºkoloogiline 

kvaliteediklass, kasutades selleks vªlja tººtatud indikaatorite s¿steemi. 

2013. aasta seire raames teostati seiret Taebla j»es ja V»nnu ojas. Taebla j»es teostati seiret kahes 

seirepunktis -  Palivere -Martna ja K»rgema. V»nnu ojas teostati seiret ¿hes seirepunktis (Haapsalu 

mnt). Mªªrati pH, hapniku sisaldus, BHT5, NH4, N¿ld ja P¿ld sisaldus. Taebla j»es mªªrati seire 

raames lisaks ohtlike ainete sisaldus (seirepunkt: Saunja sillast 1 km ¿lesvoolu). Ohtlike ainete seire 

raames mªªrati 1-  ja 2 -aluselisi fenoolid, naftasaadused, raskemetallid, ftalaatide ja pestitsiidide 

sisaldused.  

ü J»gede h¿drobioloogiline seire ja uuringud 2013  

Eesti Maa¿likooli PKI Limnoloogiakeskus, 2014 
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Seire eesmªrgiks on anda ¿levaade Eesti j»gede ºkos¿steemide seisundist ja pikaajalistest 

muutustest h¿drobioloogiliste nªitajate alusel. Seire jooksul kogutud andmete p»hjal mªªratakse 

veekogu ºkoloogiline kvaliteediklass, kasutades selleks vªlja tººtatud indikaatorite s¿steemi. 

2013 aasta seire raames teostati seiret Taebla j»es ja V»nnu ojas. Taebla j»es teostati seiret kahes 

seirepunktis -  Palivere -Martna ja K»rgema. V»nnu ojas teostati seiret ¿hes seirepunktis (Haapsalu 

mnt). Mªªrati j»e elustiku jªrgmisi komponente: bentilisi rªnivetikad, suurtaimestik, p»hjaloomastik 

ning kalastik.  

ü  J»gede operatiivseire 2013 

O¦ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, 2014 

J»gede operatiivseire eesmªrgiks on mªªrata kindlaks nende veekogude seisund, mille kohta on 

kindlaks tehtud, et nad v»ivad mitte vastata keskkonnaalastele eesmªrkidele ning hinnata k»iki 

meetmeprogrammidest tulenevaid muutusi selliste veekogude seisundis. Seire tulemusena 

selgitatakse veekogumi ºkoloogiline seisundiklass. 

2013 aasta operatiivseire raames teostati seiret Salaj»es kolmes seirepunktis (Oru-Sooru -Jaluste 

tee; allpool Niibi raba kuivenduskraavi; Vedra) viiel korral h¿drokeemiliste nªitajate osas. 

Eesmªrgiks oli selgitada j»e f¿¿sikalis-keemiline seisund ning Niibi ja Tui raba kuivendusvete m»ju 

Salaj»e vee kvaliteedile. Mªªrati hapniku sisaldus, BHT5, NH4, N¿ld ja P¿ld. 

ü Operatiivseire korraldamine 2018. Rakendatud meetme t»hususe hindamine  

O¦ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, 2019 

Seire eesmªrgiks oli seirata mitte heas seisundis veekogumeid ja anda hinnang nende seisundi 

parandamiseks varem rakendatud meetmet e t»hususele.  

Seire raames teostati seiret Taebla j»es ja V»nnu ojas. Taebla j»es teostati seiret neljal korral aastas 

(mais, juunis, septembris ja novembris). Kokku teostati seiret 10 proovikohas: 250 m allpool Taebla 

puhasti veelaset; allpool Kaopalu ka rjªªri 1,9 km ja ¿lalpool Palivere asulat; 50 m ¿lalpool Kaopalu 

karjªªri kraavi sissevoolu; ca 400 m ¿lalpool Uugla peakraavi; 100 m allpool Kaopalu karjªªri kraavi 

sissevoolu; allpool Leedik¿la oja; allpool Palivere asulat ja ¿lalpool Palivere p»llumajandus¿histu 

kinnistut; 250 m allpool Taebla puhasti veelaset; Tagavere -Vidruka tee juures allpool Uugla pkr; 

Saunja silla juures.  

V»nnu ojas teostati seiret septembris ¿hes seirepunktis ï Haapsalu mnt juures.  

Seire raames mªªrati f¿¿sikalis-keemilised nªitajad BHT5, NH4, KHT Cr, KHT Mn, N¿ld ja P¿ld, 

h»ljuvaine ning vee vªrvus. Aruandes tuuakse vªlja seirete tulemused. Hinnangut Taebla j»es ja 

V»nnu ojas seni rakendatud meetmetele veekogumite seisundi parandamiseks ei kªsitleta.  

Lisaks Taebla j»ele seirati nimetatud seire raames ka jªrgmistest punktkoormusallikatest pªrinevat 

heitvett: Linnamªe Lihatººstuse Uugla vªljalasust (LA038) ja Haapsalu VV Taebla vªljalasust 

(LA022). Mªªrati BHT7, NH4, KHT Cr, N¿ld ja P¿ld, h»ljuvaine, hapniku sisaldus, pH, temperatuur ja 

elektrijuhtivus. Nende punktkoormusallikate seire tulemused ja jªreldused on toodud peat¿kis 5.5.4  

3.2.2.  Tªiendavad uuringud  

Lisaks punktis 3.2.1  nimetatud riikliku keskkonnaseire programmi raames teostatud seiretele, on 

Salaj»e ja Taebla osas koostatud ¿levaateid ja uuringuid, mille raames muuhulgas hinnatud Salaj»e 

ja Taebla j»gede seisundit, seisundit m»jutavaid tegureid ning v»imalikke meetmeid olemasoleva 

olukorra parandamiseks. Alljªrgnevalt on antud ¿levaade asjakohaste uuringute olemusest ja 

eesmªrkidest. Tulemused ning jªreldused on toodud peat¿kis 5.4  

ü Niibi turbamaardla kuivendusvee m»ju uuring Salaj»e ja Riguldi j»gede ning neid 

¿mbritsevate kaevude vee kvaliteedile 

AS Maves, 2012  
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Uuringu eesmªrk oli selgitada, kas Salaj»gi ja Niibi turbamaardla ¿mbruskonna kaevud on reostatud, 

kas Salaj»e ja kaevude vee kvaliteet on halvem analoogsetes looduslikes tingimustes paiknevate 

vooluveekogude ja kaevudega v»rreldes. Muuhulgas oli eesmªrgiks selgitada vªlja reostuse 

p»hjused, anda soovitused vee kvaliteedi seireks turbatootmisala m»jupiirkonnas ning hinnata 

veekvaliteedi muutusi pªrast turbatootmise alustamist Niibi II alal.  

Uuringu kªigus v»eti vee kvaliteedi mªªramiseks veeproovid 12 kaevust ning Salaj»est 8 

pinnaveeproovi ja kolmest kohast setteproovid. Pinnavees mªªrati NH4, NO3, Fe¿ld, N¿ld, P¿ld, pH, 

PHT, BHT5, BHT7, heljum, elektrijuhtivus ja lahustunud hapniku sisaldus.  

ü Salaj»e vee kvaliteet, puurkaevude vee kvaliteet ja puurkaevude filtreid ummistava 

sette uuring  

O¦ Insenerib¿roo STEIGER, 2013 

Uuringu eesmªrgiks oli hinnata Niibi II turbatoomisala kuivendusvee ja turbatolmu m»ju 

¿mberkaudsete puurkaevude vee kvaliteedile ning uurida Salaj»e pinnavee koostise muutust madal-  

ja k»rgvee perioodil. Tegemist on tªiendava uuringuga AS-i Maves poolt 2012. aastal lªbi viidud 

uuringule (Niibi turbamaardla kuivendusvee m»ju uuring Salaj»e ja Riguldi j»gede ning neid 

¿mbritsevate kaevude vee kvaliteedile).  

Uuringu kªigus v»eti vee kvaliteedi mªªramiseks veeproovid 19 puurkaevust. Salaj»est v»eti 15 

pinnaveeproovi ja ¿ks setteproov ning m»»deti vooluhulkasid viies j»e punktis kolmel korral. 

Pinnaveest mªªrati BHT5, N¿ld, P¿ld, heljumi ja PHT sisaldus, kaevude veeproovidest NH4, NO2, 

NO3, Fe¿ld, Fe2+, PHT, hªgusus ja vªrvus.  

ü Salaj»e karstiala uuring 

AS Maves, 2015  

Uuringu eesmªrgiks oli saada vajalikud soovitused Salaj»e maastikukaitseala ja Salaj»e hoiuala 

kaitse korraldamiseks. Uuring h»lmas Salaj»e karstiala Salaj»e karstiorus, Tiberna allikaid ja nende 

vahelist maa -aluse j»e ala. Uuringu raames teostati h¿drogeoloogiline uuring ja elupaigat¿¿pide 

inventuur ning Salaj»e valgla h¿droloogilised arvutused. Uuringu tulemusena anti muuhulgas 

soovitused Salaj»e karstilehtritesse siseneva orgaanilise aine vªhendamiseks.  

ü Taebla j»e kalastiku ja j»evªhi uuring  

MT¦ Trulling, 2010 

Uuringu eesmªrk oli anda ¿levaade Taebla j»e kalastikust ja j»evªhi esinemisest. Uuringu 

tulemusena anti soovitused elustiku parandamiseks j»es.  

3.2.3.  ¦levaated olulisematest veemajandusprobleemidest  

Lisaks Haapsalu lahes ja lahega seotud vooluveekogudes teostatud uuringutele ja seiretele, on 

koostatud ¿levaateid olulisematest veemajandusprobleemidest Eesti vesikondade l»ikes. 

Alljªrgnevalt on antud ¿levaade nende olemusest ja eesmªrkidest. Tulemused ning jªreldused on 

toodud peat¿kis 5.1  

ü ¦levaade olulistest veemajandusprobleemidest 

AS Maves, 2008  

¦levaate eesmªrgiks oli mªªratleda olulised veemajandusprobleemid Eesti vesikondade l»ikes. 

¦levaate raames selgitati vªlja tegevused, mis omavad m»ju veemajanduse valdkonnale ning hinnati 

nendega kaasnevaid negatiivseid tulemusi nii keskkonna kui ka sotsiaalmajandusliku poole pealt.  

Aruanne tugineb alamvesikondade valminud veemajanduskavadel v»i nende projektidel. 

Aruandes tuuakse vªlja veekogumi seisundit m»jutavad peamised survetegurid, reostuskoormuse 

prognoos aastaks 2015 ning meetmed (vt tªpsemalt ptk 8.4.3 ) veekogumi seisundit parandamiseks.  
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ü Oluliste veemajandusprobleemide ¿levaade. Ida-Eesti vesikond, Lªªne- Eesti vesikond, 

Koiva vesikond  

Infragate, 2014  

¦levaate eesmªrgiks oli mªªratleda olulised veemajandusprobleemid Eestis vesikondades. Tºº 

p»hineb veemajanduskavade ettevalmistamiseks koostatud anal¿¿sidel ja ¿levaadetel. 

Tººs koondatakse veekogumite l»ikes keskkonnaeesmªrkidele mittevastavust p»hjustavad 

inimtegevuse tulemusena veekeskk onnale avalduvad koormused (sh tema valglal olevad 

koormused), antakse koormuste muutuste prognoos ning kªsitletakse potentsiaalseid meetmeid (vt 

tªpsemalat ptk 8.4.3 ) koormuse m»ju vªhendamiseks.  
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4.  EKSPERTHINNANGU METOODIKA  

Kªesoleva eksperthinnangu eesmªrgiks on anda ¿levaade Haapsalu lahe rannikuveekogumi vªga 

halva koondseisundi peamistest p»hjustest ja v»imalustest selle parandamiseks.  

Eksperthinnangu metoodika  p»hineb eelk»ige kvaliteetsel hindamisel, mille hulka kuulub: 

¶ asjakohaste »igusaktide ja strateegiliste dokumentide lªbitººtamine; 

¶ teemakohase kirjanduse lªbitººtamine; 

¶ olemasolevate seireandmete ja uuringute tulemuste anal¿¿simine; 

¶ arvutuste/modelleerimi ste tulemuste anal¿¿simine; 

¶ ekspertarvamused;  

¶ konsultatsioonid olulist teavet omavate asutustega;  

¶ konsultatsioonid kolmandate osapooltega.  

Eksperthinnang viiakse lªbi seitsmes osas alljªrgnevalt: 

¶ Haapsalu lahe rannikuveekogumis teostatud seireandmete anal ¿¿s; 

¶ Haapsalu lahe rannikuveekogumisse suubuvates j»gedes teostatud seireandmete 

anal¿¿s; 

¶ punktkoormusallikatest lªhtuv toitainete anal¿¿s; 

¶ hajukoormusallikatest lªhtuv toitainete anal¿¿s; 

¶ ettepanekute vªljatººtamine Haapsalu lahe rannikuveekogumi koondseisundi 

parandamiseks;  

¶ alternatiivide rakendamise anal¿¿s; 

¶ tªiendavate uuringute ja seire vajaduse anal¿¿s. 

Hinnangu aruanne koostatakse MS Wordis, tabelid MS Excelis.  

4.1.  Haapsalu lahe rannikuveekogumis teostatud seireandmete anal¿¿s 

Haapsalu lahe rann ikuveekogum kuulub koos nelja teise veekogumiga Vªinamere kvaliteedi 

hindamise t¿¿pi (t¿¿p V). Tegemist on ¿he vªikseima ja madalaima veekogumiga. Uuringuid on 

teostatud juba 2000. ja 2006. aastal, kuid p»hjalikumad seireandmed pªrinevad perioodist 2007-

2015. Seirepunktide asukohad on mªrgitud Joonis 12 . Tegemist on operatiivseire programmi kuuluva 

veekogumiga, kust kogutakse proove igal aastal 65 .  

Rannik uveekogumite seire strateegia ja ¿lesehitus p»hinevad EL Veepoliitika Raamdirektiivi (VPRD) 

n»uetel ja selle eesmªrgiks on jªlgida rannikuvee ºkoloogilise kvaliteedi seisundit. Seire jooksul 

kogutud andmete p»hjal klassifitseeritakse veekogumid kvaliteediklassidesse, kasutades selleks 

vªlja tººtatud indikaatorite s¿steemi. Klassifikatsioonis¿steem p»hineb bioloogilistel 

kvaliteedielementidel, milleks on f¿toplankton, p»hjataimestik ja p»hjaloomastik. Toetavate 

f¿¿sikalis-keemiliste indikaatoritena kasutatak se merevee lªbipaistvust ning toitainete 

kontsentratsiooni. Rannikuveekogumite veekvaliteedi klassifitseerimisel kasutatakse 

tarkvaralahendust, mis kalkuleerib ºkoloogilise veekvaliteedi seisundi, p»hinedes hinnatavate 

indikaatorite taustavªªrtuste ja seireandmete v»rdlusel ning mis jªrgib rangelt EL VPRD n»udeid.  

Eksperthinnangus anal¿¿sitakse olemasolevaid seireandmeid ja varasemate uuringute tulemusi, 

mille p»hjal hinnatakse sisekoormuse m»ju Haapsalu lahe rannikuveekogumi seisundile. Suure 

sisekoormuse ga veekoguks uuritaval alal on Haapsalu laht. Haapsalu lahes on mudastunud, 

orgaanikarikaste setete levik hªsti dokumenteeritud. Samuti on dokumenteeritud lahes toitainete 

leostumist soodustavate hapnikudefitsiidi olukordade esinemine 66 . 2018. aasta septemb ris v»eti ¿ks 

setteproov ohtlike ainete mªªramiseks Haapsalu lahes (HL1). Sisekoormuse juures hinnatakse 

                                                
65  T¦ Eesti Mereinstituut. Eesti Rannikuveekogumite seirejaamade esinduslikkuse anal¿¿s. Tallinn, 2016 
66  AS MAVES. Uuringuprogramm Haapsalu lahe rannikuveekogumi reostuse peamiste p»hjuste vªlja 

selgitamiseks ja meetmekava vªljatººtamiseks. Tallinn, 2017 
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olemasolevate andmete p»hjal muda, sette ja k»rgema taimestiku lagunemisel tekkivat orgaanika 

m»ju. Lisaks hinnatakse lindude poolt otse vette heidetud v»i rannikult veet»usuga vette minevate 

vªljaheidete m»ju. Anal¿¿sitakse maakerke ning Lªªnemere veetaseme t»usu m»ju antud 

piirkonnale ning rannikuveekogumi seisundile. V»imalusel (piisavate andmete olemasolul) 

teostatakse toitainete pªritolu ja liikumise vªljaselgitamiseks arvutusi/modelleerimisi. 

Arvutuste/modelleerimise metoodikat kªsitletakse eksperthinnangus ja modelleerimise tulemuste 

kohta esitatakse kaardid/joonised, millelt on v»imalik vªlja lugeda kui kaugele nt. ulatub puhastite 

heitvee m»ju. Anal¿¿si tulemusel selgitatakse, kui palju m»jutab veekogumi seisundit sisekoormus.  

Tabel 3 . Seirepunktid vooluveekogudes (vt Joonis 12 )  

 

 

Punkti 
nr 

Jaam 

1 Vedra 

2 allpool Niibi raba kuivenduskraavi 

3 Oru-Soolu ï Jaluste tee 

4 sild alamjooksul 

5 Haapsalu mnt 

6 V»nnu oja: Haapsalu mnt 

7 alamjooks 

8 Rannak¿la-Kapa 

9 sild alamjooksul, Rannak¿la-Kapa 

10 Taebla j»gi: Saunja sild 

11 Saunja sild 

12 K»rgema 

13 K»rgema (Saunja sillast ca 1 km ¿lesvoolu) 

14 Taebla j»gi: K»rgema 

15 250 m allpool Taebla puhasti veelaset 

16 allpool Leedik¿la oja suubumist 

17 Tagavere-Vidruka tee juures, allpool Uugla pkr 

18 400 m ¿lalpool Uugla peakraavi suubumist 

19 allpool Palivere asulat ja ¿lalpool Palivere p»llumajandus¿histu kinnistut 

20 Palivere 

21 Palivere, Vªike-Lªhtru-Palivere 

22 Palivere (Martna teel enne Palivere, Pikajalamªe juurest sillalt) 

23 Taebla j»gi: Palivere-Martna teel enne Palivere, Pikajalamªe juurest sillalt 

24 allpool Kaopalu karjªªri 1,9 km ja ¿lalpool Palivere asulat 

25 100 m allpool Kaopalu karjªªri kraavi suubumist 

26 50 m ¿lalpool Kaopalu karjªªri kraavi suubumist 
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Joonis 12 . Haapsalu lahe  veekogumi seirepunktid paiknemise
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4.2.  Haapsalu lahe rannikuveekogumisse suubuvates j»gedes teostatud 

seireandmete anal¿¿s 

Haapsalu lahte suubuvad: Salaj»gi, Taebla j»gi, V»nnu oja, Uuem»isa oja (Juurika j»gi), Uuem»isa 

oja (Oja kraav), Ungru oja, ¥sterby peakraav, Kaevaniidu peakraav ja Asuk¿la peakraav. Seiret on 

teostatud Taebla j»es, V»nnu ojas, Salaj»es ja Kaevaniidu peakraavis.  

Anal¿¿sitakse olemasolevate seireandmete baasil Haapsalu lahe rannikuveekogumisse suubuvate 

j»gede koormust ning hinnatakse neist tulenevat m»ju rannikuveekogumile. Vooluveekogude seire 

andmete ja vooluhulkade alusel selgitatakse vªlja vooluveekogudest tulenev toitainete bilanss. 

Koormuse mªªramisel arvestatakse, et osa toitainetest settib veekogu p»hja v»i omastatakse 

veetaimede p oolt ning osa lªmmastikku lendub atmosfªªri. J»gedest tulenev koormus mªªratakse 

arvutuste ja modelleerimise teel ning arvestatakse ptk 3.3 ja 3.4 teostatud anal¿¿si tulemusi.  

Tulemuste p»hjal antakse hinnang, kuiv»rd j»gede koormus m»jutab Haapsalu lahe 

rannikuveekogumi seisundit. Kui m»ne j»e puhul hinnatakse koormuse m»ju oluliseks, anal¿¿sitakse 

p»hjuseid ja pakutakse vªlja lahendusi. Lahenduste vªljatººtamisel kaasatakse erialaeksperte ning 

hinnatakse lahenduste/meetmete rakendamisega kaasnevaid v»imalikke riske.  

4.3.  Punktkoormusallikatest lªhtuv toitainete anal¿¿s 

Punktkoormusallikatest lªhtuva toitainete anal¿¿si aluseks on Haapsalu lahe rannikuveekogumi 

valglale 67jªªvate ettev»tete vee erikasutus ja keskkonnakompleksload (Joonis 13 ):  

1.  AS Haapsalu Veevªrk vee erikasutusluba nr L.VV/332149 (kehtib alates 01.01.2019; kuni 

2018. a l»puni kehtis luba nr L.VV/322534) ï suubla Salaj»gi; 

2.  O¦ Kekkila Eesti vee erikasutusluba nr L.VV/325020 ï suubla Salaj»gi; 

3.  AS Haapsalu Veevªrk vee erikasutusluba nr L.VV/327758 ï suubla Taebla j»gi; 

4.  AS Linnamªe Lihatººstus vee erikasutusluba nr L.VV/33001 (vana luba L.VV/322568, l»ppes 

31.01.2018) ï suubla Taebla j»gi; 

5.  AS Nordic Lum ber vee erikasutusluba nr L.VV/328683 ï suubla Taebla j»gi; 

6.  Lªªne Teed O¦ vee erikasutusluba nr L.VV/326667 ï suubla Taebla j»gi; 

7.  Palivere P»llumajandus¿histu kompleksluba nr KKL/318229 ï suubla Taebla j»gi; 

8.  AS Rannarootsi Lihatººstus vee erikasutusluba nr L.VV/327492 ï suubla Arumetsa peakraav;  

9.  RAGN-SELLS AS vee erikasutusluba nr L.VV/326816 ï suubla Asuk¿la peakraav; 

10.  Neuenhof Renditehnika O¦ vee erikasutusluba nr L.VV/326930 ï suubla Uuem»isa oja; 

11.  AS Matsalu Veevªrk vee erikasutusluba nr L.VV/328592 ï suubla ¥sterby peakraav ja 

Sutlepa kraav;  

12.  AS Haapsalu Veevªrk vee erikasutusluba nr L.VV/330336 ï suubla Haapsalu Tagalaht.  

Anal¿¿sitakse uuringualal heit-  ja sademevee vªljalaskude kaudu veekogudesse juhitavaid toitainete 

koguseid ning hinnatakse punktkoormu sallikate m»ju Haapsalu lahe rannikuveekogumi seisundile. 

Lisaks vee erikasutus ja komplekslubade andemetele tuginetakse AS - i Maves uuringuprogrammile 68 , 

kus on vªlja toodud keskkonnalubadest tulenev info (sh vªljalaskmete nimetused, koodid ja 

suublad).  

                                                
67  Uuringualal heit -  ja sademevee vªljalasu suubla on pandud veekogum ei arvestata kraave vms  
68  AS Maves. Uuringuprogramm Haapsalu lahe rannikuveekogumi reostuse peamiste p»hjuste vªlja 

selgitamiseks ja meetmekava vªljatººtamiseks. Tallinn, 2017 



HAAPSALU LAHE RANNIKUVEEKOGUMI SEISUNDI EKSPERTHINNANG  

  

 

50  / 172   

 

Joonis 13 . Haapsalu lahe rannikuveekogumi valglale jªªvate ettev»tete heitvee suublate 

asukohad  

Tuginetakse 2018. aastal Keskkonnaameti poolt vee aastaaruannete alusel koostatud saasteainete 

koormuste hinnangule aastate 2014 ï2017 k ohta jªrgmiste nªitajate osas: heitvee aastane vooluhulk 

m 3, BHT 7, heljum, P ¿ld, N¿ld, KHT. Anal¿¿sitakse nimetatud ettev»tete poolt teostatud omaseire 

andmeid aastatel 2014 -2017.  Teostatakse toitainete pªritolu ja liikumise vªljaselgitamiseks 

arvutusi/mod elleerimisi.  Arvutuste/modelleerimise metoodikat kªsitletakse eksperthinnangus ja 

modelleerimise tulemuste kohta esitatakse kaardid/joonised, millelt on v»imalik vªlja lugeda kui 

kaugele nt. ulatub puhastite heitvee m»ju. Kasutades EstModelit modelleeritak se toitainete 

(¿ldfosfor, ¿ldlªmmastik) merekoormus Haapsalu lahe valglas. Mudelis arvutatakse toitainete 

ªrakanne eraldi igalt arvutuspiirkonna punktallikatest. Mudelis eristatakse looduskoormust ja 

inimtekkelist koormust.  Eraldi rannikuveekogumi valglas paiknevate j»gede modelleerimist ei 

teosatud, kuna j»gede pikaajaliste koormusarvutused nªitavad, et erinevatel aastatel on ªrakande 

vªªrtused suuresti k»ikuvad. Modelleerimise eesmªrk on vªlja tuua koormuse jaotus ¿ksikute 

koormusallikate vahel.  Modelleer imine annab aasta keskmised tulemused ja need ei ole v»rreldavad 

¿ksikseiretega. 

Anal¿¿si tulemuste p»hjal antakse hinnang, kas heitvee ja sademevee vªljalaskude kaudu 

vªljajuhitavad saasteained j»uavad Haapsalu lahe rannikuveekogumisse ning kui oluline on 

koormusallika m»ju rannikuveekogumile ja pinnaveekogumile, mis on seotud Haapsalu lahe 

rannikuveekogumiga. Lisaks antakse hinnang, kas heitvee, sademevee v»i kaevandusvee 

vªljalaskmetel, mille heide ei toimu otse pinnaveekogumisse, vaid selle lisaj»kke, on oluline m»ju 

pinnaveekogumile endale, millesse lisaj»gi suubub. 

Koormuste osas, mis hinnatakse oluliseks, esitatakse meetmed ja nende maksumused, mille 

rakendamise tulemusena on v»imalik veekogumi seisundit parandada. Lahenduste vªljatººtamisel 

kaasataks e erialaeksperte ning hinnatakse lahenduste/meetmete rakendamisega kaasnevaid 

v»imalikke riske.  
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4.4.  Hajukoormusest lªhtuv toitainete anal¿¿s 

Hajukoormuse allikateks on p»llu-  ja metsamajandus, maavarade kaevandamine, turbatººstus, 

transport, loodusliku ªravoolureģiimi muutmine, asulate, tººstusalade ja farmide territooriumitelt 

ning teedelt ªrajuhitav sademevesi, samuti hajaasustuses kanaliseerimata elanikkonna poolt 

tekitatav reovesi. Hajukoormuse hindamiseks on Eestis vªlja pakutud lªmmastiku ja fosfori 

keskmised ªrakande koefitsiendid, mille abil on v»imalik anda ¿ldistatud hinnang toitainete kadude 

kohta erinevate maakattet¿¿pide kaupa. 

Eksperthinnangus hinnatakse, milline on erinevate koormusallikate, sh hajukoormuse osakaal ¿ldises 

reostuskoormuses ning kas seda on v»imalik asukohap»hiselt mªªratleda. Anal¿¿sitakse 

inimtekkelist ja looduslikku hajukoormust ning hinnatakse nende m»ju Haapsalu lahe 

rannikuveekogumile.  

Inimtekkelise koormuse  anal¿¿simisel lªhtutakse p»llumajandustootmisest tulenevast 

koormusest, mille kindlaksmªªramiseks kasutatakse olemasolevaid mudeleid. Anal¿¿sitakse 

s»nniku/lªga ja mineraalvªetiste kasutamisel tekkivat toitainete koormust, mis j»uab Haapsalu lahe 

rannikuveekogumisse kas otse v»i lahte suubuvate veekogude kaudu; seaduses kehtestatud 

n»uetele mittevastavatest s»nnikuhoidlatest ja virtsakogumise kaevudest tulenevat koormust; 

s»nniku otse maapinnale ladustamisest ( tahe -  ja s¿gavallapanu s»nniku hoidmist/ladustamist 

p»lluaunas) ning karjatamisega kaasnevat koormust. Lªhteandmetena kasutatakse uuringualal 

paiknevatele kªitistele vªljastatud keskkonnalubasid, olemasolevaid s»nniku/lªga laotusandmeid, 

p»llumajandusettev»tete p»lluraamatud jm. 

Looduslik koormus  pªrineb loodusmaastikelt, s.t. inimese tegevuse poolt vªhem»jutatud v»i 

m»jutamata aladelt, vªljendudes nªiteks toitainete vªljakandena metsamaadelt, niitudelt, soodest, 

ja looduslikelt rohumaadelt. Looduslikud foonikaod h»lmavad lªmmastiku ja fosfori kadusid, mis 

looduslike protsesside (orgaanilise aine lagunemine, leos tumine, erosioon jt.) ja geokeemilise 

aineringe tagajªrjel kantakse veekogudesse.  

Loodusmaastikelt pªrineva koormuse selgitamiseks on v»imalik kasutada valdavalt metsase, 

loodusliku rohumaa ja soise maakattet¿¿biga valglate veekvaliteedi andmeid. Riikliku seirega on 

kaetud j»ed, mille valgla pindala on enamasti suur, mist»ttu toitainete peetuse t»ttu ei avaldu kogu 

looduslikest ja antropogeensetest allikatest j»es¿steemi sisenev koormus j»e suudme seirepunktis. 

Kuna suur osa riikliku seirega h»lmatud j»gedest on suuremal v»i vªhemal mªªral heitvee 

suublateks, ja ka suhteliselt looduslikus seisundis olevate j»gede vee kvaliteedis avaldub teatud 

inimm»ju, ei sobi need sageli looduskoormuse (taustkoormuse) iseloomustamiseks, mille all me 

m»istame punktallikast m»jutamata keskkonnakoormust mingis kohas. ¦heks oluliseks 

surveteguriks on olnud ka maaparandus. Kuivendustººd on m»jutanud otseselt mulla struktuuri ning 

selle kaudu vee ja »hu liikumist mullas. Maaparanduse tagajªrjel on vooluhulga aastaajalised 

erinev used suurenenud. Kevadine suurvesi on tavaliselt suurem, kuid l¿hiajalisem, kui varasematel 

perioodidel. Pindmine ªravool suureneb ning p»hjaveeline ªravool vªheneb, sest lumesulavesi valgub 

kiiresti kuivenduskraavidesse ja ei j»ua p»hjaveeni. Seega intensiivse maakuivendusega vªikevalglad 

ei sobi looduskoormuse seireks. Metsamaastikud on sobivad fooni hindamiseks, sest meil metsi ei 

vªetata ja puuduvad nn òtººstusmetsadò, kuid tuleb arvestada lageraie ning kuivenduse 

potentsiaalse m»juga kui inimsurve teguriga. Fooni vªªrtusi m»jutava tegurina tuleb arvestada ka 

haja -asulastiku, »ue-aiamaade, vªikeste p»ldude jt tegurite v»imalikku m»ju69 . 

Kasutades EstModelit modelleeritakse toitainete (¿ldfosfor, ¿ldlªmmastik) merekoormus Haapsalu 

lahe valglas. Koormuste a rvutamisel eristatakse CORINE maakasutust¿¿pe (p»llumaa, karjamaa, 

turbaraba, soo, veealad ja muud alad). Mudelis arvutatakse toitainete ªrakanne eraldi igalt 

arvutuspiirkonna maakasutust¿¿bilt. Mudelis eristatakse looduskoormust ja inimtekkelist koormust. 

                                                
69  Tallinna Tehnika¿likool. Piiriveekogude loodusliku ja inimtekkelise koormuse arvutamine Eesti territooriumilt. 

Tallinn, 2012  
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Anal¿¿si tulemuste alusel antakse hinnang esinevate hajukoormuste osakaalule, tuues eraldi vªlja 

erinevate hajukoormuste osakaalud ja nende m»ju olulisuse veekogumile ja rannikuveekogumile.  

Kui koormus hinnatakse oluliseks, esitatakse meetmed ja nende ma ksumused, mille rakendamise 

tulemusena on v»imalik koormust leevendada ning pinnavee-  ja rannikuveekogumi seisundit 

parandada.  

4.5.  Ettepanekute vªljatººtamine Haapsalu lahe rannikuveekogumi seisundi 

parandamiseks  

Arvestades koormusallikaid ja nende m»ju valglal, anal¿¿sitakse siinkohal nii juba vªlja pakutud 

reaalseid meetmeid kui ka kªesoleva eksperthinnangu koostamise kªigus vªlja pakutavaid uusi 

lahendusi. Meetmete vªljatººtamisel arvestatakse muuhulgas kirjandusest ja muudest allikatest 

(konsultatsioonid er inevate osapooltega jms) tulenevaid tªiendavaid v»imalusi. Meetmete 

vªljatººtamisse kaasatakse eriala ekspert (v»i eksperdid) ning tuginetakse olemasolevale 

teadaolevale praktikale ja varasematele uuringutele.  

Anal¿¿sitakse Keskkonnaameti poolt vªlja pakutud jªrgmisi lahendusi: 

1.  Haapsalu lahe rannikuveekogumi puhastamine setetest. Hinnatakse meetme t»husust 

ning kui suurel alal tuleks teostada setete eemaldamist. Anal¿¿sitakse kui tihti tuleks 

edaspidi hakata setteid eemaldama ning tuuakse eraldi vªlja piirkonnad, kus see oleks 

edaspidi sotsiaal -majanduslikult m»istlik. Anal¿¿sitakse setete eemaldamisega 

kaasnevaid ohtusid (toitainete ja ohtlike ainete liikumine setetest vette, setete 

paigutamise asukohad). Hinnatakse sette eemaldamisega kaasnevaid ohtusid S ilma 

looduskaitsealale ning m»ju Silma looduskaitseala kaitse-eesmªrkidele ja ravimuda 

kasutamise v»imalustele edaspidi.  

2.  Roostiku niitmine. Hinnatakse meetme t»husust ning niite korjamise vajadust ja kui 

suurel alal ja kui tihti tuleks teostada roostiku n iitmist. Hinnatakse rooniitmise m»ju 

Silma looduskaitseala kaitse -eesmªrkidele (pesitsevad linnud).  

3.  Haapsalu linna heitvee vªljalasu viimine Haapsalu lahe rannikuveekogumi vªlispiirile. 

Modelleeritakse ja anal¿¿sitakse, kui kaugele peaks viima Haapsalu linna heitvee 

vªljalasu. Hinnatakse, kas see viib rannikuveekogumi keskkonnaeesmªrgi 

saavutamiseni ja kas see on kulut»hus. Hinnatakse v»imalikku m»ju nii olemasolevale 

sadamaalale kui ka supelrannale. Teise variandina modelleeritakse olukord, kus heitvesi 

juhitakse heitveetoruga lªbi Sutlepa mere ja Vººlamere Hanekivi madalale ning antakse 

selle kulut»hususe ja m»ju hinnang Hara lahele.  

4.  Avada kanalitega Tagalahest vee liikumine lªbi Sutlepa mere v»i Tahu lahe Vººla merre 

ja sealt Hanekivi madalale. V»rreldakse erinevaid kanali variante ï millise kanali ristl»ike 

puhul on veevahetus minimaalselt piisav, millisel puhul optimaalne ning antakse 

hinnang, milline on k»ige sobivam kanali trass. Hinnatakse, kas nimetatud tegevus viib 

rannikuveekogumi keskkonnaeesmªrgi saavutamiseni, samuti selle tegevuse vastavust 

ja m»ju Silma looduskaitseala kaitse-eesmªrkidele (nii elupaigad kui ka liigid).  

Iga meetme puhul hinnatakse muuhulgas selle jªtkusuutlikkust, kulut»husust, sotsiaal-

majanduslikku m»ju ning seda, millised teised keskkonnaohud v»ivad meetmete rakendamisega 

kaasneda. Iga lahenduse juurde antakse lahenduse hinnanguline maksumus. Lahenduste 

hindamiseks teostatakse arvutusi/modelleerimisi. Muuhulgas anal¿¿sitakse, kas meetmeid tuleb 

rakendada k»ik koos v»i on v»imalik saavutada eesmªrk m»ne ¿ksiku meetme rakendamisel.  

Kui reaalsete meetmete rakendamisel ei ole v»imalik keskkonnaeesmªrki (head seisundit) 

saavutada, siis antakse hinnang, milline seisund on v»imalik saavutada (kesine, halb). 
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4.6.  Alternatiivide rakendam ise anal¿¿s 

Alternatiivid on jªrgmised:  

1.  Tehakse ettepanek erisuse rakendamiseks milleks tuleb koostada anal¿¿s lªhtuvalt 

veeseaduse Ä 38 -313. Hinnatakse, kas veekogumi seisund on looduslike tingimuste t»ttu 

sedav»rd halb v»i VeeS Ä 318  kohaste anal¿¿side ja ¿levaadete p»hjal on kindlaks tehtud, 

et veekogumi seisund on inimtegevusest m»jutatud sellises ulatuses, et 

keskkonnaeesmªrgi saavutamine on v»imatu v»i ¿lemªªra kulukas.  

2.  Tehakse ettepanek Haapsalu lahe rannikuveekogumi muutmiseks tugevasti muudetud 

veekogumiks. Anal¿¿sitakse selle rakendamise v»imalusi vastavalt VeeS Ä 323  ja 

esitatakse asjakohased p»hjendused Haapsalu lahe rannikuveekogumi mªªramiseks 

tugevasti muudetud veekogumiks  

3.  Haapsalu lahe rannikuveekogumi seisundi hindamiseks uue metoodika vªljatººtamine 

koos selle p»hjendatuse anal¿¿siga. Vajadusel esitatakse ettepanek uute seirejaamade 

ja m»»detavate nªitajate osas.  

Antakse hinnang, milline on ĂHeañ seisundi saavutamise eeldatav aeg, reaalsete meetmete 

rakendamisest alates. Kui alternatiivi de anal¿¿si kªigus selgub m»ni uus erisus, meede v»i 

metoodika, antakse hinnang, milline seisund uue metoodika alusel on v»imalik lªbi reaalsete 

meetmete saavutada.  Alternatiivide vªljatººtamisse ja anal¿¿simisel kaasatakse eriala ekspert (v»i 

eksperdid) n ing tuginetakse olemasolevale teadaolevale praktikale ja varasematele uuringutele.  

4.7.  Tªiendavate uuringute ja seire vajaduse anal¿¿s 

Hinnatakse tªiendavate uuringute ja seire vajadust, hinnates muuhulgas AS- i Maves poolt koostatud 

uuringuprogrammi 70  tabelis 12 esitatud Haapsalu lahe rannikuveekogumi valgla uuringu 

seirepunktide asukohtadele, seiratavate nªitajate piisavusele ja seire sagedusele. Hinnangu andmisel 

lªhtutakse olemasolevatest uuringutest ja seireandmetest. Tªiendavate uuringute v»i seire tegemise 

vajaduse ilmnemisel koostatakse seireplaan, kus nªidatakse ªra p»hjendatud vajadus, sh asukoht, 

mªªratavad komponendid, sagedus ja oodatava teabe p»hjendatus. 

                                                
70  AS Maves. Uuringuprogramm Haapsalu lahe rannikuveekogumi reostuse peamiste p»hjuste vªlja 

selgitamiseks ja meetmekava vªljatººtamiseks. Tallinn, 2017 
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5.  HAAPSALU  LAHE RANNIKUVEEKOGUMI 

SEIREANDMETE ANAL¦¦S JA TOITAINETE KOORMUS  

5.1.  Haapsalu la hes teostatud  uuringu -  ja seireandmete anal¿¿s  

Haapsalu lahes on tehtud p»hjalikumaid uuringuid aastatel 2000 ja 2006 ning perioodil 2007-2015 

rannikumere operatiivseire raames (seirepunktide asukohad on toodud Joonis 12 ). 2018. aastal viidi 

lªbi ohtlike ainete seire. Lisaks on lahe seisundi hindamiseks teostatud mitmeid uurimusi ja antud 

eksperthinnanguid. Alljªrgnevalt kªsitletakse varasemalt lªbi viidud uuringute tulemusi ja 

olulisemaid jªreldusi. Uuringute ja seirete olemusest ning eesmªrkidest annab ¿levaate peat¿kk 3.1  

Varasemalt teostatud uuringute ja seirete tulemused nªitavad, et Haapsalu lahe rannikuveekogumi 

koondseisund on olnud halb  v»i vªga halb. Madal ad seisundiklassid on peaasjalikult tingitud 

f¿toplanktonist ning f¿¿sikalis-keemilistest nªitajatest71 ,72 , 73. 2018. aastal nªitas rannikuvee kogum 

halba  seisundit ka ohtlike ainete osas 74 . 

Regulaarse operatiivseire algusest alates 2007. aastast on lahes p¿sivalt vªga halb olnud P¿ld 

sisaldus. Planktoni osas on seisund 2007. aastast k»ikunud halva  ja vªga halva vahel, olles enamikel 

aastatel vªga halb. K»rged f¿toplanktoni nªitajad fikseeriti lahes ka varasemates uuringutes -  2000. 

aastal tªheldati massiliselt liikide esinemine Tagalahes ning 2006. aasta numbrite alusel osutus 

f¿toplanktoni biomassi suviste nªitajate poolest Haapsalu lahe kesk-  ja idaosa konkurentsitult k»ige 

eutrofeerunumaks merealaks kogu Eesti rannikul. P»hjaloomastiku osas on seisund olnud lªbivalt 

hea  ning p»hjataimestiku osas valdavalt kesine .  

Uuringute ja seirete kªigus mªªratud Haapsalu lahe keskmised nªitajad on toodud Tabel 4 ja 

kªesolevas peat¿kis toodud joonistel (Joonis 14  kuni Joonis 20 ).  ¦levaate Haapsalu lahe seisundist 

ja selle muutumisest alates regulaarse seire algusest annab Tabel 5. Aastal 2018 teostatud ohtlike 

ainete seire tulemuste kokkuv»te on toodud Tabel 6. 

 

                                                
71  T¦ Eesti Mereinstituut (2001). Rannikumere seire allprogramm òEutrofeerumineñ 2000 aasta koondaruanne 
72  T¦ Eesti Mereinstituut (2007). Matsalu ja Haapsalu lahe seisundi tªpsustamine ning seisundi vastavuse 

hindamine aastaks 2015 kehtestatud keskkonnaeesmªrkidele 
73  Rannikumere operatiivseire aruanded 2007 -  2015. Kªttesaadavad: seire.keskkonnainfo.ee 
74  Eesti Keskkonnauuringute Keskus O¦ (2019). Riikliku keskkonnaseire programmi mereseire allprogrammi 

seiretºº. Ohtlike ainete seire rannikumeres 2018 
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Tabel 4 . Haapsalu lahe rannikuveekogumis perioodil 2000 -2015 m»»detud nªitajad. Allikad: Rannikumere seire allprogramm òEutrofeerumineñ 

2000 aasta koondaruanne; Matsalu ja Haapsalu lahe seisundi tªpsustamine ning seisundi vastavuse hindamine aastaks 2015 kehtestatud 

keskkonnaeesmªrkidele; Rannikumere operatiivseire aruanded 2007-2015.  

Nªitaja ¦hik 
Vªªrtus, sessoonne keskmine 

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

bǸƭŘ ҡƳƻƭκƭ 33,5 41 37,5 32 43,9 34,8 36,2 38,9 36,2 

ƪǾŀƭƛǘŜŜŘƛƪƭŀǎǎ bǸƭŘ ƧŅǊƎƛ Kesine Kesine Kesine Kesine halb Kesine Kesine Kesine Kesine 

tǸƭŘ ҡƳƻƭκƭ 0,85 0,94 1,02 1,39 1,41 1,77 2,12 1,6 1,03 

ƪǾŀƭƛǘŜŜŘƛƪƭŀǎǎ tǸƭŘ ƧŅǊƎƛ ±ŅƎŀ Ƙŀƭō ±ŅƎŀ Ƙŀƭō ±ŅƎŀ Ƙŀƭō ±ŅƎŀ Ƙŀƭō ±ŅƎŀ Ƙŀƭō ±ŅƎŀ Ƙŀƭō ±ŅƎŀ Ƙŀƭō ±ŅƎŀ Ƙŀƭō ±ŅƎŀ Ƙŀƭō 

bŅƘǘŀǾǳǎ ό{ŜŎŎƘƛ ƪŜǘǘŀ ƧŅǊƎƛύ m 2,2 6,5 2 2 2,4 1,6 1,8 1,9 1,8 

ƪǾŀƭƛǘŜŜŘƛƪƭŀǎǎ ƭŅōƛǇŀƛǎǘǾǳǎŜ ƧŅǊƎƛ   ±ŅƎŀ Ƙŀƭō ±ŅƎŀ Ƙŀƭō ±ŅƎŀ Ƙŀƭō ±ŅƎŀ Ƙŀƭō ±ŅƎŀ Ƙŀƭō ±ŅƎŀ Ƙŀƭō ±ŅƎŀ Ƙŀƭō ±ŅƎŀ Ƙŀƭō ±ŅƎŀ Ƙŀƭō 

tƿƘƧŀƭƻƻƳŀǎǘƛƪ ό½YLύ   0,56 0,428 0,5 0,424 0,44 0,44408 0,472 0,54 0,589 

tƿƘƧŀƭƻƻƳŀǎǘƛƪ όC5Lύ     0,49 0,58 0,72 0,61 0,83 0,75 0,68 0,73 

tƿƘƧŀƭƻƻƳŀǎǘƛƪ όYtLύ     0,76 0,67 0,71 0,62 0,58 0,50 0,56 0,65 

ƪǾŀƭƛǘŜŜŘƛƪƭŀǎǎ ǇƿƘƧŀƭƻƻƳŀǎǘƛƪǳ ƧŅǊƎƛ Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea 

tƿƘƧŀǘŀƛƳŜǎǘƛƪ όǇƿƛǎŀŘǊǳ 
ǎǸƎŀǾǳǎƭŜǾƛƪύ 

m 
3,66 2,90 3,00 2,73 3,07 3,40 2,90 2,87 2,80 

Mitmeaastaste taim propotsioon % 35,3 21,6 19,2 23,52 30,2 16 46 38,13 41 

ƪǾŀƭƛǘŜŜŘƛƪƭŀǎǎ ǇƿƘƧŀǘŀƛƳŜǎǘƛƪǳ ƧŅǊƎƛ Hea Kesine Kesine Kesine Kesine Kesine Hea Kesine Kesine 

YƭƻǊƻŦǸƭƭ ŀ ҡƳƎκƭ 5,3 5,3 6,3 8,1 5,7 7,4 7,1 7,7 3,9 

CǸǘƻǇƭŀƴƪǘƻƴƛ ōƛƻƳŀǎǎ ҡƳƎκƭ 0,7 0,63 0,96 2,29 1,8 1,9 1,32 0,66 0,92 

ƪǾŀƭƛǘŜŜŘƛƪƭŀǎǎ Ǉƭŀƴǘƻƴƛ ƧŅǊƎƛ ±ŅƎŀ Ƙŀƭō Halb ±ŅƎŀ Ƙŀƭō ±ŅƎŀ Ƙŀƭō Halb ±ŅƎŀ Ƙŀƭō ±ŅƎŀ Ƙŀƭō ±ŅƎŀ Ƙŀƭō Halb 

YǾŀƭƛǘŜŜŘƛƪƭŀǎǎΣ ǸƭŘƛƴŜ ±ŅƎŀ Ƙŀƭō Halb ±ŅƎŀ Ƙŀƭō ±ŅƎŀ Ƙŀƭō Halb ±ŅƎŀ Ƙŀƭō ±ŅƎŀ Ƙŀƭō ±ŅƎŀ Ƙŀƭō Halb 

 

 

 

 



HAAPSALU LAHE RANNIKUVEEKOGUMI SEISUNDI EKSPERTHINNANG  

  

 

56  / 172   

Tabel 5 . Haapsalu lahe rannikuveekogumi seisund perioodil 2007 - 2017. Allikad:  Lªªne-Eesti vesikonna veemajanduskava 2015 -2021,  

veekogumite koondseisund 2017, rannikumere operatiivseirete aruanded 2007 -2015  

Seisund  
Koondseisundi eesmªrk 
2015 -2021  

2007  2008  2009  2010  2012  2013  2014  2015  2016  2017  VMK  

2015  

VMK  

2021  

Veekogumite  

koondseisund  

2017  

VMK 

pikendatud 

eesmªrk 

 

veekogumite  

koondseisund 

2017  

pikendatud 

eesmªrk  

¥SE KND  ¥SE KND  ¥SE KND  ¥SE KND  ¥SE KND  ¥SE KND  ¥SE KND  ¥SE KND  ¥SE KND  ¥SE KND  2027  2027  

Vªga 

halb  

Vªga 

halb  
Halb  Halb  

Vªga 

halb  

Vªga 

halb  

Vªga 

halb  

Vªga 

halb  

Vªga 

halb  

Vªga 

halb  

Vªga 

halb  

Vªga 

halb  

Vªga 

halb  

Vªga 

halb  

Vªga 

halb  

Vªga 

halb  

Vªga 

halb  

Vªga 

halb  

Vªga 

halb  

Vªga 

halb  
Halb  Halb  Kesine  Halb   -  

L¿hendid: ¥SE=ºkoloogiline seisund, KND=koondseisund  
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Joonis 14 . Keskmised N¿ld kontsentratsioonid Haapsalu lahe rannikuveekogumis perioodil 

2000 - 2015  

 

 

Joonis 15 . Keskmised P¿ld kontsentratsioonid Haapsalu lahe rannikuveekogumis perioodil 

2000 - 2015  
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Joonis 16 . Keskmine nªhtavus Haapsalu lahe rannikuveekogumis perioodil 2000- 2015  

 

 

Joonis 17 . Keskmine planktoni sisaldus Haapsalu lahe rannikuveekogumis perioodil 2000 -

2015  
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Joonis 18 . Keskmine p»isadru levik Haapsalu lahes perioodil 2000- 2015  

 

 

Joonis 19 . Keskmine mitmeaastase taime prop ortsioon Haapsalu lahes perioodil 2000 -

2015  
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Joonis 20 . Keskmised p»hjaloomastiku nªitajad Haapsalu lahe rannikuveekogumis 2000-

2015  

Haapsalu lahe rannikuveekogumis lªbi viidud uuringud ja seire nªitavad, et lahes eristuvad selgelt 

avatud, Vªinamerega piirnev Eeslaht, mille keskkond on iseloomulik eutorfeerumata merealadele 

ning poolsuletud Tagalaht, mis on tugevalt eutrofeerunud. Ees -  ja Tagalaht erinevad suuresti nii 

planktoni, f¿¿sikalis-keemiliste parameetrite, p»hjaloomastiku kui -taimestiku nªitajate poolest.  

Plankton  

Erinevate uuringute ja seirete tulemustest nªhtub, et f¿toplantoni keskmise biomassi ja klorof¿ll a 

sisaldused Ees lahes on kordades vªiksemad kui Tagalahes. 2000. aasta eutrofeerumise uuringus 75  

mªªrati Tagalahes ja Saunja lahes ligikaudu 20 korda suuremad f¿toplanktoni biomassi 

maksimaalsed vªªrtused kui Eeslahes, 2006. aasta uuringus76  tªheldati kohati kuni 40 kordne 

erinevus. Kordades suurem f¿toplanktoni sisaldus Tagalahes tªheldati ka perioodil 2007 ï 2015 

teostatud operatiivseiretes. Uuringutest ja seiretest joonistub vªlja, et seejuures langeb 

f¿toplanktoni aastamaksimum Tagalahes ja Saunja lahes suve teise poolde, viidates seal tugevale 

eutrofeerumisele. Eeslahele on iseloomulik produktsiooni maksimum kevadkuudel, f¿toplankton 

areneb seal iseloomulikult eutrofeerumata merealadele. Tagalahes on kogu f¿toplanktoni d¿naamika 

suhteliselt ennustamatu ja l¿hiajaline varieeruvus suur.  

Operatiivseiretest nªhtub, et suvise biomassi p»hilisteks dominantideks on kogu operatiivseire 

perioodil olnud pantseriga dinoflagellaadid. Seltsi Peridiniales  kuuluvate liikide (peamiselt K. 

                                                
75  T¦ Eesti Mereinstituut (2001). Rannikumere seire allprogramm òEutrofeerumineñ 2000 aasta koondaruanne 
76  T¦ Eesti Mereinstituut (2007). Matsalu ja Haapsalu lahe seisundi tªpsustamine ning seisundi vastavuse 

hindamine aastaks 2015 kehtestatud keskkonnaeesmªrkidele 
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foliaceum ) ekstreemselt suuri biomasse on Haapsal u Tagalahes mªªratud pea igal suvel. Teiseks 

vohava arvukusega liigiks suvises planktonis on Haapsalu Tagalahes rªnivetikas Ceratoneis 

closterium . ¦lisuure arvukuseni on Haapsalu lahes k¿¿ndinud ka nanoplanktilised prasinof¿¿did 

Pyramimonas  spp ning koloon ialised sinivetikad perekondadest Aphanocapsa  ja Merismopedia .77  

Kolonialiste sinivetikate ( Merismopedia spp., Microcystis spp., Aphanocapsa planctonica jt .) 

esinemist suvekuudel Tagalahes ja Saunja lahes tªheldati ka 2000. aasta eutrofeerumise uuringu 

kªigus. 2012. aasta kevadel registreeriti esmakordselt ka vªga intensiivne »itseng Eeslahes (jaam 

HL1) 78 .  

Klorof¿ll a sisalduse osas nªitavad operatiivseirete andmed, et kevad»itsengu perioodil on mªrgatav 

selge klorof¿llisisalduse kasv nii Haapsalu Ees-  kui Tagalahes. Suvel toimub klorof¿lli 

kontsentratsioonide tihenemine Eeslahes, suve keskmised klorof¿llisisaldused Tagalahes (jaam HL4) 

on vªhenenud.  

Toitained  

Toitainete  osas selgub uuringutest ja seiretest, et toitainete kontsentratsioonide erinevus Eeslahe s 

ja Tagalahes on suur ning andmete hajuvus lahe vªikese s¿gavuse t»ttu mªrkimisvªªrne. ¦ldN ja 

¿ldP sisalduse osas nªhtub nii 2006. aastal lªbi viidud uuringust kui 2007-2015 operatiivseire 

tulemustest, et Haapsalu Eeslahele (jaam HL1) on iseloomulikud mªrgatavalt madalamad ja vªhem 

varieeruvamad toitainete kontsentratsioonid kui Tagalahele (jaamad HL3 ja HL4), vt Joonis 12 79 , 80 . 

Kogu lahe N¿ld keskmised kontsentratsioonid on alates 2006. aastast p¿sinud sarnasel tasemel. 

Keskmised P¿ld kontsentratsioonid veekogumis perioodil 2006-2013 t»usid, misjªrel hakkasid jªllegi 

oluliselt langema. 81   

P»hjataimestik 

P»hjataimestiku mitmeaastaste liikide osakaalu Haapsalu lahes mªªrab ªra p»isadru lahtise vormi 

esinemine. P»isadru levib s¿gavamale lahe avaosa poole jªªval transektil (Haapsalu 1) ning on 

madalaim lahe idapoolsel transektil (Haapsalu 3). P»isadru osakaal lahe eri osades varieerub aga 

tugevalt aastate l»ikes, kuna keraja tallusega lahtine vorm muudab oma asukohta tingituna vee 

liikumisest. 82   

P»hjaloomastik 

P»hjaloomastiku osas nªitavad uuringud ja seired, et Eeslahe piirkonna p»hjaloomastiku koosseis 

sarnan eb Vªinamere p»hjaloomastikule, mis tuleneb lahe avatusest Vªinamerele ja heast 

veevahetusest. Tagalahes puudub vªljakujunenud kooslus. Stabiilse koosseisuga p»hjakoosluste 

vªljakujunemist Tagalahes ei soodusta looduslikud tingimused ï piirkond on Vªinamerest enam 

isoleeritud, liiga madalaveeline ning sellest tulenevalt on temperatuuri ja soolsuse varieeruvus  

suur. 83 ,84 , 85. P»hjaelustikku m»jutab oluliselt lahe eutrofeerumine -  juba vªhesel biogeensete ainete 

lisandumisel ehk m»»duka eutrofeerumisega kaasneb p»hjaelustiku hulga suurenemine, liigiline 

mitmekesisus vªheneb. Eutrofeerumise suurenedes jªªb p»hjakooslustesse p¿sima vaid m»ni 

                                                
77  T¦ Eesti Mereinstituut (2016). Rannikumere operatiivseire 2015. Aruanne. Kªttesaadav: 

seire.kes kkonnainfo.ee  
78  T¦ Eesti Mereinstituut (2013). Rannikumere operatiivseire 2012. Aruanne. Kªttesaadav: 

seire.keskkonnainfo.ee  
79  T¦ Eesti Mereinstituut (2007). Matsalu ja Haapsalu lahe seisundi tªpsustamine ning seisundi vastavuse 

hindamine aastaks 2015 keht estatud keskkonnaeesmªrkidele 
80  Rannikumere operatiivseire aruanded 2007 -  2015. Kªttesaadavad: seire.keskkonnainfo.ee 
81  T¦ Eesti Mereinstituut (2016). Rannikumere operatiivseire 2015. Aruanne. Kªttesaadav: 

seire.keskkonnainfo.ee  
82  T¦ Eesti Mereinstituut (2016). Rannikumere operatiivseire 2015. Aruanne. Kªttesaadav: 

seire.keskkonnainfo.ee  
83  T¦ Eesti Mereinstituut (2001). Rannikumere seire allprogramm òEutrofeerumineñ 2000 aasta koondaruanne 
84  T¦ Eesti Mereinstituut (2007). Matsalu ja Haapsalu lahe seisundi tªpsustamine ning seisundi vastavuse 

hindamine aastaks 2015 kehtestatud keskkonnaeesmªrkidele 
85  Rannikumere operatiivseire aruanded 2007 -  2015. Kªttesaadavad: seire.keskkonnainfo.ee 
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keskkonnatingimuste muutustele vªga vastupidav liik. Eutrofeerumisprotsessi l»ppfaasis p»hjasetted 

mudastuvad ning hapnikutin gimused setetes oluliselt halvenevad, mille tagajªrjel p»hjaelustik 

tªielikult hªvib.86   

Soolsus  

¦sna olulised muutused on aset leidnud lahe merevee soolsuses lªhtuvalt operatiivseire tulemustest 

ajaperioodide 2006 -2010 ja 2011 -2013 l»ikes. Soolsus on vªhenenud nii Ees -  kui Tagalahes. Suur 

osa soolsuse langusest jªªb kevadperioodile ning on t»enªoliselt seotud vªljavooluga j»gedest, 

samuti mªngib rolli sademete hulk.  

Ohtlikud ained  

2018. aasta ohtlike ainete seire nªitas, et Haapsalu lahe rannikuveekogumis p»hjustab ohtlike ainete 

osas halba  keemilises seisundit kaks indikaatorit: elavh»be elustikus ja tribut¿¿ltina settes. Lisaks 

¿letasid mªªramispiiri ja avaldavad kogumile olulist survet veel 10 keemilise seisundi indikaatorit: 

kaadmium, di -2-et¿¿lheks¿¿lftalaat (DEHP), fluoranteen, plii, nikkel, benso(a)p¿reen, 

benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen, indeno(1,2,3 -cd)p¿reen ja PFOS. Prioriteetsetest 

ohtlikest ainetest ¿letab tribut¿¿ltina-katiooni sisaldus piirvªªrtust settes 215 korda, lisaks ¿letasid 

mªªramispiiri PAHide sisaldused.  

Tabel 6. Haapsalu lahe rannikuvee keemilise seisundi hinnangus ¿le mªªramispiiri 

tulemuste kokkuv»te 2018. aastal. Allikas:  Riikliku keskkonnaseire programmi mereseire 

allprogrammi seiretºº. Ohtlike ainete seire rannikumeres 2018  

Aine  Seisund vesi 

Õg/l 

Seisund elustik (ahven) 

Õg/kg 

Seisund sete 

Õg/kg KA 

Kaadmium (Cd)  0,02  alla mªªramispiiri alla mªªramispiiri 

Di -2-et¿¿lheks¿¿lftalaat  alla 

mªªramispiiri 

81  alla mªªramispiiri 

Fluoranteen  Hindamata   alla mªªramispiiri 8 

Plii (Pb)  alla 

mªªramispiiri 

120  2200  

Elavh»be (Hg) alla 

mªªramispiiri 

60  alla mªªramispiiri 

Nikkel (Ni)  0,38  130  1500  

Benso(a)p¿reen Hindamata  alla mªªramispiiri 8 

Benso(b)fluoranteen  Hindamata  alla mªªramispiiri 11  

Benso(k)fluoranteen  Hindamata  alla mªªramispiiri 8 

Indeno(1,2,3 -cd)p¿reen Hindamata  alla mªªramispiiri 6 

Tribut¿¿ltina-katioon (TBT)  alla 

mªªramispiiri 

alla mªªramispiiri 4,3  

Perfluorooktaansulfoonhape 

(PFOS)  

alla 

mªªramispiiri 

0,5  alla mªªramispiiri 

Hea   ï Hea seisund, tulemus oli piirvªªrtusest madalam. Selgitus alla mªªramispiiri 

nªitab, et tulemus jªi alla anal¿¿tilise mªªramispiiri 

Halb    ï Halb seisund, tulemus ¿letas piirvªªrtust 

Hindamata  ï Hinnangut ei saa anda, kuna puudub piirvªªrtusega v»rdlemiseks kvantifitseeritud tulemus  

                                                
86  T¦ Eesti Mereinstituut (2007). Matsalu ja Haapsalu lahe seisundi tªpsustamine ning seisundi vastavuse 

hindamine aastaks 2015 kehtestatud keskkonnaeesmªrkidele 
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M»»detud  ï Vastavas maatriksis on m»»tmised tehtud, kuid piirvªªrtuse puudumise t»ttu seisundit ei 

hinnatud  

Haapsalu lahe rannikuveekogumis lªbi viidud uuringute ja seirete tulemustest nªhtub, et veekogumis 

on ¿ha s¿venevaks probleemiks eutrofeerumine ning liigne P¿ld ja N¿ld sisaldus vees, mille tagajªrjel 

vohavad plankton (Haapsalu lahe siseosas) ja makrof¿¿did. Suureks probleemiks on ka 

hapnikuvaegus talvistes ti ngimustes, kui laht on kaetud jªªga. Uuringutes ja seiretes tuuakse vªlja, 

et probleemid tulenevad nii regiooni looduslikest iseªrasustest (lahe madalaveelisus, maakerge, lahe 

suletus ja piiratud veevahetus, valglalt tulev looduskoormus) kui otsesest inimm »just (heitvete 

juhtimine lahte, maa -asulate heitvete juhtimine j»gedesse, p»llu-  ja metsamajandusliku tegevusega 

kaasnev hajureostus, transport, reostus»nnetused).  

Niigi madala lahe s¿gavus vªheneb maakerke tagajªrjel veelgi, mis omakorda toob kaasa ulatuslike 

mudasetete kogunemise lahte. Lahe idaosa p»hjasetetesse on akumuleerunud toitained, mis 

m»jutavad veekeskkonda olenemata maismaalt tulenevast reostuskoormusest87. T¦ Eesti 

Mereinstituut toob oma 2002. aasta uurimuses (kus v»rdles 2000-  aasta Haapsalu  lahe f¿toplanktoni 

kontsentratsiooni perioodist 1975 -1990 pªrinevate andmetega) vªlja, et P¿ld kontsentratsiooni lahes 

ei ole vªhendanud ka Haapsalu veevªrgi reoveepuhastite rekonstrueerimine, kuna suur osa fosforist 

on kogunenud setetesse. Soodsate keskk onnatingimuste korral (veemassi vertikaalne segunemine 

ja hapnikupuudus) muutub setetesse kogunenud fosfor f¿toplanktonile tªiendavaks toitevaruks. 

Toitainete set test eraldumist soodustab ka talvine jªªkate, mille all on veevahetus lahe madala 

veetaseme t»ttu vªga aeglane ning toimub ulatuslik toitainete vabanemine. 88  Merep»hja setetes 

oleva orgaanilise aine sisaldus nªitab selgelt reostuskoormuste pikemaajalisi integreeritud m»jusid89 .  

Varasemates uuringutes on hinnatud muuhulgas erinevate koormuste osakaal u Haapsalu lahele. 

2006. a uuringus toodi vªlja v»rdlus 1995/96 ja 2003/04 aastate vahel, millest selgus, et N¿ld ja 

P¿ld kogukoormusest ¿le poole j»uab Haapsalu lahte vooluveekogude kaudu. Punktallikatest otse 

lahte j»udva koormuse osakaal N¿ld osas moodustas 2003/04 aastal umbes 15% ning P¿ld osas ligi 

32% kogukoormusest. Kui P¿ld osas nªitas aastate v»rdlus koormuse vªhenemist nii j»gede kaudu 

kui otse lahte suunatavatest punktkoormusallikatest, siis N¿ld osas tªheldati m»lemal puhul 

koormuse kasvu.  

2008 . a olulisemate veemajandusprobleemide ¿levaates prognoositi, et aastaks 2015 kasvab 

p»llumajandusest, tººstusest ja transpordist tulenev koormus, eeskªtt seoses loomapidamise ning 

sellega kaasneva s»nniku kasutamise intensiivistumise, vªetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise 

kasvu, veev»tu suurenemise ning maaparandusega. Majapidamistest tuleneva reostuse osas hinnati 

reostuse koormuse osakaal olemasolevale tasemele. 90  2014. aasta olulisemate 

veemajandusprobleemide ¿levaates toodud prognooside kohaselt on oodata punktkoormuse 

osakaalu vªhenemist hinnanguliselt 1-2% aastas tªnu n»uetele vastava reoveepuhastuse taseme 

kasvule hinnanguliselt 1 -2% aastas. Oodata on aga veev»tu kasvu (peamiselt tootmise ja tººstuse 

kasvu arvelt ca 3% aastas) ning veevooluhulga  muutmisest v»i h¿dromorfoloogilisest k»rvalekaldest 

tingitud koormuse kasvu (lªhtuvalt h¿droenergeetika t»enªolisest edasisest arengust). Prognoositi 

ka koormuse kasvu, mis avaldub rannikuvee kasutamisel tulenevalt t»enªolisele Eesti sadamaid 

k¿lastavate laevade arvu jªrk-jªrgulisele kasvule (suuruses 1,2-1,4% aastas). Hajukoormuse 

(vªetiste kasutamine) ning vooluveekogude kasutamisel avalduva koormuse olulist kasvu ei 

prognoositud 91 . Vabariigi Valitsuse 20.10.2017 korraldusega nr 285 heaks kiidetud 

ĂEnergiamajanduse arengukava aastani 2030ò kohaselt kasutatakse elektri tootmises taastuvatest 

energiaallikatest Eestis k»ige rohkem biomassi ja tuult ning geograafiliste tingimuste t»ttu on  Eestis 

                                                
87  T¦ Eesti Mereinstituut (2007). Matsalu ja Haapsalu lahe seisundi tªpsustamine ning seisundi vastavuse 

hindamine aastaks 2015 kehtestatud keskkonnaeesmªrkidele 
88  T¦ Eesti Mereinstituut (2012). Water environment of Haapsaly Bay in retrospect 1975 -2000  
89  T¦ Eesti Mereinstituut (2012). Eesti mereala keskkonnaseisundi esialgne hindamine 
90  AS Maves (2008). ¦levaade olulistest veemajandusprobleemidest 
91  Infragate (2014). Oluliste veemajandusprobleemide ¿levaade. Ida-Eesti vesikond, Lªªne-Eesti vesikond, Koiva 

vesikond  
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h¿droenergia kasutamiseks madal potentsiaal. Seega on h¿droenergiaedaste arengute ja  kooruse 

kasv pigem ebat»enªoline. 

5.2.  Veetaseme ja maakerke t»us Haapsalu lahes  

Veetaseme ja maakerke t»us Haapsalu lahes on koostatud lªhtuvalt kªesoleva eksperthinna ngu 

raames koostas O¦ Lainemudel tººst (Lisa 1). O¦ Lainemudel annab numbrilised lªhteandmed 

veetaseme ja maakerke t»usu m»ju hindamiseks kasutades olemasolevaid m»»tmisi ja 

modelleerimisi vaadeldakse nii pikaajalisi trende kui ka l¿hiajalisi k»rgemaid/madalamaid 

veetasemeid.  

5.2.1.  Maakerke ja maailmamere taseme t»usu m»ju Haapsalu lahele  

Maakoore t»usu hinnatakse erinevate meetoditega ning ¿le erinevate ajaperioodide, seet»ttu ei ¿hti 

erinevates allikates esitatud maakerke mªªrade hinnangud alati. Maapinna t»usule antakse 

hinnanguid nii geoidi, ellipsoidi kui ka keskmise merepinna suhtes.  

Satelliitandmete abil leitakse absoluutne maat»usu vªªrtus Maa raskuskeskme suhtes. Maat»usu 

d¿naamika anal¿¿simise eest vastutab P»hjamaade geodeesiakomisjoni (NKG) vastav tººr¿hm. 

Vastavalt semi -empiiriliselt vªljatººtatud maakerke mudelile NKG2005LU (¡gren and Svensson, 

2007) on suhtelised maakerke mªªrad veetaseme suhtes Eestis vahemikus -0,5 mm/aastas kuni +2 

mm/aastas 92. Haapsalus on absoluutne maapinna t»us mudeli NKG2016LU p»hjal 3,1 mm/aastas 

ning mudeli Est2016LU p»hjal on suhteline maapinna t»us 1,2 mm/aastas 93 . 

Veem»»dujaamade andmeridade p»hjal on Lªªnemere ªªreks pikaajalise veet»usu kiiruseks 

hinnatud ligikaudu 1,5 mm/aastas 94. Veem»»dujaamade andmetest saadud kiirused nªitavad 

veetaseme suhtelist t»usu maapinna suhtes. Mudelite Est2016LU p»hjal on suhteline merevee 

taseme t»us Haapsalus 2,0 mm/aastas ning mudeli NKG2016LU_abs p»hjal on see 0,1 mm/aastas95 . 

Viidatud tººs on esitatud veet»usu ning maakerke mudelite andmetel baseeruvad stsenaariumid 

Haapsalu piirkonna jaoks ( Joonis 21 ).  

  

                                                
92  Rosentau, A., Muru, M., Karro, E., Sepp, M. 2016. Kliimamuutused. Meie tulevik: maat»us v»i uputus? Eesti 

Loodus, juuni - juuli, lk 28 ï35   
93  Leontjev,  H. 201 8. Eesti rannikuªªrsete linnade ¿leujutusalade kaardistamine k»rgusmudeli andmete abil. 

Bakalaurusetºº geodeesia ja maakorraldus»ppekaval, Tartu.  
94  H¿nicke, B., Zorita,  E., Soomere,  T., Madsen,  K. S., Johansson,  M. & Suursaar,  ¦. 2015. Recent change ï Sea 

level and wind waves. In Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin (The BACC II Author 

Team, ed.), pp. 155 ï185. Springer; http://doi.org/ 10.1007/978 -3-319 -16006 -1_9 [viewed 9 April 2015].  
95  Leontjev, H. 2018. Eesti rannikuªªrsete linnade ¿leujutusalade kaardistamine k»rgusmudeli andmete abil. 

Bakalaur eusetºº geodeesia ja maakorraldus»ppekaval, Tartu 
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Joonis 21 . Pikaajalise veetaseme t»usu m»ju Haapsalus a) 10, b) 50, c) 100 aasta pªrast 

mudeli Est2016LU andmetel ja d) 100 aasta pªrast mudeli NKG2016LU_abs andmetel. 

Joonised ja kirjeldus on vªljav»te Leontjevi (2018) tººst  

Meretaseme tulevikuprojektsioone on kons trueeritud erinevate stsenaariumite p»hjal, milline 

stsenaarium realiseerub s»ltub inimkonna edasisest kªitumisest, olulisemad projektsioonid on loodud 

¦RO valitsuste vahelise kliimamuutuste n»ukogu (Intergovernmental Panel on Climate Change,  

edaspidi IPCC ) poolt. Kui eeldada, et veetaseme t»us on sajandi vªltel ajas lineaarne, siis 50 aasta 

jooksul v»iks see k»ige halvema kliimastsenaariumi kohaselt olla 17 cm. Leontjev  (2018) 96 , tuginedes 

erinevatele mudelitele, esitas oma tººs oluliselt leebemad stsenaariumid (vt Tabel 7).  

Tabel 7 . Suhteline merevee taseme t»us Haapsalus 10, 50 ja 100 aasta pªrast (Leontjev, 

2018) 97  

Haapsalu  Est2016LU 
(cm)  

NKG2016L U_abs 
(cm)  

Suhteline merevee taseme t»us 10 aasta pªrast 2,0  0,1  

Suhteline merevee taseme t»us 50 aasta pªrast 10,0  0,5  

Suhteline merevee taseme t»us 100 aasta pªrast 20,0  1,0  

Seega pole tªpsed numbrid teada, kuid k»ikide kliimastsenaariumite jªrgi on siiski t»enªoline, et 

kªesoleval sajandil ¿letab meretaseme t»usu kiirus maakerke kiiruse kogu Eesti rannikupiirkonna 

l»ikes98 . 

M»ne sentimeetrine veetaseme t»us ei paista vªga mªrkimisvªªrne ning ei kujuta endast ohtu 

rannikuªªrsele infrastruktuurile. Sellegipoolest 100 aasta jooksul t»usnud veetaseme tagajªrjel v»ib 

rannajoon oma kuju muuta, sest madalad piirkonnad ujutatakse ¿le, mille tagajªrjel jªªb osa 

maismaast vee alla 99. Eelk»ige on k»rgem veetase alus tormiaegsele tªiendavale veetaseme t»usule. 

Kriitiliste veetasemete esinemisel mªngivad ka sentimeetrid olulist rolli ning s»ltuvalt asukohast v»ib 

k»rgem baasveetase tormiveel ning -lainetele tekitada ligipªªsu mªrksa kaugemale sisemaale. Selle 

t»enªolised tagajªrjed on ¿leujutused, infras¿steemi ajutiselt v»i p¿sivalt kasutusk»lbmatuks 

muutumine, rannikuerosioon jt.  

T»enªoline on, et pikaajaline veetaseme t»us on liiga vªhene selleks, et Haapsalu lahe seisundit lªbi 

s¿gavuste suurendamise ning veevahetuse intensiivistumise paremaks muuta. Sealjuures v»ib 

juhtuda, et kui veetaseme t»usu tagajªrjel tekivad ¿leujutatud rannikupiirkonnad, siis sealt uhutakse 

veekeskkonda tªiendavaid toitaineid ning laht saab lªbi selle suurema toitainete koormuse.  

                                                
96  Leontjev, H. 2018. Eesti rannikuªªrsete linnade ¿leujutusalade kaardistamine k»rgusmudeli andmete abil. 

Bakalaurusetºº geodeesia ja maakorraldus»ppekaval. Tartu 
97  Leontjev, H. 2018. Eesti rannikuªªrsete linnade ¿leujutusalade kaardistamine k»rgusmudeli andmete abil. 

Bakalaurusetºº geodeesia ja maakorraldus»ppekaval. Tartu 
98  Rosentau,  A., Muru,  M., Karro,  E., Sepp,  M. 2016. Kliimamuutus ed. Meie tulevik: maat»us v»i uputus? Eesti 

Loodus, juuni - juuli, lk 28 ï35  
99  Leontjev,  H. 2018. Eesti rannikuªªrsete linnade ¿leujutusalade kaardistamine k»rgusmudeli andmete abil. 

Bakalaurusetºº geodeesia ja maakorraldus»ppekaval, Tartu 
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5.2.2.  K»rgete veetasemete kujunemine Eesti rannikul 

Keskne me relt saabuv ohutegur on k»rge veetase, omajagu probleeme v»ib tekitada ka liiga madal 

veetase. Suuremastaabiline veetaseme varieerumine rannikul on peamiselt tingitud muutustest 

Lªªnemere keskmisest veetasemes, tormiaegsest baromeetrilisest t»usust, kogu Lªªnemere ja 

lokaalses mastaabis m»juva tuule pinge tagajªrjel tekkiv veepinna k»rguse muutumine (tuuleaju) 

ning Lªªnemere avaosast levivate pikkade lainete poolt tekitatud muutused.  

Haapsalu laht on k»rgete veetaseme seisukohalt k»ige tundlikum tugevatele edelatuultele, mille 

tagajªrjel pressitakse lahte vett sisse ning rannikupiirkondades v»ib moodustuda pikaajalisest 

keskmisest oluliselt k»rgem veetase. Lisaks on see suund avatud k»rgetele tormilainetele, mille 

tagajªrjel v»ib tormiaegsele veetasemele lisanduda laineaju panus. Tugevate ja/v»i p¿sivate 

kirdetuulte tagajªrjel esineb Haapsalus olukordi, kus veemassid rannikult ªra voolavad ning 

rannikuªªrne veetase on pikaajalisest keskmisest oluliselt madalam. Mªrkimisvªªrne veetaseme 

alanemine v»ib aset leida tuulte toimel 3ī5 pªeva jooksul100 . 

Rohuk¿las on rekordmadal m»»detud veetase olnud 1959. aasta detsembris -1,01  m. Samal ajal oli 

samas mastaabis veetaseme alanemine ka Haapsalus, kuid kuna ametlikke veetaseme m»»tmisi ei 

toimunud, siis pole seda regist reeritud. Haapsalus registreeritud rekordiline miinimum esines 1976. 

aastal, mil meretase oli 0,91  m allpool pikaajalisest keskmisest 101 . Ajaloolised rekordveetasemed on 

esitatud BK77 s¿steemis, EH2000 s¿steemi teisendamiseks tuleb neile lisada 22 cm.  

Kriiti liseks veetasemeks loetakse Haapsalus 1,40  m ¿le pikaajalise keskmise BK77 s¿steemi jªrgi 

(Suursaar ja Sooªªr, 2006102; 1,62 m EH2000 s¿steemis). Haapsalu lahe rannikuala ning linn said 

tugevasti kannatada 1967.  aasta 18.  oktoobril toimunud tormis, milles te kkinud veetaseme t»usu 

loetakse ¿heks 20. sajandi ohtlikumaks Eesti rannikul (Eesti ilma riskid, 2012). Pole teada, kui 

k»rgele veetase Haapsalus t»usis, kuid samas tormis esines Pªrnus rekordiline veetase 2,53 m ¿le 

pikaajalise keskmise, mida on hiljem va id 2005. aasta jaanuaritormis ¿letatud. 2001. aasta 15ī16. 

novembril esinenud tormis uputas t»usuvesi Haapsalu mereªªrsed piirkonnad. 2005. aasta 9. 

jaanuari tormi tagajªrjel tekkinud ¿leujutus kestis Haapsalus umbes 12 tundi103 . Haapsalus tol ajal 

veetaseme  m»»tmisi ei teostatud, kuid modelleeritud andmete p»hjal hinnatakse, et veetaseme 

k»rgus v»is olla 1,97 m 104  ¿le pikaajalise keskmise. K»ikide nende s¿ndmuste puhul oli veetase 

ekstreemne terves Haapsalu lahes.  

5.2.3.  Veetasemete esinemissagedused ja sesoonne muu tlikkus  

Haapsalus on meretasemeid m»»detud aastatel 1945, 1947 ï1957, 1971 ï1987  ning 

automaatjaamaga alates 2010. aastast tªnaseni. M»»tepunkti koordinaadid on 58ę57ô29ò6; 

23ę31ô39ò6105 . Pikaajaliseks anal¿¿siks, nªiteks lineaarsete trendide leidmiseks, on oluline, et 

andmerida oleks ajas v»imalikult jªrjepidev. Seet»ttu rakendati kªesolevas anal¿¿sis 

sisendandmetena Haapsalu sadamas m»»detud veetasemete aegrea asemel Rohuk¿la sadamas 

teostatud m»»distusi, mis katavad jªrjest pikemat ajaperioodi. Rohuk¿la sadamas teostati 

veetasemete m»»distusi aastatel 1922, 1937 ï1940, 1950 ï1991 ja 1994 ï2013, automaatjaamaga 

toimusid m»»tmised aastatel 2007ï2013. Rohuk¿la m»»tejaama koordinaadid on 58ę54ô16ò4 N; 

                                                
100  Suursaar,  ¦., Kullas,  T., Otsmann,  M., K»uts, T. 2003. Extreme sea level events in the coastal waters of 

western Estonia. Journal of Sea Research, 49, 295 ī303  
101  Soopan,  I. 2016. Ekspert: Haapsalus ja Rohuk¿las on lªhiajaloos olnud veelgi madalamat merevee taset. 

Maaleht, 2 4.10.2016. http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/ekspert -haapsalus - ja - rohukulas -
on- lahiajaloo s-olnud -veelgi -madalamat -merevee -taset?id=76018459  (k¿lastatud 05.02.2019) 
102  Suursaar, ¦., Sooªªr, J. 2006. Storm surge induced by extratropical cyclone Gudrun: hydrodynamic 

reconstruction of the event, assessment of mitigation actions and analysis of future flood risks in Pªrnu, Estonia. 

WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol 91.  
103  Sama  
104  Sama  
105  Kapp, K. 2017. ¦levaade mere veem»»dujaamade ajaloolistest arhiiviandmetest ja nende aegridade anal¿¿s. 

Bakalaurusetºº, geodeesia, maakorralduse ja kinnisvara planeerimise »ppekava. Tartu.  

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/ekspert-haapsalus-ja-rohukulas-on-lahiajaloos-olnud-veelgi-madalamat-merevee-taset?id=76018459
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/ekspert-haapsalus-ja-rohukulas-on-lahiajaloos-olnud-veelgi-madalamat-merevee-taset?id=76018459
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23ę25ô31ò4 E (Joonis 22 106). Vaatamata l¿hiajalistele erinevustele lokaalsetes veetasemetes 

korreleeruvad veetasemed omavahel ruumis Eesti rannikutel  ligikaudu 200 ï400  km ulatuses 107 . 

Erinevused Rohuk¿la ning Haapsalu sadamates m»»detud veetasemete vahel v»ivad ulatuda 

ligikaudu 5 ï15  cm -ni, l¿hiajaliselt v»ivad need olla ka suuremad108. Seet»ttu on Rohuk¿la sadamas 

m»»detud andmed sobivad iseloomustamaks Haapsalu lahe veetaseme sesoonset kªiku, pikaajalisi 

trende, veetasemete kestvuse ajalisi pikkusi ja teisi nªitajaid. Rohuk¿la sadamas teostatud anal¿¿si 

tulemused on esitatud BK77 s¿steemis kui ei ole mainitud teisiti (EH2000 s¿steemi teisendamiseks 

tuleb neile lisada 22 cm).  

Anal¿¿siks kasutatud Rohuk¿las m»»detud veetasemete aegrida katab aastaid 1950ï2006, andmed 

on registreeritud kord 6  tunni jooksul. Aastate 1992 ï1993 kohta m»»tmisandmed puuduvad. 

M»»detud andmetest nªhtub, et veetase uuringualas varieerub aasta l»ikes oluliselt ning ilmneb 

tugev sesoonne kªik (Joonis 23), kuid puudub silmnªhtav pikaajaline trend. Ka kvantiile (95%, 99% 

ja 99,9%) ¿letavate veetasemete esinemissageduses ei paista vaadeldaval ajaperioodil selgeid 

trende ( Joonis 23 ).  

  

Joonis 22 . Veetasemete 

m»»tepunkti paiknemine Rohuk¿la 

sadamas  

Joonis 23 . Veetasemete kªik aastatel 1950ï2006 

Rohuk¿la sadama m»»tejaamas ning selle 95%, 

99% ja 99,9% kvantiilid  

Kalendriaasta maksimaalsed veetaseme vªªrtused kasvasid ajavahemikul 1960ï1991 kiirusega 2,7 

mm/aastas ( Joonis 24). Tormiaasta maksimumide p»hjal kasvasid m»»detud vªªrtused kiirusega 3,4 

mm/aastas (roosa joon Joonis 24 ). Perioodil 1994 ï2006 suurenesid kalendriaasta maksimumid 

kiirusega 3,1 mm/aastas ning tormiaasta maksimumide kasvu kiirus oli 12,8  mm/aastas ( Joonis 24 ). 

Perioodi 1994 ï2006 jaoks leitud trend katab vªga l¿hikest ajaperioodi ning tormiaasta maksimumid 

on tugevalt m»jutatud 2005. aasta 9. jaanuari tormist, seet»ttu ei ole nende kasv usaldusvªªrne. 

Trendijoon, mis on leitud ¿le kalendriaasta maksimumide aastate 1950ï2006 jaoks (ignoreeritud on 

l¿nki aastatel 1992ï1993) kasvab kiirusega 3,9  mm/aastas ning tormiaasta maksimumid kasvavad 

kiirusega 2,3 mm/aastas ( Joonis 25). Need vªªrtused erinevad m»nev»rra ajaperioodi 1960ï1991 

vªªrtusest, kuid on nendega siiski v»rdlemisi hªsti koosk»las. Seega, lªhtudes Rohuk¿la sadamas 

teostatud m»»tmistest, on selles piirkonnas aastased veetaseme maksimumid ajavahemikul 1950 ï

2006 lineaarselt kasvanud. Selline aastaste maksimumide kasv v»ib olla tingitud tormide 

tugevnemisest, tormiperioodi pikenemisest v»i sellest, et m»ned tugevad tormid on saabunud 

suun dadest, kust neid varem pole esinenud 109. Lineaarsete kasvutrendide p»hjal ei saa 

usaldusvªªrseid pikaajalisi veetasemete tulevikuprojektsioone koostada.  

                                                
106  Sama  
107  Raudsepp,  U., Toompuu,  A., K»uts, T. 1999. A stochastic model for the sea level in the Estonian coastal area. 

Journal of Marine Systems. Vol 22, 1. pp 69 ï87  
108  Lehte, I. 2010. Tuul puhus Tagalahe kuivaks . Lªªne Elu, 30.09.2010, nr 111.  
109  Soomere, T., Pindsoo, K. 2016. Spatial variability in the trends in extreme storm surges and weekly -scale high 

water levels in the eastern Baltic Sea. Continental Shelf Research, 115.  
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Joonis 24 . Veetasemete trendid ¿le 

kalendriaasta (must joon) ja tormiaast a 

(roosa joon). Trendijooned on leitud eraldi 

ajavahemike 1950 ï1991 ja 1994 ï2006 jaoks  

Joonis 25 . Veetasemete trendid ¿le 

kalendriaasta (must joon) ja tormiaasta 

(roosa joon). Trendijoon on leitud aastate 

1950 ï2006 jaoks (ignoreeritud on andmete 

puudumist aastatel 1992 ï1993)  

5.2.4.  Veetasemete esinemissagedused ja sesoonne muutlikkus  

Eesti rannikuvetes on e rinevate veetasemete esinemissagedus as¿mmeetriline110 . Soome lahes ja 

Eesti rannavetes on k»rge veetase tavaliselt l¿hiajaline nªhtus, madalad veetasemed esinevad sageli 

pikemate ajavahemike vªltel. Seevastu v»ivad k»rged veetasemed meie randades ulatuda enam kui 

kaks korda k»rgemale v»rreldes merepinna alanemisega madalate veetasemete esinemisel. 

Veetaseme absoluutne k»ikumine Haapsalu lahe piirkonnas ulatub Rohuk¿las m»»detud veetasemete 

andmestikul 2,76  meetrini, mis langeb ¿ldjoones kokku Eesti rannikumere avamere veetaseme 

k»ikumise mastaabiga. Minimaalne m»»detud veetaseme vªªrtus on -1,01  m ning maksimaalne 

vªªrtus on 1,75 m (09.01.2005 aasta tormis ulatus maksimum hinnanguliselt peaaegu 2  meetrini). 

Ajaloolistelt m»»detud ja modelleeritud andmete p»hjal hinnatud ekstreemumite alusel v»ib 

absoluutne veetaseme k»ikumine Haapsalu lahes ulatuda ligi 3 meetrini.  

Veetaseme kuu keskmised vªªrtused on enamasti pikaajalisest keskmisest veetasemest madalamad 

kevadel ja suve algul ning k»rgemad s¿gisel ja talve algusel ( Joonis 26). Rohuk¿la veetaseme 

andmete p»hjal on aasta l»ikes veetase pikaajalisele keskmisele k»ige lªhemal veebruaris, juulis ning 

augustis. Kesk mine on pikaajalisest veetasemest mªrkimisvªªrselt madalam mªrtsist maini ning 

k»rgem septembrist detsembrini (Joonis 27 ). Kuu keskmiste veetasemete maksi maalse ning 

minimaalse vªªrtuse vahe on 0,29 m ( -0,17  m mais ning 0,12  m detsembris).  

  

Joonis 26 . Kuu keskmised veetasemed 

(sinised tulbad), kolme pªeva keskmine 

veetase (sinine joon)  

Joonis 27 . Kuu maksimaalsed veetasemed 

(kollased tulbad) ja minimaalsed 

(rohelised tulbad)  

Ka kalendrikuude maksimaalsed ning minimaalsed veetaseme vªªrtused vªljendavad k»rgete ning 

madalate veetasemete as¿mmeetriat (Joonis 27). Kuude l»ikes muutub maksimaalne veetase 

1,26  m v»rra (0,49 m aprillis ja 1,75  m jaanuaris) ning madalaim veetase muutub 0,59  m v»rra 

                                                
110  Eelsalu, M., Soomere, T., Pindsoo,  K., Lagemaa, P. 2014. Ensemble approach for projections of return periods 

of extreme water levels in Estonian waters. Continental Shelf Research, 91, 201 ï210.  
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( -0,42 m juulis ja -1,01 m detsembris). K»ikidel kalendrikuudel esineb pikaajalisest keskmisest 

k»rgemaid ja madalamaid veetaseme vªªrtusi, kuu ekstreemumite vaheline amplituud on suurem 

s¿gis-  ja talvekuudel ning tagasihoidlikum aprillist augustini ( Joonis 27 ).  

S¿gis-  ja talvekuudel on suurem varieerumine veetasemete vªªrtustes, esineb nii vªga madalaid kui 

ka k»rgeid vªªrtusi. Hilistel kevad-  ja suvekuudel on veetasemete ¿le¿ldine varieerumine m»nev»rra 

tagasihoidlikum.  

5.2.5.  Ekstreemsed veetasemed  

Veetaseme korduvusperioodidele vastavaid lªvivªªrtusi arvutatakse lªhendades veetasemete 

esinemissageduste jaotust anal¿¿tiliste t»enªosusjaotustega. Haapsalu piirkonnas on veetasemete 

korduvusperioodidele va stavaid lªvivªªrtusi hinnatud 2014. aastal Keskkonnaministeeriumi 

aruandes Ă¦leujutusohupiirkonna ja ¿leujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardidñ (Tabel 1), 

andmestik on 2018. aastal ajakohastatud. Nende andmete alusel on Maa -ameti XGiS -s¿steemis 

(https:/ /xgis.maaamet.ee) konstrueeritud kaardid, kus on esitatud vee alla jªªvad maa-alad 

Haapsalu linna lªhistel kord 10, 50, 100 ning 1000 aasta jooksul esineva veetaseme puhul (vt Joonis 

28 ).  

 

Joonis 28 . Vªljav»te Maa-ameti ¿leujutusohupiirkonna ja ¿leujutuse ohuga seotud 

riskipiirkondade kaardist ( https://xgis.maaamet.ee ). Erinevate vªrvidega on esitatud 

Keskko nnaministeeriumi 2014. a uuringu andmetel p»hinevad korduvusperioodidele 10, 

50, 100 ja 1000 aastat vastavate veetasemete ulatused EH2000 k»rguss¿steemis. 

https://xgis.maaamet.ee/
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Keskkonnaministeeriumi teostatud uuringus kasutati Haapsalu veetasemetele hinnangute andmiseks 

vastav alt WMO juhendile 111  Gumbel I t¿¿pi (Gumbel I type (EV1)) jaotusfunktsiooni. Algandmetena 

kasutati Haapsalus m»»distatud andmeid, mis katsid aastaid 1947ï1956, 1971 ï1978, 2005 112 . 

Tulemusena saadi, et kord 10 aasta jooksul v»ib tormiaegne veetase Haapsalu lahes EH2000 

k»rguss¿steemi jªrgi t»usta 1,78 meetrini, kord 50 aasta jooksul v»ib see ulatuda 2,18 meetrini, 

kord 100 aasta jooksul v»ib esineda veetaset 2,35 meetrit ning korra 1000 aasta jooksul v»ib 

ekstreemne veetase ulatuda 2,91 meetrini ¿le pikaajalise keskmise veetaseme ( Tabel 8).  

Tabel 8 . Veetaseme t»enªosusstsenaariumid (Keskkonnaministeerium, 2014, Lisa 2)  

Riskipiirkond  

Aastas ¿hekordse s¿ndmuse esinemise t»enªosuse % 

(sulgudes korduvusperiood)  

0,1 (1000 a.)  1 (100 a.)  2 (50 a.)  10 (10 a.)  

Haapsalu (BK77 s¿steemis) 2,69  2,13  1,96  1,56  

Haapsalu (EH2000 s¿steemis) 2,91  2,35  2,18  1,78  

Kahe hiljuti koostatud s»ltumatu, erineval metoodikal ning alusandmetel tugineva uuringu 

(Keskkonnaministeerium, 2014 ja Soomere jt, 2016) tulemusena leitud ekstreemsete veetasemete 

korduvusperioodide lªvivªªrtused on omavahel vªga heas koosk»las. Seet»ttu v»ib eeldada, et Tabel 

8 esitatud vªªrtused on realistlikud.  

Ekstreemselt k»rged veetasemed esinevad enamjaolt koos tugeva tormilainetusega. Selle 

kombinatsiooni tagajªrjel seguneb veemass madalaveelistel aladel, kuhu lainetus levib tªielikult. 

K»rged veetasemed p»hjustavad ¿leujutusi. Lisaks ¿leujutuste tagajªrjel tekkivatele purustustele 

uhutakse ¿leujutusalale jªªvatest piirkondadest merre tªiendavalt toitaineid ja reovett. ¦leujutustest 

tingitud reostuskoormus v»ib olla eriti suur, kui nende v»imalike mªªradega pole linna 

sademevees¿steemi rajamisel arvestatud.  

Rohuk¿las teostatud veetaseme m»»tmised on Haapsalus ohtlikuks nimetatud veetaset 1,40 m 

¿letanud vaid 2 korda. M»lemad korrad oli veetase ¿le mªªratud piiri 12 tunni vªltel, keskmiselt 

esineb sellist veetaset 0,44 tunni vªltel aastas. See on t»enªoliselt alahinnatud. Madalamaid 

veetasemeid esineb sagedamini ning nende ajaline kestvus on pikem. Keskmiselt on veetase lahes 

paari sentimeetri v»rra madalam pikaajalisest keskmisest (BK77 s¿steemis, EH2000 s¿steemis on 

see vªªrtus positiivne). Kuude l»ikes k»igub keskmine vªªrtus 0 ¿mber (Joonis 26), s»ltuvalt 

vastaval perioodil do mineerivatest tuulesuundadest ja muudest veetaset m»jutavatest teguritest. 

Vaatama sellele, et kªesolevas anal¿¿sis on esitatud Rohuk¿la sadamas teostatud m»»tmised, 

annavad sealsed trendid, kvantiilid ning veetasemete ¿ldine kªik hea ¿levaate ka veetaseme 

d¿naamikast Haapsalu lahes. Erinevused (varem nimetatud 5ï15 cm ja l¿hiajaliselt rohkem) tulevad 

eelk»ige esile k»rgete kvantiilide puhul. On v»imalik, et Rohuk¿las aset leidnud kvantiilide ¿letamiste 

arv erineb m»nev»rra Haapsalus omast.  

5.3.  Lindude vªljaheitest tulenevate toitainete ligikaudne aastane kogus 

Haapsalu lahes  

Lindude vªljaheitest tulenevate toitainete kogusete hindamine Haapsalu lahes on koostatud lªhtuvalt 

kªesoleva eksperthinna ngu raames koostatud MT¦ Taevasikk tººst (vt Lisa 2).  

¦sna vªhe on Eestis teada pesitsevate v»i rªndavate lindude liikumiste kohta toitumisalade ja 

peatuskohtade vahel. Samuti pole keegi varasemalt uurinud vªljaheidete kogust ning nendes 

sisalduvate toitainete suhtelist osakaalu, et hinnata piisava tªpsusega lindude vªljaheidetes 

sisalduvatest toitainetest tulenevat koormust veekogudele. Seet»ttu v»eti aluseks mujal tehtud 

                                                
111  Guide to Hydrological Practices. Vol II. Management of Water Resources and Applications of Hyd rological 

Practices  
112  Keskkonnaministeerium. 2014. ¦leujutusohupiirkonna ja ¿leujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardid. 

Tallinn, 31 lk   
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uuringud ja avaldatud tulemused. Arvutuste aluseks oli Scherer jt (2009) ning Huang ja Isobe 

(2012) 113  metoodika, mis arvestab lindude arvu, vªljaheidete ligikaudset kuivkaalu, lªmmastiku ja 

fosfori hinnangulist kogust selles ning t»enªosust, et vªljaheide satub vette v»i kaldaalale, kust on 

v»imalik selle kandumine vette.  

Loenduspªevadel saadud lindude arvudest tuletati perioodi keskmised vªªrtused ja edasi 

vaatlusperioodi pikkuse arvesse v»tmisel nn linnupªevade arv. Selline lªhenemine pigem ¿lehindab 

arvukust. K»ik toitainete osakaalu arvutused on vªga ligikaudsed ja peegeldavad ainult ainekoguste 

suurusjªrke. Lindude vªljaheited v»ivad sattuda vette, aga samuti rannale, kust need suurvee v»i 

sademetega veekogusse kanduvad, seet»ttu lisatakse arvutustesse selle arvesse v»tmiseks 

t»enªosusfaktor (vt tªpsemalt aruande Lisa 2). 

Haapsalu lahe lªhi¿mbruses pesitsevad ja rªndel peatuvad linnud on koondatud suurusklassidesse 

(Tabel 9):  

1)  ¿le 5 kg kaaluvad linnud (luiged);  

2)  2,5 -5 kg kaaluvad linnud (haned, lagled);  

3)  1-2,5 kg kaaluvad suured veelinnud (haigrud, va erad, suuremad pardid ja kajakad, 

kormoran, lauk);  

4)  0,5 -1 kg kaaluvad keskmised veelinnud (vardid, p¿tid, aul, kalakajakas ja keskmise 

suurusega pardid, samuti liigini mªªramata jªªnud pardid); 

5)  0,1 -0,5 kg kaaluvad vªikesed veelinnud (piilpart, vªikekoskel, tiirud ja vªiksemad 

kajakad) (BWPi 2.0, 2006).  

Tabel 9. Toitainete pªritolu ja osakaal lahes peatuvate lindude vªljaheites  

Lahes peatuvad linnud jagati toitumisharjumuste alusel kolme bilansigruppi ( Tabel 9):  

1)  bilanss 1 mªrgib linde, kes toovad toitaineid teistelt aladelt sisse, st kªivad lahel ººbimas;  

2)  bilanss 0 tªhistab linde, kes toituvad Haapsalu lahes ja seega toitaineid sisse ei too vaid 

tegemist on olemasolevate toitainete ringkªiguga;  

3)  bilanss -1 mªrgib linde, kes viivad toitaineid lahest ja piirkonnast vªlja.  

Selline jaotus ei ole kindlasti tªiuslik, sest see ei v»ta arvesse liike, kes toituvad nii veekogul kui ka 

toidu kªttesaadavuse korral lªhipiirkonnas asuvatel mªrgaladel v»i kultuurmaastikel (kajakad, 

luiged, haned, lagled jt). Tªpsemad arvutused vajaksid paremat algandmestikku ja ¿levaadet lindude 

tegutsemisharjumustest.  

2017. aasta vaatlusandmete kohaselt peatub Haapsalu lahel nii kevad -  kui ka s¿gisrªndel korraga 

keskmiselt 20 000 veelindu pªevas, samas ei tea me aga sealset rªndekªivet, st rªndlindude 

koguhulka, kes ala kasutavad. Pesitsusaegne arvukus saartel ja rannikul on hinnanguliselt 4500 -

5000 lindu.  

Grupi 1 suurus ( Tabel 9) oli 528 750 lindu vaadeldud perioodi jooksul. Haapsalu lahe puhul oli selle 

grupi t»enªosuslik kogupanus ligikaudu 23 141 kg, millest fosfor (P) moodustas ligi 433 kg ja N 533 

kg. Grupi 0 suurus oli 2  147 044 lindu vaadeldud perioodi jooksul ja 0 -grupi kogupanus oli ligikaudu 

93 330 kg, millest P moodustas 3537 kg ja N 8460 kg. Grupi -1 suurus vaadeldud perioodil oli 13  279 

lindu, kellelt veekokku v»is sattuda 645 kg vªljaheiteid, milles P ja N osakaal oli vastavalt 32 kg ja 

94 kg.  

Alljªrgnevas tabelis (Tabel 10 ) on toodud suurusklasside osakaalud Haapsalu lahe lindude jaoks ja 

nende vªljaheite ligikaudne kogus kogu perioodi (aasta) kohta. Arvesse on v»etud asjaolu, et linnud 

                                                
113  Viited allikatele vt Katrin Kaldma  ja  Leho Luiguj»e (MT¦ Taevasikk) eksperthinnangust (Lisa 2)  

Toitainete 

pªritolu 
Bilanss  Linnupªevi 

Vette  sattuva vªljaheite 

kuivkaal DW (kg)  
P (kg)  N (kg)  

Lahte sisse  1 528 750  23141  433  533  

Kohalik  0 2 147 044  93 330  3537  8460  

Lahest vªlja -1 13 279  645  32  94  
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veedavad veekogul ja selle kallastel ligikaudu kolmandiku ººpªevast. Eraldi on toodud fosfori (P) ja 

lªmmastiku (N) kogused, mille arvutamisel on lªhtutud kirjanduses 114  toodud osakaaludest.  

Tabel 10 . Linnukogumite suurusklassid, arvukushinnang ja ligikaudne panus veekogu 

toitainetesse  

Liigir¿hmad  Kaal (kg)  Suurusklass  Linnupªevi P (kg)  N (kg)  

Luiged  >5  1 285 865  2229  5420  

Haned  2,5ï5 2 409 233  512  633  

Suured veelinnud  1ï2,5  3 453 301  324  662  

Keskmised veelinnud  0,5ï1 4 1 508 901  930  2357  

Vªikesed veelinnud  0,1ï0,5  5 31 733  7 14  

Kokku:    2  689 033  4002  9089  

 

K»ige rohkem panustavad veekogu toitainetesse k»ige suuremad liigid ï luiged. Nende aastane 

vªljaheite kogus, mis t»enªoliselt satub veekokku, on kuni 50 tonni. Samas, luikedest k»ige arvukam 

k¿hmnokk-luik vastutab sellest ligikaudu 38 tonni eest ja on 100% kohapealne toituja. Seet»ttu ei 

saa luikede P (2229 kg) ja N (5420 kg) oletatavat panust hinnata lahele m»juva tªiendava 

koormusena. Sama kehtib ka keskmiste veelindude grupi kohta, kes on kohalikud toitujad. Nende 

rolliks jªªb samuti olemasolevate toitainete ringlusse toomine. Lisanduv kogus on hanede ligi 512 

kg P ja 63 3 kg N. Siinkohal tuleb uuesti mainida, et kui paljud varem viidatud autorid kasutasid 

vªljaheite veekogusse sattumise t»enªosuse arvestamiseks nn kolmandiku reeglit, siis siinsetes 

arvutustes on kasutatud maksimaalseid t»enªosusi, mis jªªvad enamuses 0,8 ja 1 vahele.  

Tabel 11  vªljendab suurusr¿hmade arvukamate liikide panuseid. K»ige arvukamad on kevadrªnde 

ajal meri -  ja tuttvardid (keskmised veelinnud), s¿gisrªnde ajal k¿hmnokk- luiged, viupardid 

(keskmine veelind) ja laugud (vªike veelind; vt Tabel 10). Piirkonnas pesitsejatest on k»ige 

arvukamad liigid naerukajakas, hallhaigur, k¿hmnokk- luik,  j»gi-  ja randtiir.  

Tabel 11 . Arvukamate rªndepeatujate individuaalsed panused kevad -  ja s¿gisrªndel  

Liik  Toitainete 
voog 

(bilanss)  

Linnupªevi  P 
(kg)  

N 
(kg)  

kevadel  s¿gisel kokku  

K¿hmnokk- luik  kohal (0)  15 090  199 800  215 140  1704  4144  

Suur - laukhani  sisse (1)  106 500  3600  110 100  122  144  

Valgep»sk- lagle  sisse (1)  37 500  104 940  142 440  120  141  

Viupart  kohal (0)  4800  778 950  783 750  198  275  

Tuttvart  kohal (0)  110 700  38 574  149 304  168  487  

Merivart  kohal (0)  469 500  234  469 734  528  1533  

Lauk  sisse (1)  7200  211 500  218 730  110  154  

Kokku  

 

751 290  1 337 598  2 089 198  2950  6878  

Scherer jt (1995) ja Fleming jt (2001) 115  lªhtudes on eeldatud, et lindude kiirest metabolismist 

tulenevalt satub suurem osa vªljaheidetest lindude toitumisaladele. Seega, rannikust kaugemal 

¿mbritsevatel aladel toituvad linnud vªljutavad suurema osa toitainetest kohapeal, kuid mingi osa 

liigub l indude abil lahte. Lahel toituvad ja jªªke vªljutavad linnud veekogu toitainetekogust ei m»juta, 

kuiv»rd tegemist on kohapealse aineringlusega. Toitainete kªttesaadavamaks muutumine taimedele 

seedimise tulemusel on siiski t»enªoline. Lahel toituvatest lindudest osa viib sealt toitaineid vªlja. 

Arvestuste aluseks tuletatud jaotused on v»imalikult t»elªhedased, kuid siiski osaliselt kunstlikud ja 

                                                
114  Viited allikatele vt Katrin Kaldma ja Leho Luiguj»e (MT¦ Taevasikk) eksperthinnangust (Lisa 2)   
115  Viited allikatele vt Katrin Kaldma  ja  Leho Luiguj»e (MT¦ Taevasikk) eksperthinnangust (Lisa 2)  
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ei pretendeeri l»plikule t»ele. Nªiteks, paljud liigid on v»imelised, olenevalt toidu kogusest ja 

kªttesaadavusest, ¿mber l¿lituma eri saakobjektidele ja/v»i toitumisaladele. Suured taimtoidulised 

veelinnud nagu luiged ja haned toituvad periooditi maismaal ning kªivad puhkamas ja joomas 

veekogudel. Kuigi arvatakse, et nende osa veekogude toitainetesisalduse suurendami sel on oluline, 

pole selle rolli suurust piisavalt t»estatud (Hahn jt 2007) ja tegelik panus s»ltub nii toiduobjektist kui 

ka lindude pendeldamise sagedusest toitumiskoha ja puhkeveekogu vahel, mis s»ltub omakorda 

toitumiskoha ehk p»ldude liigniiskusest. Liigniisketel p»ldudel toituvatel lindudel puudub nªiteks 

vajadus teha lende joogikohtadesse, mis on reeglina veekogud.  

Lisaks m»jutavad mitmed linnud oma tegutsemisega veel teisi veekogu v»i ranniku protsesse. Nii 

nªiteks v»ib mustsaba-vigle setete segust amisel olla veekogu seisundile teistsugune ja olulisem 

m»ju, kui lihtsalt bentosetoidulise liigina lagunemisprotsessi osa olles (Olah jt 2006). 

Haapsalu lahe linnustikuandmed ei ¿leta Huang ja Isobe (2012)116  kiireks diagnostiliseks indikaatoriks 

pakutud lªvendit 200 lindu/ha kohta. Kokku 2  689 033 linnupªeva jaguneb 225 pªeva vahel ja annab 

keskmiselt 5 -6 lindu hektari kohta. Selle arvestuse puhul on lªhtutud linnurikkama laheosa, Silma 

looduskaitsealasse kuuluvate Tagalahe, Saunja lahe ja Tahu lahe pindalas t ï ligikaudu 2100 ha. Kui 

lisada siia ka Haapsalu eeslaht, siis on vaadeldava veeala suurus ligikaudu 4200 ha ja tulemus 2 -3 

linnu/ha. Samas on v»imalik, et esineb pªevi v»i perioode, mil see nn kriitiline lindude arv ¿letatakse. 

5.4.  Rannikuveekogumisse suubu vates j»gedes teostatud seireandmete anal¿¿s 

Alljªrgnevalt kªsitletakse Haapsalu rannikuveekogumiga seotud vooluveekogudes varasemalt 

teostatud uuringute ja seirete tulemusi ning olulisemaid jªreldusi. Uuringute ja seirete olemusest ja 

eesmªrkidest annab ¿levaate peat¿kk 3.2  Riikliku keskkonnaseire seirepunktide paiknemise kohta 

annab ¿levaate (vt Joonis 12 ).  

5.4.1.  Taebla j»gi 

Taebla j»es 2008., 2013. ja 2018. aastal teostatud seirete raames m»»detud nªitajate vªªrtustest, 

j»e seisundist ja selle muutuse hinnangust ajas annavad ¿levaate Tabel 12 , Tabel 13  ja Tabel 18 .  

Tabel 12 . Taebla j»e h¿drokeemilised nªitajad. Allikad: J»gede h¿drokeemilise seire 2008. a 

aruanne; J»gede ¿levaateseire h¿drokeemilised uuringud 2013; Operatiivseire korraldamine 2018. 

Meetme t»hususe hindamine  

Veekogu  Aasta  Seirepunkt  

Nªitaja  Koond -
hinnang 

(f¿¿sikalis-
keemilised 
nªitajad) 

N¿ld, 

mg/l  

P¿ld, 

mg/l  

BHT 5 , 

mgO 2 /l  

NH 4 , 

mgN/l  

Taebla  

2008  Palivere -Martna tee  0,48  0,015  <1  Vªga hea 

2008  Sild alamjooksul  2,2  0,061  2,1   Kesine  

2013  Palivere -Martna tee  0,71  0,023  1,1  0,06  Vªga hea 

2013  K»rgema 1,1  0,083  1,1  0,16  Hea 

2018 
50 m ǸƭŀƭǇƻƻƭ YŀƻǇŀƭǳ 
ƪŀǊƧŅŅǊƛ ƪǊŀŀǾƛ 
suubumist 

0,92 0,024 1,6 0,052 ±ŅƎŀ ƘŜŀ 

2018 
100 m allpool Kaopalu 
ƪŀǊƧŅŅǊƛ ƪǊŀŀǾƛ 
suubumist 

0,98 0,024 1,2 0,067 ±ŅƎŀ ƘŜŀ 

                                                
116  Viited allikatele vt Katrin Kaldma  ja  Leho Luiguj»e (MT¦ Taevasikk) eksperthinn angust (Lisa 2)  
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2018 
allpool Kaopalu 
ƪŀǊƧŅŅǊƛ мΣф ƪƳ Ƨŀ 
ǸƭŀƭǇƻƻƭ tŀƭƛǾŜǊŜ ŀǎǳƭŀǘ 

0,73 0,027 1,4 0,06 ±ŅƎŀ ƘŜŀ 

2018 Palivere 
Ei 

hinnatud 
Ei 

hinnatud 
Ei 

hinnatud 
Ei 

hinnatud 
Ei hinnatud 

2018 

allpool Palivere asulat 
Ƨŀ ǸƭŀƭǇƻƻƭ tŀƭƛǾŜǊŜ 
ǇƿƭƭǳƳŀƧŀƴŘǳǎǸƘƛǎǘǳ 
kinnistut 

0,66 0,027 1,3 0,048 ±ŅƎŀ ƘŜŀ 

2018 
плл Ƴ ǸƭŀƭǇƻƻƭ ¦ǳƎƭŀ 
peakraavi suubumist 

0,98 0,05 1,4 0,06 ±ŅƎŀ ƘŜŀ 

2018 
Tagavere-Vidruka tee 
juures, allpool Uugla 
pkr 

1,1 0,047 1,3 0,059 ±ŅƎŀ ƘŜŀ 

2018 
ŀƭƭǇƻƻƭ [ŜŜŘƛƪǸƭŀ ƻƧŀ 
suubumist 

1,2 0,042 1,3 0,052 ±ŅƎŀ ƘŜŀ 

2018 
250 m allpool Taebla 
puhasti veelaset 

1,5 0,14 1,5 0,63 Kesine 

2018 Saunja sild 1,5 0,053 1 0,055 Hea 
Vªrvide tªhendused (seisundiklassid): sinine=vªga hea; roheline=hea; kollane=kesine; punane=vªga halb 

 

Tabel 13 . Taebla j»e h¿drobioloogilised nªitajad. Allikad:  J»gede h¿drobioloogiline seire 2008. 

a aruanne; J»gede h¿drobioloogiline seire ja uuringud 2013 aruanne; Operatiivseire korraldamine 

2018. Meetme t»hususe hindamine 

Veekogu  Aasta  Seirepunkt  

Nªitaja 
Koond -
hinnang  Vesi  

F¿to-
bentos  

Suur -
taimed  

P»hja-
loomastik  

Kalastik  

Taebla  

2008  
Palivere -

Martna tee  
Hea Vªga hea Vªga hea Vªga hea Hea Hea 

2008  K»rgema Hea Vªga hea Vªga hea Hea Kesine  Kesine  

2013  
Palivere -
Martna tee  

Vªga hea Vªga hea 
Ei 

hinnatud  
Kesine  Vªga hea Kesine  

2013  K»rgema Hea Hea Vªga hea Kesine  Halb  Halb  

2018  Palivere   Vªga hea  Vªga hea  Hea Hea 

2018  Saunja sild   Vªga hea  Vªga hea Kesine  Kesine  

Vªrvide tªhendused (seisundiklassid): sinine=vªga hea; roheline=hea; kollane=kesine; oranģ=halb 

Taebla j»es lªbi viidud seiretest nªhtub, et j»e seisund on h¿drokeemiliste nªitajate osas alates 2008. 

aastast p¿sinud hea. 2018. aastal oli j»e seisund seitsmes proovipunktis k¿mnest vªga hea. Hea  

nªitaja on tulenenud Saunja silla seirepunkti seisundist, kus 2008. aastal oli see kesine  ning alates 

2013. aastast p¿sinud hea . 2018. aastal tuvastati kesine seisund 250 m allpool Taebla puhasti 

veelaset, mille tingisid vªga k»rged NH4 ja P¿ld nªitajad (p»hjuseks Taebla veelaskmest lªhtuv 

reostus) 117 .  

Kehvem on seis j»es h¿drobioloogiliste nªitajate osas, kus 2018. aastal oli see kesine . V»rreldes 

2013. aastaga, on aga toimunud seisundi paranemine ( halvast kesiseks) . Seisundi paranemine on 

toimunud nii Palivere seirepunktis ( kesisest  2013. aastal heaks  2018. aast al) kui Saunja silla 

seirepunktis ( halvast  2013. aastal kesiseks  2018. aastal). Nii 2008, 2013 ja 2018. a seiretest nªhtub, 

                                                
117  Eesti Keskkonnauuringute Keskus (2019). Operatiivseire korraldamine 2018. Meetme t»hususe hindamine 



HAAPSALU LAHE RANNIKUVEEKOGUMI SEISUNDI EKSPERTHINNANG  

  

 

75  / 172   

et kesine  v»i halb h¿drobioloogiline seisund on olnud tingitud kalastiku nªitajatest, 2013. aastal ka 

p»hjaloomastikust.  

K»ikidel seireaastatel viidi j»el lªbi kalade seirep¿¿ki. 2008. aastal nªitasid tulemused kesist , 2013. 

aastal halba  ning 2018. aastal taaskord kesist  seisundit eeskªtt j»e alamjooksul. 2013. aasta seires 

tuvastati, et  kalastik on alamjooksul vªga liigi-  ja isendivaene. Kalastiku nªitaja osas on 2018. aastal 

v»rreldes 2013. aastaga toimunud seisundi halvenemine Palivere seirepunktis (vªga heast heaks), 

Saunja silla lªhistel on seisund p¿sinud samal tasemel.  

Taebla j»e kalastikku uuriti eraldi ka 2010. aastal. Toonasest uuringust selgus, et Taebla j»gi on 

alamjooksul ning osal keskjooksust kuni Uugla uudismaa sirgeni (13. km -il) kalavaene ning ¿lalpool 

Uugla sirget ªªrmiselt kalavaene. Eeskªtt keskjooksu, aga osaliselt ka alamjooksul on vaesumine 

olnud viima stel k¿mnenditel jªtkuv protsess.  

Taebla j»e kalanduslik tªhtsus piirdub kudej»e rolliga Haapsalu lahe poolsiirdelistele liikidele, eeskªtt 

sªrjele ja haugile118 .  2008. aasta seirearuandes tuuakse vªlja, et negatiivseteks m»juteguriteks 

kalade jaoks on halb  ¿hendus rannikumerega (j»e suue pole siirde-  ja poolsiirdekaladele hªsti leitav 

ja lªbitav), Saunja lahe ja Taebla j»e eutrofeerumine ning sellest tulenevalt periooditi halb 

gaasireģiim119 . 2013. aasta aruandes leiti, et kalastiku halva seisundi p»hjus Taebla j»e alamjooksul 

pole ¿heselt selge. V»imaliku probleemina toodi vªlja j»e suudme suletus ning leiti, et uurida tuleks 

¿htlasi probleeme j»e veekvaliteedi osas.120  2010. aasta uuringus toodi vªlja, et Taebla j»gi on seoses 

Haapsalu raudteetammi ehitamisega  ning sellest hiljem tulenenud maaparandusliku lahendusega 

kaotanud osa oma l»unapoolsest valglast Rannam»isa j»ele ning sel p»hjusel on vªhehenud j»e 

vooluhulk, mis kestva p»uaperioodi korral avaldab negatiivset m»ju elustikule. J»e valdavas pikkuses 

»gvendamine ja s¿vendamine on toonud kaasa j»e elupaigalise vªªrtuse tunduva languse ning 

h¿droloogilise reģiimi destabiliseerumise.  

J»e ¿lemjooks jªªb praktiliselt kogu pikkuses koprapaisude m»jusfªªri, millel on oluline roll j»e 

keskjooksu kalastiku vaesumisel.  

Kaopalu karjªªrist pªrinev liiv on 2010. aasta suvel ummistanud j»esªngi 24. km-l. Karjªªrist vªljuv 

kraav on kaevatud eba»nnestunult -  liiga suure kaldega ja jookseb otse j»kke. Tugevate vihmade ja 

lumesulamise ajal on Taebla j»kke j»udnud aastate jooksul olulisel mªªral setteid, mille m»ju on 

nªha kogu Palivere piirkonna looduslikus sªngis ning isegi allavoolu ja kaasnenud on taimesti 

muutus. V»imalusel muuta karjªªrist vªljuva kraavi kaldeid, et vool oleks aeglasem ja see tagamaks 

parema aeglasema ªravoolu ja settimise.  

Taebla j»es 2018 aastal lªbi viidud seire tulemustest nªhtub muuhulgas, et nii 2018. aasta mais kui 

ka juu nis suurenes Taebla j»e h»ljuvainete sisaldus alates proovikohast ¿lalpool Uugla peakraavi. 

Aruandes tuuakse vªlja, et h»ljuvainete sisalduse t»us selles proovikohas v»ib olla seotud Palivere 

p»llumajandus¿histust lªhtuva m»juga121 .  

2013. aastal seirati j»es ka ohtlikke aineid, kus enamasti jªid saadud kvaliteedinªitajate vªªrtused 

alla kasutatud meetodi mªªramispiiri.  

5.4.2.  V»nnu oja 

V»nnu ojas 2013. ja 2018. aasta uuringute ja seirete raames m»»detud nªitajate vªªrtustest, j»e 

seisundist ja selle muutuse hinnan gust ajas annavad ¿levaate Tabel 14 , Tabel 15  ja Tabel 18 .  

                                                
118  MT¦ Trulling (2010). Taebla j»e kalastiku ja j»evªhi uuring 
119  EM¦ PKI Limnoloogiakeskus (2009). J»gede h¿drobioloogiline seire 2008. a aruanne  
120  EM¦ PKI Limnoloogiakeskus (2014). J»gede h¿drobioloogiline seire ja uuringud 2013. a  aruanne  
121  O¦ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (2018). Operatiivseire korraldamine. Rakendatud meetme t»hususe 

hindamine  
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Tabel 14 . V»nnu oja h¿drokeemilised nªitajad. J»gede ¿levaateseire h¿drokeemilised uuringud 

2013; Operatiivseire korral damine 2018. Meetme t»hususe hindamine 

Veekogu  Aasta  Seirepunkt  

Nªitaja 
Koond -
hinnang  N¿ld, 

mg/l  
P¿ld, 
mg/l  

BHT5, 
mgO2/l  

O2, 
%  

NH4, 
mg/l  

pH  

V»nnu 
oja  

2013  Haapsalu mnt  0,78  0,042  <1  71,1  0,12  7,1  Vªga hea 

2018  Haapsalu mnt  1,5  0,07  1,7  50  0,094  7,8  Hea 

Vªrvide tªhendused (seisundiklassid): sinine=vªga hea; roheline=hea; kollane=kesine 

Tabel 15 . V»nnu oja h¿drobioloogilised nªitajad. J»gede h¿drobioloogiline seire ja uuringud 

2013 aruanne; Operatiivseire korraldamine 2018. Meetme t»hususe hindamine 

Veekogu  Aasta  Seirepunkt  

Nªitaja 

Koond -
hinnang  Vesi  

F¿to-
bentos  

Suur -
taimed  

P»hja-
loomastik  

Kalastik  

V»nnu 
oja  

  

2013  Haapsalu mnt  Vªga hea Hea Vªga hea Kesine  Hea Kesine  

2018 Haapsalu mnt   
Vªga hea 

  
Vªga hea 

Ei 
ƳŅŅǊŀǘǳŘ 

Hea 122  

Vªrvide tªhendused (seisundiklassid): sinine=vªga hea; roheline=hea; kollane=kesine 

 

V»nnu ojas lªbi viidud seirete tulemused nªitavad, et h¿drokeemiliste nªitajate osas on toimunud 

seisundi halvenemine ( vªga heast 2013. aastal heaks  2018. aastal). 2018. aasta seire aruande 

kohaselt on p»hjuseks hapniku k¿llastusaste ja P¿ld sisaldus, mis vastasid halvale seisundile123 . 

H¿drobioloogiliste nªitajate osas on aga seevastu toimunud 2013. ja 2018. aastate v»rdluses 

seisundi paranemine ( kesis est 2013. aastal heaks 2018. aastal). Pinnaveekogumite iga -aastaste 

koondseisundite kohaselt on varasem kesine  seisundit h¿drobioloogiliste nªitajate alusel olnud 

p»hjustanud p»hjaloomastiku nªitajatest124 . 2013. aasta seirearuandes tuuakse p»hjaloomastiku 

kesise seisundi v»imaliku p»hjusena vªlja nii tugevalt »gvendatud ojasªng, p»llumajanduslik valgla, 

kui ka oja suhteline vªiksus ning looduslikult aeglane vool125 .  

5.4.3.  Salaj»gi 

Salaj»es varasemate uuringute ja seirete raames (2013) m»»detud nªitajate vªªrtustest, j»e 

seisundist ja selle muutuse hinnangust ajas annavad ¿levaate Tabel 16  Tabel 18 .  

Tabel 16 . Salaj»e h¿drokeemilised nªitajad. Allikas: J»gede operatiivseire 2013. a aruanne 

Veekogu  Aasta  Seirepunkt  Nªitaja Koond -
hinnang  

N¿ld, 
mg/l  

P¿ld, 
mg/l  

BHT5, 
mgO2/l  

O2, 
% 

NH4, 
mg/l  

pH  

Salaj»gi 2013  Oru -Soolu ï 
Jaluste tee  

0,9  0,036  1,1 68  0,05 6-9 Vªga 
hea  

2013  Allpool Niibi 
kuivenduskraavi  

0,9  0,049  1,4 24  0,23  6-9 Kesine  

2013  Vedra  1,1  0,05  1,6 59  0,11  6-9 Hea 

                                                
122  Hea  seisund tuleneb kvaliteedinªitajast ASPT. Allikas: Eesti Keskkonnauuringute Keskus (2019). Operatiivseire 

korraldamine 2018. Meetme t»hususe hindamine 
123  Eesti Keskkonnauuringute Keskus (2019). Operatiivseire korraldamine 2018. Meetme t»hususe hindamine 
124  Veekogumite koondseisund 2017. Kªttesaadav: https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid -

tegevused/vesi/pinnavesi/veekogumite -seisundiinfo  
125  EM¦ PKI Limnoloogiakeskus (2009). J»gede h¿drobioloogiline seire ja uuringud 2013. a aruanne 
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Vªrvide tªhendused (seisundiklassid): sinine=vªga hea; roheline=hea; kollane=kesine; punane=vªga halb 

Salaj»es 2013. aastal lªbi viidud seire nªitas h¿drokeemiliste nªitajate osast olenevalt seirepunktist 

kesist  kuni vªga head seisundit, koondseisund hinnati heaks . Pinnaveekogumite iga -aastaste 

seisundi hinnangute alusel on Salaj»e koondseisund p¿sinud hea  juba 2010. aastast 126 .  

2013. aasta j»gede operatiivseirest nªhtus, et kuigi Oru-Soolu -Jaluse tee seirepunkti juures piirnes 

j»gi m»lemal kaldal p»llumaaga, oli ¿ldlªmmastiku sisaldus vees madal. Allpool Niibi kuivenduskraavi 

olid v»rreldes Oru-Soolu ï Jaluste tee proovikohaga pH ja elektrijuhtivuse vªªrtused vªiksemad ja 

vee vªrvus tumedam, mis viitavad Niibi raba kuivendusvete m»jule. Vesi oli seisev ja vaatamata 

rohke taimestiku olemasolule rabaveele iseloomuliku madala hapnikusisaldusega. Heljumi sisaldused 

olid isegi m»nev»rra vªiksemad v»rreldes foonikohaga, mida v»iks seletada heljumi settimisega 

seisvas vees. 127   

Turbamaardla kuivendusvete m»ju Salaj»e vee kvaliteedile on hinnatud ka 2012. aastal lªbi viidud 

Niibi turbamaardla kuivendusvee m»ju uuringus ja 2013. aastal sellele koostatud tªiendavas 

uuringus. 2012. aastal lªbi viidud uuringus leiti, et turbatootmisel on kaudne m»ju Salaj»e vee 

kvaliteedile. Raba k uivendusvee juhtimine j»kke suurendab j»evee orgaanilise aine sisaldust, millest 

tulenevalt on ka veele iseloomulik pruunikas v»i kollakas vªrvus.128  2013. aasta uuringus j»uti 

jªreldusele, et turbatootmisega kaasneb raskesti lahustuva orgaanilise aine sattumine pinnavette, 

kuid ainult suvisel madalvee perioodil. 2013. aasta kevadel ja s¿gisel turbatootmisala vee lahustunud 

orgaanilise aine sisaldus ei erinenud p»llu-  ja metsamaalt tulevast kuivendusveest.  

2012. aasta Niibi turbamaardla kuivendusvee m»ju uuringus tuuakse vªlja, et vee kvaliteedi 

peamisteks m»jutajateks on p»llumajandustootmine (sh vedels»nniku kasutamine), turba tootmine, 

maakasutuse pikaajalised muutused (maade liigniiskeks muutumine ja maakasutusest loobumine 

Salaj»e ning Oru peakraavi alamjooksul enne j»e karstilehtrisse suubumist), koprapaisude m»ju 

Salaj»e ja Oru peakraavil ning eesvoolude maaparanduslikust hooldamisest loobumine vªljaspool 

p»llumajandusmaad. 2013. aasta uuringus tuuakse vªlja, et Salaj»ge on rohkem kui 100 aasta 

jooksul »gvendatud, s¿vendatud ja juhitud sinna kraave. Vee anal¿¿situlemused peegeldavad nii 

toimunud kui toimuvat inimtegevust, lisaks m»jutavad Salaj»e vee kvaliteeti piirkonna 

h¿droloogilised protsessid (maapinna t»us).129   

5.4.4.  Kaevaniidu peakraav  

Kaevaniidu peakraa vis varasematelt seiratud (2009) nªitajate vªªrtustest, j»e seisundist ja selle 

muutuse hinnangust ajas annavad ¿levaate Tabel 17 Tabel 16  ja Tabel 18 .  

Tabel 17 . Kaevaniidu peakra avi h¿drokeemilised nªitajad. Allikas: Vªikej»gede 

h¿drokeemilised uuringud 2009. a aruanne (O¦ Tartu Keskkonnauuringud, 2009) 

Veekogu  Aasta  Seirepunkt  

Nªitaja 

Koond -

hinnang  N¿ld, 

mg/l  

P¿ld, 

mg/l  

BHT5, 

mgO2/l  
O2, 

%  
NH4  pH  

Kaeva -

niidu 

peakraav  

2009  
Sild 

alamjooksul  
2,1  0,23  1,9  28,2  0,53  

  

Kesine  

                                                
126  Veekogumite koondse isund 2017. Kªttesaadav: https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid -

tegevused/vesi/pinnavesi/veekogumite -seisundiinfo  
127  O¦ Eesti Keskkonnauuringute Keskus 2014. J»gede operatiivseire 2013. a l»pparuanne 
128  AS Maves (2012). Niibi turbamaardla kuivendusvee  m»ju uuring Salaj»e ja Riguldi j»gede ning neid 

¿mbritsevate kaevude vee kvaliteedile 
129  O¦ Insenerib¿roo STEIGER (2013). Salaj»e vee kvaliteet, puurkaevude vee kvaliteet ja puurkaevude filtreid 

ummistava sette uuring  
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Vªrvide tªhendused (seisundiklassid): sinine=vªga hea; roheline=hea; kollane=kesine; oranģ=halb; 

punane=vªga halb 

Kaevaniidu peakraavis 2009. aastal lªbi viidud h¿drokeemiliste nªitajate seire tulemuste alusel 

hinnati selle seisund kesiseks . Pinnaveekogumite iga -aastaste seisundi hinnangute alusel on see 

p¿sinud kesine  alates 2010. aastast 130, seisundit p»hjustavateks elementideks f¿¿sikalis-keemilised 

nªitajad, f¿toplankton ja p»hjaloomastik ning p»hjuseks toitainete sisaldus. 

                                                

130  Veekogumite koondseisund 2017. Kªttesaadav: https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid -

tegevused/vesi/pinnavesi/veekogumite -seisundiinfo  
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Tabel 18 .  Salaj»e, Taebla j»e ja V»nnu oja seisundiklassi hinnang 2008- 2017. Allikas: Veekogumite koondseisund 2017  

Veekogu 

nimi  

Seisundiklass  

Koondseisundi 
eesmªrk VMK 
2015 - 2021  

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2015 2021 m{9 KND m{9 KND m{9 KND m{9 KND m{9 KND m{9 KND m{9 KND 

Taebla j»gi kesine  kesine  kesine  kesine  halb  halb  halb  halb  halb  halb  halb  halb  halb  halb  kesine hea 

Salaj»gi hea  hea  hea  hea  hea  hea  hea  hea  hea  hea  hea  hea  hea  hea  hea hea 
Kaevaniidu 
peakraav  kesine  kesine  kesine  kesine  kesine  kesine  kesine  kesine  kesine  kesine  kesine  kesine  kesine  kesine  kesine hea 

±ƿƴƴǳ ƻƧŀ hea  hea  hea  hea  kesine  kesine  kesine  kesine  kesine  kesine  kesine  kesine  kesine  kesine  kesine  hea 
L¿hendid: ¥SE=ºkoloogiline seisund; KND=koondseisu
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5.5.  Punktkoormusallikatest lªhtuv toitainete koormuse anal¿¿s 

Punktkoormusallikatest lªhtuva toitainete koormuse anal¿¿si aluseks on Haapsalu lahe 

rannikuveek ogumi valglal paiknevate ettev»tete vee erikasutusload ja keskkonnakompleksload (vt 

Tabel 19). Vee erikasutusload ja keskkonnakompleksload on kªttesaadavad Keskkonnaameti 

e- teenustes 131 . Lisaks vee erikasutuslubade ja komplekslubade andmetele on tuginetud AS - i Maves 

uuringuprogrammile 132, milles on samuti vªlja toodud keskkonnalubadest tulenev info (sh 

vªljalaskude nimetused, koodid ja suublad).  

Tabel 19 . Haapsalu lahe rannikuveekogumi valglal paiknevate ettev»tete vee 

erikasutusload ja keskkonnakompleksload seisuga 08.01.2019  

Jrk 
nr  

Ettev»te  

Vee 
erikasutus -
luba/ 

kompleksluba  

Vªljalask 

Suubla  
nimetus  

num -
ber  

keskkonna -

registri 
kood  

1 
AS Haapsalu 
Veevªrk 

L.VV/332149 133  Linnamªe LA039  HVL0570390  

Salaj»gi 

(Kªrbla 
peakraavi 
kaudu)  

2 
O¦ Kekkilª 
Eesti  

L.VV/325020  

Oru (Niibi III)  LA077  HVL0570770  

Salaj»gi 
(Oti kraavi 
ja Oru 

peakraavi 
kaudu)  

Salaj»e (Niibi) LA004  HVL0570830  

Salaj»gi 

(Rabakraavi 
kaudu)  

3 
AS Haapsalu 
Veevªrk 

L.VV/327758  Taebla  LA022  HVL0570221  Taebla j»gi 

4 
AS Linnamªe 
Lihatººstus 

L.VV/330013 
(vana luba 
L.VV/322568, 

kuni 
31.01.2018)  

Uugla puhasti  LA038  HVL0570380  

Taebla j»gi 
(S»nnisoo 
ja Uugla 

kraavide 
kaudu)  

5 
AS Nordic 

Lumber  
L.VV/328683  

Palivere 

tehase 

puhasti  
LA036  HVL0570361  

Taebla j»gi 

(Orkse 
kraavi 
kaudu)  

Sademe -
veelask  

LA036c  HVL7959774  

Taebla j»gi 
(Orkse 
kraavi 

kaudu)  

6 Lªªne Teed O¦ L.VV/326667  
Kaopalu 

karjªªr 
LA085  HVL0570850  

Taebla j»gi 

(Kaopalu 
kraavi 
kaudu)  

                                                
131  

https:/ /eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=avalik_stat_koond&act=avalik_info&u=2018112316145
1   
132  Uuringuprogramm Haapsalu lahe rannikuveekogumi reostuse peamiste p»hjuste vªlja selgitamiseks ja 

meetmekava vªljatººtamiseks. AS Maves, Tallinn 2017  
133  Uus luba, kehtib a lates 01.01.2019. Vahemikus 01.01.2013 k uni 31.12.201 8 kehtis luba nr  L.VV/322534 .  

https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=avalik_stat_koond&act=avalik_info&u=20181123161451
https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=avalik_stat_koond&act=avalik_info&u=20181123161451
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Jrk 
nr  

Ettev»te  

Vee 
erikasutus -
luba/ 

kompleksluba  

Vªljalask 

Suubla  
nimetus  

num -
ber  

keskkonna -

registri 
kood  

7 

Palivere 

P»llumajandus-
¿histu 

KKL/318229  
Palivere farmi 
sademevesi  

LA079  HVL0570790  Taebla j»gi 

8 
AS Rannarootsi 
Lihatººstus 

L.VV/327492  
Kirimªe 
reoveepuhasti  

LA003  HVL0570030  

Arumetsa 
peakraav 
(Jaani ja 
V»nnu 

kraavide 
kaudu)  

9 Ragn -Sells AS  L.VV/326816  

Ragn -Sells AS 

Lihula mnt 20 
sademevee 
liiva -»lip¿¿dja 

LA081  HVL0570810  

Asuk¿la 
peakraav 

(Jaamaoja)  

10  

Neuenhof 
Renditehnika 
O¦ 

L.VV/326930  

Randsalu 
(Tehnikapesu -
plats)  

LA069  HVL0570690  

Uuem»isa 
oja (Oja 
kraav)  

11  
AS Haapsalu 
Veevªrk134  

L.VV/328592  

P¿rksi L 041 HVL0570410  

¥sterby 

peakraav 
(¥sterby 
oja)  

Sutlepa  L 068 HVL0570680  
Sutlepa 

kraav  

12  
AS Haapsalu 

Veevªrk 
L.VV/330336  

Haapsalu 
reoveepuhasti  

LA002  HVL0570020  
Haapsalu 
Tagalaht  

Haapsalu 
reoveepuhasti 
sademevee 

¿levool 

LA094  HVL0570940  pinnas 135  

Jªrgnevates peat¿kkides on antud ¿levaade uuringualal heit-  ja sademevee vªljalaskude kaudu 

veekogudesse (suublatesse) juhitavate toitainete koguste anal¿¿situlemustest. Tuginetud on 2018. 

aastal Keskkonnaameti poolt vee aastaaruannete alusel koostatud saasteainete koormuste 

hin nangule aastate 2014 -2017 kohta jªrgmiste nªitajate osas: heitvee aastane vooluhulk m3, BHT 7, 

heljum, P ¿ld, N¿ld, KHT. Anal¿¿situd on ka nimetatud ettev»tete poolt aastatel 2014-2017 teostatud 

omaseire andmeid.  

5.5.1.  Haapsalu lahe rannikuveekogumiga seotud heitvee vªljalasud ning nende 

reostuskoormused ja vooluhulgad suublate kaupa  

Alljªrgnevalt on toodud aastate 2014-2017 andmed (reostuskoormus ja vooluhulgad) heitvee 

suublate kaupa Haapsalu lahe rannikuveekogumiga seotud heitvee vªljalaskude kohta, millele on 

heitvee juhtimiseks suublasse vªljastatud vee erikasutusload v»i keskkonnakompleksload. Tegemist 

on ettev»tte omaseire andmetega.  

Vªljalaskude puhul, kus on vaadeldavatel aastatel toimunud lubatud saasteainete koguste ¿letamisi, 

on need eraldi vªlja toodud. Lisatud on ka vastavad loaga piiratud saasteainete kogused.  

                                                
134  Kuni 2016.a l»puni AS Matsalu Veevªrk.  
135  ¦levool rakendub tººle vaid valingvihma  korral.   
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Salaj»kke juhitavad vªljalasud  

¶ AS Haapsalu Veevªrk vee erikasutusluba nr L.VV/322534 (kehtis 01.01.2013 kuni 31.12.2018; 

alates 01.01.2019 kehtib uus vee erikasutusluba nr L.VV/332149):  

-  Linnamªe vªljalask (LA039) ï heitvesi suunatakse kraavi, mis suubub 557 m pªrast 

Kªrbla peakraavi, mis suubub ca 4,3 km pªrast Salaj»kke, mis suubub 1,8 km pªrast 

Saarem»isa lahte, mis lªheb 2,3 km pªrast Riimi merre ja sealt kaudu Saunja lahte (kokku 

mere ni 8,957 km).  

Tabel 20 . Linnamªe vªljalasu reostuskoormus ja vooluhulk aastatel 2014- 2017  

Nªitaja  ¦hik 

Aasta  Lubatud saasteainete 

kogused (mg/l) ja 

vooluhulk (m 3 /a)  2014  2015  2016  2017  

P¿ld t/a  0,042  0,005  0,011  0,009  2 

N¿ld  t/a  0,251  0,094  0,122  0,27  60  

BHT7  t/a  0,134  0,168  0,083  0,06  25  

Heljum  t/a  0,157  0,09  0,1  0,08  35  

KHT  t/a  -  -  0,501  0,402  125  

Vooluhulk  m 3/a  9733  10  956  11  445  11 849  20 000  

Tabel 21 . Linnamªe vªljalasu lubatud saasteainete koguste ¿letamised (mg/l) aastatel 

2014 - 2017  

Nªitaja, 
mg/l  

Aasta / kvartal  Lubatud 

saasteainete 
kogused, mg/l  2014 / I / II / IV  2015 / IV  2016 / IV  2017  

P¿ld 2,65 / 2,25 / 9,8  -  2,1  -  2 

BHT7  -  47  -  -  25  

¶ O¦ Kekkilª Eesti vee erikasutusluba nr L.VV/325020 (kehtiv 01.07.2014 kuni 31.12.2022):  

-  Oru (Niibi III) vªljalask (LA077) ï turbakaevandusvesi (karjªªrivesi) juhitakse Oti 

kraavi, mis suubub 89 m pªrast Oru peakraavi, mis ca 1,4 km pªrast suubub Salaj»kke, mis 

4,87 km pªrast suubub Saarem»isa lahte ja sealt 2,3 km pªrast Riimi merre ja sealt kaudu 

Saunja lahte (kokku mereni 8,659 km).  

Tabel 22 . Oru (Niibi III) vªljalasu reostuskoormus ja vooluhulk aastatel 2014- 2017  

Nªitaja  ¦hik 
Aasta  Lubatud saasteainete 

kogused (mg/l) ja 
vooluhulk (m 3 /a)  2014  2015  2016  2017  

P¿ld t/a  0,001  0,002  0,001  0,001  1 

N¿ld  t/a  0,022  0,077  0,102  0,065  45  

BHT7  t/a  0,1  0,076  0,156  0,072  15  

Heljum  t/a  0,336  0,111  0,197  0,072  40  

KHT  t/a  1,674  3,557  2,531  2,262  125  

Vooluhulk  m 3/a  22 238  29 257  29 552  24 771  214 620  

-  Salaj»e (Niibi) vªljalask (LA004) ï turbakaevandusvesi (karjªªrivesi) juhitakse 

Rabakraavi, mis ca 1,2 km pªrast suubub Salaj»kke, mis 6,3 km pªrast suubub Saarem»isa 

lahte ja sealt 2,3 km pªrast Riimi mere kaudu Saunja lahte (kokku mereni 9,8 km).  
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Tabel 23 . Salaj»e (Niibi) vªljalasu reostuskoormus ja vooluhulk aastatel 2014- 2017  

Nªitaja  ¦hik 
Aasta  Lubatud saasteainete 

kogused (mg/l) ja 
vooluhulk (m 3 /a)  2014  2015  2016  2017  

P¿ld t/a  0,001  0,002  0,002  0,001  1 

N¿ld  t/a  0,021  0,056  0,057  0,093  45  

BHT7  t/a  0,052  0,214  0,14  0,095  15  

Heljum  t/a  0,411  0,103  0,107  0,079  40  

KHT  t/a  1,526  4,038  5,004  3,235  125  

Vooluhulk  m 3/a  32 544  42 816  43 248  36 252  314 280  

Taebla j»kke juhitavad vªljalasud  

¶ AS Haapsalu Veevªrk vee erikasutusluba nr L.VV/327758 (kehtiv alates 01.06.2016; tªhtajatu):  

-  Taebla heitvee vªljalask (LA022) ï heitvesi juhitakse Taebla j»kke, mis 5,5 km pªrast 

suubub Saunja lahte.  

Tabel 24 . Taebla heitvee vªljalasu reostuskoormus ja vooluhulk aastatel 2014 - 2017  

Nªitaja  ¦hik 
Aasta  Lubatud saasteainete 

kogused (mg/l) ja 
vooluhulk (m 3 /a)  2014  2015  2016  2017  

P¿ld t/a  0,104  0,013  0,008  0,026  2 

N¿ld  t/a  0,205  0,241  0,186  0,272  60  

BHT7  t/a  0,067  0,112  0,065  0,066  25  

Heljum  t/a  0,178  0,13  0,102  0,096  35  

KHT  t/a  -  -  1,201  0,828  125  

Vooluhulk  m 3/a  36 289  34 940  27 467  31 827  60 000  

Tabel 25 . Taebla vªljalasu lubatud saasteainete koguste ¿letamised (mg/l) aastatel 2014-

2017  

Nªitaja, 

mg/l  

Aasta / kvartal  Lubatud 
saasteainete 

kogused, mg/l  2014 / I / II / III / IV  2015  2016  2017  

P¿ld 2,8 / 2,8 / 2,58 / 3,35  -  -  -  2 

¶ AS Linnamªe Lihatººstus vee erikasutusluba nr L.VV/330013 (kehtiv alates 01.02.2018; 

tªhtajatu; vana luba L.VV/322568, l»ppes 31.01.2018):  

-  Uugla puhasti vªljalask (LA038) ï heitvesi juhitakse S»nnisoo kraavi, mis suubub 2,6 km 

pªrast Uugla kraavi, mis suubub 519 m pªrast Taebla j»kke ja Taebla j»gi suubub 11,3 km 

pªrast Saunja lahte (kokku mereni 14,419 km).  

Tabel 26 . Uugla puhasti vªljalasu reostuskoormus ja vooluhulk aastatel 2014- 2017  

Nªitaja  ¦hik 
Aasta  Lubatud saasteainete 

kogused (mg/l) ja 

vooluhulk (m 3 /a)  2014  2015  2016  2017  

P¿ld t/a  0,053  0,103  0,13  0,068  Ei limiteerita  

N¿ld  t/a  0,095  0,182  0,26  0,118  Ei limiteerita  

BHT7  t/a  0,03  0,13  0,128  0,293  40  
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Nªitaja  ¦hik 
Aasta  Lubatud saasteainete 

kogused (mg/l) ja 

vooluhulk (m 3 /a)  2014  2015  2016  2017  

Heljum  t/a  0,041  0,264  0,191  0,307  35  

KHT  t/a  0,414  0,648  0,732  1,145  250  

Vooluhulk  m 3/a  4741  4678  4966  5363  13 000  

 

Tabel 27 . Uugla puhasti vªljalasu lubatud saasteainete koguste ¿letamised (mg/l) aastatel 

2014 - 2017  

Nªitaja, 

mg/l  

Aasta / kvartal  
Lubatud 
saasteainete 
kogused, mg/l  2014  

2015 /  

I / II / III  

2016 /  

II / IV  

2017 /  

I / II / III  

BHT7 -  75 / -  / -  -  / 54  62 / 110 / 50  40  

Heljum  -  110 / 45 / 44  60 / 52  84/ 72 / 72  35  

KHT -  190 / -  / 160  -  / 210  180 / 230 / 430  250 136  

¶ AS Nordic Lumber vee erikasutusluba nr L.VV/328683 (kehtiv alates 01.04.2017; tªhtajatu):  

-  Palivere tehase puhasti heitvee vªljalask (LA036) ï heitvesi suunatakse Orkse kraavi, 

mis suubub 640 m pªrast Taebla j»kke ja see suubub 23,1 km pªrast Saunja lahte (kokku 

mereni 23,74 km).  

Tabel 28 . Palivere tehase puhasti heitvee vªljalasu reostuskoormus ja vooluhulk aastatel 

2014 - 2017  

Nªitaja  ¦hik 

Aasta  Lubatud saasteainete 

kogused (mg/l) ja 
vooluhulk (m 3 /a)  2014  2015  2016  2017  

P¿ld t/a  0,002  0,002  0,004  0,002  Ei limiteerita  

N¿ld  t/a  0,03  0,038  0,03  0,024  Ei limiteerita  

BHT7  t/a  0,065  0,052  0,068  0,074  40  

Heljum  t/a  0,06  0,057  0,279  0,124  35  

KHT  t/a  0,432  0,382  0,211  0,143  250  

Vooluhulk  m 3/a  6272  6884  7986  6463  7500 

(2017.a)  

10  000 (al. 

2018)  

Tabel 29 . Palivere tehase puhasti vªljalasu lubatud saasteainete koguste ¿letamised 

(mg/l) aastatel 2016 - 2017  

Nªitaja, 
mg/l  

Aasta / kvartal  

Lubatud saasteainete kogused, mg/l  2016 /  

II / III / IV  
2017 / I  

Heljum  44 / 44 / 44  44  25  

                                                
136  Kuni 31.01.2018 kehtinud vee erikasutusloas oli KHT lubatud 150 mg/l, mist»ttu on eelmise loa kehtivusaja 

jooksul fikseeritud ¿letamised. Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 mªªruse nr 99 ĂReovee puhastamise ning heit -  ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad n»uded, heit-  ja sademevee reostusnªitajate piirmªªrad ning 

nende n»uete tªitmise kontrollimise meetmedñ lisa 1 kohaselt on toiduainetººstusel lubatud KHT 250 mg/l.  
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-  Sademevee vªljalask (LA036c) ï sademevesi juhitakse Orkse kraavi, mis suubub 700 m 

pªrast Taebla j»kke ja Taebla j»gi suubub 23,1 km pªrast Saunja lahte (kokku mereni 23,8 

km).  

Tabel 30 . Sademevee vªljalasu reostuskoormus ja vooluhulk aastal 2017  

Nªitaja  ¦hik 
Aasta  Lubatud saasteainete 

kogused (mg/l) ja 
vooluhulk (m 3 /a)  2017  

P¿ld t/a  0,002  1 

N¿ld  t/a  0,003  45  

BHT7  t/a  0,109  15  

Heljum  t/a  0,219  40  

KHT  t/a  0 -  

Vooluhulk  m 3/a  12  860  7500 
(2017.a)  

10  000 
(al. 2018)  

¶ Lªªne Teed O¦ vee erikasutusluba nr L.VV/326667 (kehtiv 15.09.2015 kuni 28.03.2020):  

-  Kaopalu kruusakarjªªri vªljalask (LA085) ï karjªªrivesi suunatakse Kaopalu kraavi, mis 

673 m pªrast suubub Taebla j»kke ja Taebla j»gi suubub 22,4 km pªrast Saunja lahte (kokku 

mereni 23,1 km).  

Tabel 31 . Kaopalu kruusakarjªªri vªljalasu reostuskoormus ja vooluhulk aastatel 2014 -

2017  

Nªitaja  ¦hik 
Aasta  Lubatud saasteainete 

kogused (mg/l) ja 
vooluhulk (m 3 /a)  2014  2015  2016  2017  

P¿ld t/a  0 0,004  0,001  0,022  1 

N¿ld  t/a  0 0,444  0,118  0,217  45  

BHT7  t/a  0 0,368  0,098  0,898  15  

Heljum  t/a  1,009  1,213  0,03  0,851  40  

KHT  t/a  0 0 0 0,127  -  

Vooluhulk  m 3/a  674 179  689 040  539 654  748 559  Mªªramata 

¶ Palivere P»llumajandus¿histu keskkonnakompleksluba nr KKL/318229 (kehtiv alates 

09.03.2011; tªhtajatu):  

-  Palivere farmi sademevee vªljalask (LA079) ï sademevesi juhitakse Taebla j»kke, mis 

17,5 km pªrast suubub Saunja lahte.  

Tabel 32 . Palivere farmi sademevee vªljalasu reostuskoormus ja vooluhulk aastatel 2014-

2017  

Nªitaja  ¦hik 
Aasta  Lubatud saasteainete 

kogused (mg/l) ja 
vooluhulk (m 3 /a)  2014  2015  2016  2017  

Heljum  t/a  0,003  0,005  0,003  0,005  40  

Vooluhulk  m 3/a  1730  1730  1730  1728  Mªªramata 

Arumetsa peakraavi juhitav vªljalask  

¶ AS Rannarootsi Lihatººstus vee erikasutusluba nr L.VV/327492 (kehtiv alates 01.04.2016; 

tªhtajatu):  



Error! No text of specified style in document.  

HAAPSALU LAHE RANNIKUVEE KOGUMI SEISUNDI EKSPERTHINNANG  

86  / 172   

-  Kirimªe reoveepuhasti vªljalask (LA003) ï heitvesi juhitakse Jaani kraavi, mis suubub 

800 m pªrast V»nnu kraavi, mis lªbib 4,8 km pªrast V»nnu tiiki (V»nnu paisjªrve137 ) sealt 

edasi 150 m pªrast suubub 1,3 km pªrast Arumetsa peakraavi, mis suubub 4,4 km pªrast 

V»nnu ojja ja V»nnu oja suubub 2,6 km pªrast Saunja lahte (kokku mereni 13,25 km).  

Tabel 33 . Kirimªe reoveepuhasti vªljalasu reostuskoormus ja vooluhulk aastatel 2014 -

2017  

Nªitaja  ¦hik 
Aasta  

2014  2015  2016  2017  

P¿ld t/a  0,506  0,46  0,433  0,153  

N¿ld  t/a  1,169  0,96  1,13  1,363  

BHT7  t/a  2,662  2,674  2,453  2,55  

Heljum  t/a  2,995  2,294  2,568  2,155  

KHT  t/a  6,651  6,922  7,016  5,893  

Vooluhulk  m 3/a  44 001  41 605  42 137  41 034  

Tabel 34 . Vee erikasutusloaga nr L.VV/327492 lubatud saasteainete kogused (mg/l) ja 

vooluhulk (m 3 /a)  

Nªitaja  

Aasta  

2016  2017  2018  
2018 

(LA003A)  

Alates 

2019  

P¿ld 2 20  2 20  2 

N¿ld  60  61  60  61  60  

BHT7  25  290  25  290  25  

Heljum  35  110  35  110  35  

KHT  250  300  250  300  250  

Vooluhulk  42 000  42 000  31 500  10 500  42 500  

Tabel 35 . Kirimªe reoveepuhasti vªljalasu lubatud saasteainete koguste ¿letamised 

(mg/l) aastatel 2014 - 2017  

Nªitaja, 
mg/l  

Aasta / kvartal  
Lubatud 

saasteainete 

kogused, mg/l  
2014 /  

I/II/III/IV  

2015 /  

I/II/III/IV  

2016 /  

I/II/III/IV  

2017 /  

I/II  

P¿ld -  -  - / - /10/9,5  - /5,8  

Vt Tabel 34  
BHT7 110/46/41/50  95/63/28/80  84/90/ - /37  110/ -  

Heljum  54/100/50/66  62/69/60/ -  43/110/ - /59  - /120  

KHT 135/215/ - /190  208/190/ - /200  160/290/ - /140  -  

Asuk¿la peakraavi juhitav vªljalask  

¶ Ragn -Sells AS vee erikasutusluba nr L.VV/326816 (kehtiv alates 01.10.2015; tªhtajatu):  

-  Ragn - Sells AS Lihula mnt 20 sademevee liiva -»lip¿¿dja vªljalask (LA081) ï 

sademevesi juhitakse kraa vi, mis suubub 900 m pªrast Asuk¿la peakraavi ja see suubub 1,9 

km pªrast Eeslahte (kokku mereni 2,8 km).  

Tabel 36 . Ragn - Sells AS Lihula mnt 20 sademevee liiva -»lip¿¿dja vªljalasu 

reostuskoormus ja vooluhulk aastatel 2014 - 2017  

                                                
137  Vee erikasutusloas L.VV/327492 on suublaks mªrgitud V»nnu paisjªrv, mis ei ole korrektne, sest 

keskkonnaregistri andmetel asub sellenimeline veekogu (VEE2094 820) hoopis Tartumaal.  
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Nªitaja  ¦hik 
Aasta  Lubatud saasteainete 

kogused (mg/l) ja 

vooluhulk (m 3 /a)  2014  2015  2016  2017  

P¿ld t/a  -  -  0,001  0,002  1 

N¿ld  t/a  -  0,002  0,01  0,025  45  

BHT7  t/a  -  0,009  0,019  0,111  15  

Heljum  t/a  0,047  0,079  0,026  0,137  40  

KHT  t/a  -  0,034  0,153  0,339  125  

Vooluhulk  m 3/a  4165  4592  4619  5453  8000  

Tabel 37 . Ragn - Sells AS Lihula mnt 20 sademevee liiva -»lip¿¿dja vªljalasu lubatud 

saasteainete koguste ¿letamised (mg/l) aastal 2017  

Nªitaja, 

mg/l  

Aasta / kvartal  Lubatud 
saasteainete 
kogused, mg/l  2017 / III / IV  

BHT7 52 / 16,2  15  

Heljum  49 / -  40  

KHT 130 / -  125  

Uuem»isa ojja (Oja kraavi) juhitav vªljalask  

¶ Neuenhof Renditehnika O¦ vee erikasutusluba nr L.VV/326930 (kehtiv alates 01.11.2015; 

tªhtajatu):  

-  Tehnikapesuplatsi vªljalask (LA069) ï heitvesi juhitakse kraavi, mis 540 m pªrast 

suubub Uuem»isa ojja (Oja kraavi), mis suubub 1 km pªrast Tagalahte (kokku mereni 1,54 

km).  

Tabel 38 . Tehnikapesuplatsi vªljalasu reostuskoormus ja vooluhulk aastatel 2014 - 2017  

Nªitaja  ¦hik 
Aasta  Lubatud saasteainete 

kogused (mg/l) ja 
vooluhulk (m 3 /a)  2014  2015  2016  2017  

P¿ld t/a  -  -  0 -  2 

N¿ld  t/a  -  -  0 -  60  

BHT7  t/a  -  -  0 0 15  

Heljum  t/a  0 0 0 -  40  

KHT  t/a  -  -  0,001  0,001  125  

Vooluhulk  m 3/a  143  97  65  65  600  

¥sterby peakraavi ja Sutlepa peakraavi juhitavad vªljalasud  

¶ AS Haapsalu Veevªrk vee erikasutusluba nr L.VV/328592 (kehtiv alates 01.01.2017; tªhtajatu):  

-  P¿rksi vªljalask (L 041) ï heitvesi juhitakse ¥sterby peakraavi, mis suubub 4,3 km 

pªrast Tagalahte.  

Tabel 39 . P¿rksi vªljalasu reostuskoormus ja vooluhulk aastatel 2014- 2017  

Nªitaja  ¦hik 

Aasta  Lubatud saasteainete 

kogused (mg/l) ja 
vooluhulk (m 3 /a)  2014  2015  2016  2017  

P¿ld t/a  0,008  0,004  0,008  0,003  2 

N¿ld  t/a  0,191  0,081  0,112  0,088  60  

BHT7  t/a  0,086  0,057  0,05  0,032  25  
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Nªitaja  ¦hik 
Aasta  Lubatud saasteainete 

kogused (mg/l) ja 

vooluhulk (m 3 /a)  2014  2015  2016  2017  

Heljum  t/a  0,119  0,085  0,093  0,043  35  

KHT  t/a  -  -  0,364  0,304  125  

Vooluhulk  m 3/a  8244  7572  7839  7703  21 600  

2014. aasta III kvartalis on tuvastatud heljumi lubatud koguse ¿letamine (39 mg/l).  

-  Sutlepa vªljalask (L 068) ï heitvesi juhitakse Sutlepa peakraavi, millel puudub ¿hendus 

merega.  

Tabel 40 . Sutlepa vªljalasu reostuskoormus ja vooluhulk aastatel 2014 - 2017  

Nªitaja  ¦hik 
Aasta  Lubatud saasteainete 

kogused (mg/l) ja 
vooluhulk (m 3 /a)  2014  2015  2016  2017  

P¿ld t/a  0,006  0,011  0,012  0,012  Ei limiteerita  

N¿ld  t/a  0,037  0,032  0,031  0,057  Ei limiteerita  

BHT7  t/a  0,023  0,03  0,027  0,027  40  

Heljum  t/a  0,045  0,061  0,044  0,02  35  

KHT  t/a  -  -  0,141  0,074  150  

Vooluhulk  m 3/a  1591  1736  1686  1949  7200  

Tabel 41 . Sutlepa vªljalasu lubatud saasteainete koguste ¿letamised (mg/l) aastatel 

2014 - 2015  

Nªitaja, 
mg/l  

Aasta / kvartal  Lubatud 
saasteainete 
kogused, 
mg/l  

2014 /  

 III / IV  

2015 /  

III / IV  

Heljum  36 / 36  37 / 37  35  

Haapsalu Tagalahte juhitav vªljalask  

¶ AS Haapsalu Veevªrk vee erikasutusluba nr L.VV/330336 (kehtiv 01.03.2018 ï 31.12.2020; vana 

luba L.VV/322837 kuni 28.02.2018):  

-  Haapsalu reoveepuhasti vªljalask (LA002) ï heitvesi juhitakse otse Haapsalu Tagalahte.  

Tabel 42 . Haapsa lu reoveepuhasti vªljalasu reostuskoormus ja vooluhulk aastatel 2014-

2017  

Nªitaja  ¦hik 
Aasta  Lubatud saasteainete 

kogused (mg/l) ja 
vooluhulk (m 3 /a)  2014  2015  2016  2017  

P¿ld t/a  0,152  0,128  0,153  0,16  0,5  

N¿ld  t/a  3,8  4,353  3,344  3,968  15  

BHT7  t/a  2,464  2,211  2,751  2,154  15  

Heljum  t/a  3,271  2,996  2,984  2,66  15  

KHT  t/a  4,987  14,772  14,873  21,91  125  

Vooluhulk  m 3/a  465 263  463 168  466 480  476 330  

702  333 

(2018.a)  

840  000 

(2019. -
2020.a)  

-  Haapsalu reoveepuhasti sademevee ¿levool (LA094) ï see on automaatselt 

tººlerakenduv ¿levool. Suublaks pinnas. Reostuskoormuse ja vooluhulkade andmed 
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puuduvad, sest tegemist on ¿levooluga, mis rakendub tººle ainult valingvihma korral. 

Kªsitletud perioodi jooksul ei ole seda ¿levoolu kasutatud (vªljavoolu ei ole toimunud).  

Tabel 4 3. Haapsalu reoveepuhasti sademevee ¿levoolu lubatud saasteainete kogused 

(mg/l) aastatel 2018 - 2020  

Nªitaja  ¦hik 
Lubatud 

saasteainete 
kogused (mg/l)  

P¿ld t/a  1 

N¿ld  t/a  45  

BHT7  t/a  15  

Heljum  t/a  40  

5.5.2.  Vªljalaskude kaudu suublatesse juhitavate saasteainete aastane koormus ja heitvee 

vooluhulk  

Keskkonnaamet koostas eespool nimetatud vªljalaskude osas suublasse juhitavate saasteainete 

koormuse hinnangu aastate 2014 -2017 kohta. Saasteainete koormu se andmetes on kasutatud 

jªrgmisi nªitajaid: heitvee aastane vooluhulk (m3), BHT 7, heljum, P ¿ld, N¿ld, KHT (vt Tabel 44 ). 

Koormust on hinnatud veeaastaaruannete andmete alusel. Andmed on kªttesaadavad 

Keskkonnaametis.  

Suublatesse j»udev fosfori koormus on alates 2014. aastas vªhenemise trendis (vt Tabel 44  ja Joonis 

29 ). 2014. aastal oli P ¿ld koormus 0,7 23 t/a ja 2017. aastal 0,301 t/a. Lªmmastiku (N¿ld; vt Joonis 

30 ) ja BHT 7 koormus suublatesse on vaadeldud aastate l»ikes kasvanud (vt Tabel 44 ).  

Tabel 44 . Keskkonnalubadega (vee erikasutuslubade ja kompleksloaga) vªljalaskude 

saasteainete koormus ja vooluhulk kokku aastatel 2014 - 2017  

Nªitaja ¦hik 
Aasta  

2014  2015  2016  2017  

P¿ld  t/a  0,723  0,606  0,611  0,301  

N¿ld  t/a  2,021  2,207  2,158  2,625  

BHT7  t/a  3,219  3,89  3,287  4,387  

Heljum  t/a  5,401  4,492  3,74  4,188  

KHT  t/a  10,697  15,581  17,855  14,753  

Vooluhulk  m 3/a  845  870  875  903  722  394  935 876  

 

  

Joonis 29 . Suublatesse j»udev fosfori (P¿ld) 
koormus (t/a) aastatel 2014 - 2017  

Joonis 30 . Suublatesse j»udev lªmmastiku 
(N ¿ld) koormus (t/a) aastatel 2014 - 2017  
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Vooluhulgad on kªsitletud aastate l»ikes olnud k»ikuvad (vt Tabel 44). K»ige suurem vooluhulk 

vaadeldud perioodil oli 2017. aastal, mis on seletatav suure sademete hulgaga. K»ige suuremad 

vooluhulgad tulid 2017. aastal Kaopalu kruusakarjªªrist (80%), millele jªrgnesid heitvee vooluhulgad 

(11%) ï vt Joonis 31 .  

 

Joonis 31 . Vooluhulkade jagunemine pªritolu p»hjal 2017. aastal  

5.5.3.  Puhasti te heitvee vªljalaskude koormus 

Fosfori (P ¿ld) suuremad koormused (vt Tabel 45) on pªrit Haapsalu linna, Rannarootsi Lihatººstuse 

ja Linnamªe Lihatººstuse vªljalaskudest (vt Joonis 32). Teiste vªljalaskude P¿ld koormus on v»rreldes 

kolme eelnimetatud vªljalasuga vªike. Lªmmastiku (N¿ld) suuremad koor mused (vt Tabel 45  ja Joonis 

33) annavad Haapsalu linna ja Rannarootsi Lihatººstuse vªljalasud.  

Tabel 45 . Fosfori (P ¿ld) ja lªmmastiku (N¿ld) koormus (t/a) heitvee vªljalaskudest aastatel 

2014 - 2017  

Vªljalasu nimi 

Aasta  

2014  2015  2016  2017  

P¿ld N¿ld  P¿ld N¿ld P¿ld N¿ld P¿ld N¿ld 

P¿rksi 0,008  0,191  0,004  0,081  0,008  0,112  0,003  0,088  

Sutlepa  0,006  0,037  0,011  0,032  0,012  0,031  0,012  0,057  

Linnamªe 0,042  0,251  0,005  0,094  0,011  0,122  0,009  0,27  

Taebla  0,104  0,205  0,013  0,241  0,008  0,186  0,026  0,272  

Rannarootsi 
Lihatººstus 

0,506  1,169  0,46  0,96  0,433  1,13  0,153  1,363  

Linnamªe 

Lihatººstus 
0,053  0,095  0,103  0,182  0,13  0,26  0,068  0,118  

Nordic Lumber  0,002  0,03  0,002  0,038  0,004  0,03  0,002  0,024  

Haapsalu  0,152  3,8  0,128  4,353  0,153  3,344  0,16  3,968  
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80%
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Joonis 32 . Heitvee vªljalaskude fosfori 
(P ¿ld) koormus (t/a) 2017. aastal  

Joonis 33 . Heitvee vªljalaskude 
lªmmastiku (N¿ld) koormus (t/a) 2017. 
aastal  

BHT7 ja heljumi suuremad koormused tulevad Haapsalu linna ja Rannarootsi Lihatººstuse heitvee 

vªljalaskudest. BHT7 osas andsid 2017. aastal 49% Rannarootsi Lihatººstus ja 41% Haapsalu linna 

heitvee puhasti.  

Heljumi osas andi s 2017. aastal 49% Haapsalu linna heitvee vªljalask ja 39% Rannarootsi 

Lihatººstus. ¦lejªªnud puhastite heitvee heljumisisaldus oli kokku 12%.  

Puhastite t»husus  

Reoveepuhastite t»hususe andmed on saadud puhastisse siseneva ja puhastist vªljuva vee 

anal¿¿situlemuste v»rdlemisel. Puhasti t»husus nªitab, kui millise osa vastavast reoainest (%) on 

puhasti v»imeline sisenevast reoveest eraldama. 

Reoveepuhastite t»hususe andmed nªitajate kaupa 2017. aasta seisuga vt Tabel 46 .  

Tabel 46 . Puhastite t»husus (%) 2017. aastal  

Puhasti nimi  
Nªitaja / t»husus (%) 

P¿ld N¿ld BHT 7  Heljum  KHT  

P¿rksi 96,559  86,667  99,224  99,481  100  

Sutlepa  79,439  79,439  97,478  96,796  94,339  

Linnamªe 92,875  77,273  98,029  98,101  -  

Taebla  93,22  87,917  99,354  99,145  71,417  

Rannarootsi 
Lihatººstus 

95,938  71,084  97  90,164  
-  

Linnamªe 
Lihatººstus 

42,857  66,667  98,361  89,796  
91,693  

Nordic Lumber  32,941  17,442  47,222  45  48,485  

Haapsalu  97,321  86,634  98,556  98,29  92,839  

5.5.4.  Taebla j»e vªljalaskude saasteainete koormus 

Taebla j»kke juhitavate saasteainete nªitajate osas ei ole selget trendi aastate l»ikes (vt Tabel 47 ).  
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Fosfori koormus (P ¿ld) on 2014. aastaga v»rreldes vªhenenud, kuid 2016. aastal on toimunud t»us 

ja 2017. aastal jªlle langus (vt Joonis 34). Taebla puhastile on paigaldatud fosforiªrastus. Linnamªe 

Lihatººstusel fosforiªrastust ei ole.  

Lªmmastiku (N¿ld) osas on toimunud langus alates 2016. aastast (vt Joonis 35 ).  

BHT7 osas on toimunud 2017. aastal mªrgatav t»us ja see on peamiselt tulnud Kaopalu 

kruusakarjªªrist (vt Joonis 36 ).  

Heljumi suuremad kogused on aastatel 2015 ja 2016 ning peamine osa sellest tuleb Kaopalu 

kruusakarjªªrist (vt Joonis 37 ).  

Suuremad KHT kogused pªrinevad Linnamªe Lihatººstusest ja Taebla asula puhastist (vt Joonis 38 ). 

KHT-d ei ole mªªratud sademevee vªljalaskudes. Kaopalu kruusakarjªªris on KHT mªªratud ainult 

2017. aastal.  

Tabel 47 . Vªljalaskudest Taebla j»kke suunatud saasteainete kogused aastatel 2014 - 2017  

Nªitaja ¦hik 
Aasta  

2014  2015  2016  2017  

P¿ld  t/a  0,159  0,122  0,143  0,120  

N¿ld  t/a  0,330  0,905  0,594  0,664  

BHT7  t/a  0,162  0,662  0,359  1,440  

Heljum  t/a  1,291  1,669  0,605  1,602  

KHT  t/a  0,846  1,030  2,144  2,243  

Vooluhulk  m 3/a  723 211  737 272  581 803  806 800  

 

  

Joonis 34 . Fosfori (P ¿ld) koormus (t/a) 
Taebla j»kke vªljalaskude kaupa aastatel 

2014 - 2017  

Joonis 35 . Lªmmastiku (N¿ld) koormus 
(t/a) Taebla j»kke vªljalaskude kaupa 

aastatel 2014 - 2017  
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Joonis 36 . BHT 7  koormus (t/a) Taebla 
j»kke vªljalaskude kaupa aastatel 2014-
2017  

Joonis 37 . Heljumi koormus (t/a) Taebla 
j»kke vªljalaskude kaupa aastatel 2014-
2017  

 

 

 

Joonis 38 . KHT koormus Taebla j»kke 

vªljalaskude kaupa aastatel 2014- 2017  

 

AS Nordic Lumber ja Palivere P»llumajandus¿histu sademevee vªljalaskude osas ei ole anal¿¿situd 

k»iki nªitajaid. AS Nordic Lumber sademevee vªljalasu kohta vªljastati vee erikasutusluba alles 

2017. aasta II kvartalist, mist»ttu selle vªljalasu kohta puudub andmerida (vt Tabel 30 ). Palivere 

P»llumajandus¿histu (Palivere farmi) vªljalasu kohta on olemas heljumi ja vooluhulga andmed (vt 

Tabel 32 ).  

K»ige suuremad vooluhulgad Taebla j»kke pªrinevad Kaopalu kruusakarjªªrist, 2017. aastal 

moodustas see 93% vªljalaskude kogu vooluhulgast. Sellele jªrgnes 4%-ga Taebla puhasti 
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vooluhulk. Kui jªtta vªlja Kaopalu kruusakarjªªr, siis on suurimad Taebla asula ja Linnamªe 

Lihatººstuse puhastitest vªljuva heitvee vooluhulgad.  

Taebla j»e 2018. aasta operatiivseire kªigus138  (vt ptk 3.2.1 ) seirati ka jªrgmistest 

punktkoormusallikatest pªrinevat heitvett: Linnamªe Lihatººstuse Uugla vªljalask (LA038) ja 

Haapsalu Veevªrgi Taebla vªljalask (LA022). Proovidest mªªrati BHT7, NH4, KHT Cr, N¿ld ja P¿ld, 

h»ljuvaine, hapniku sisaldus, pH, temperatuur ja elektrijuhtivus.  

K»ikidel prooviv»tukordadel puudus vªljavool Uugla vªljalaskmest suublaks olevasse S»nnisoo kraavi 

ja proovid v»eti biotiigist. Kuna seire teostamise ajal ¿helgi korral biotiigist S»nnisoo kraavi vett ei 

juhitud (vªljavool puudus), siis m»ju S»nnisoo kraavi ja sealt edasi Uugla peakraavi kaudu Taebla 

j»ele ei olnud. Linnamªe lihatººstuse biotiigi f¿¿sikalis-keemilised nªitajad on esitatud alljªrgnevas 

tabeli s ( Tabel 48 ). Vastavalt vee -erikasutusloale L.VV/330013 ei tohiks n»uetele139  mittevastavat 

vett S»nnisoo kraavi juhtida.  

Tabel 48 . Linnamªe Lihatººstuse biotiigi vee f¿¿sikalis-keemilised nªitajad 2018. aasta 

operatiivseire andmetel. N»uetele mittevastavad nªitajad on mªrgitud kollasega  

Kuupªev tÁ O2  pH  el.juht.  BHT 7  heljum  N_¿ld P_¿ld KHT  

10.05.2018  15,0  18,9  9,8  1347  19  36  6.9  2.4  140  

27.06.2018  21,0  4,5  8,0  2210  24  97  26  23  140  

12.09.2018  15,6  4,6  8,3  2690  78  170  31  29  330  

1.11.2018  4,2  9,1  8,0  2770  23  80  44  30  200  

Taebla vªljalaskme f¿¿sikalis-keemilised nªitajad on esitatud alljªrgnevas tabelis (Tabel 49 ). Seire 

kªigus v»etud proovide anal¿¿situlemused ei vastanud vee-erikasutusloa L.VV/327758 n»uetele140 .  

Tabel 49 . Haapsalu  Veevªrgi Taebla vªljalaskme f¿¿sikalis-keemilised nªitajad 2018. 

aasta operatiivseire andmetel. N»uetele mittevastavad nªitajad on mªrgitud kollasega  

Kuupªev tÁ O2  pH  el.juht.  BHT 7  heljum  N_¿ld P_¿ld KHT  

10.05.2018  11,1  7,9  7,1  1010  6,2  2,1  10  1,1  18  

27.06.2018  14,6  6,2  7,2  1063  3,3  4,2  3,2  0,78  27  

12.09.2018  15,9  4,2  7,3  1378  67  3,0  43  18  130  

1.11.2018  7,1  7,4  7,5  1003  9,3  9,1  17  2,4  30  

5.5.5.  Salaj»e vªljalaskude saasteainete koormus 

Vªljalaskudest Salaj»kke suunatud saasteainete kogused aastatel 2014-2017 vt Tabel 50 . 

Tabel 50 . Vªljalaskudest Salaj»kke suunatud saasteainete kogused aastatel 2014- 2017  

Nªitaja ¦hik 
Aasta  

2014  2015  2016  2017  

P¿ld  t/a  0,044  0,009  0,014  0,01  

N¿ld  t/a  0,294  0,227  0,281  0,428  

BHT7  t/a  0,286  0,458  0,379  0,227  

Heljum  t/a  0,904  0,304  0,404  0,231  

                                                
138  Operatiivseire korraldamine 2018. Rakendatud meetme t»hususe hindamine. O¦ Eesti Keskkonnauuringute 

Keskus, 2019   
139  Vee erikasutus loas L.VV/330013 sªtestatud suurimad lubatud sisaldused: pH min (6), pH max (9); BHT7 40 

mgO 2/l; hel jum 35 mg/l; KHT 250 mg/l.  
140  Veeloas L.VV/327758 sªtestatud suurimad lubatud sisaldused: pH min (6), pH max (9); P_¿ld 2 mg/l; N_¿ld 

60 mg/l; BHT 7 25 mgO 2/l; heljum 35 mg/l; KHT 125 mg/l.  
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Nªitaja ¦hik 
Aasta  

2014  2015  2016  2017  

KHT  t/a  3,2  7,595  8,036  5,899  

Vooluhulk  m 3/a  64 515  83 029  84 245  72 872  

 

Salaj»e fosfori (P¿ld) koormus on aastate l»ikes langenud (vt Joonis 39), kuid lªmmastiku (N¿ld) 

koormus on t»usnud (vt Joonis 40 ). P ¿ld ja N ¿ld suurema koormuse Salaj»ele annab Linnamªe asula 

puhasti. BHT 7 ( Joonis 41 ) ja heljumi ( Joonis 42) suurema koormuse annavad Kekkilª Eesti Niibi 

turbaraba kuivendusveed. Suurem vooluhulk tuleb Niibi turbatootmisalalt, moodus tades 2017. aastal 

84%. Linnamªe asula vooluhulk moodustas 2017. aastal 16%.  

  

Joonis 39 . Fosfori (P ¿ld) koormus Salaj»kke 
vªljalaskude kaupa aastatel 2014- 2017  

Joonis 40 . Lªmmastiku (N¿ld) koormus 
(t/a) Salaj»kke vªljalaskude kaupa 
aastatel 2014 - 2017  

 

  

Joonis 41 . BHT 7  koormus (t/a) Salaj»kke 

vªljalaskude kaupa aastatel 2014- 2017  

Joonis 42 . Heljumi koormus (t/a) 

Salaj»kke vªljalaskude kaupa aastatel 
2014 - 2017  

KHT osas annavad suurema koormuse Niibi turbatootmisala kuivendusvee vªljalasud. Linnamªe 

puhastil hakati KHT seiret tegema alates 2016. aastast, v»rreldes kuivendusvee KHT sisaldusega on 

see vªga vªike.  

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

2014 2015 2016 2017

tǸƭŘ ǘκŀ

YŜƪƪƛƭŅ 9Ŝǎǘƛ[ƛƴƴŀƳŅŜ ǇǳƘŀǎǘƛ

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

2014 2015 2016 2017

bǸƭŘ ǘκŀ

YŜƪƪƛƭŅ 9Ŝǎǘƛ[ƛƴƴŀƳŅŜ ǇǳƘŀǎǘƛ

0

0,1

0,2

0,3

0,4

2014 2015 2016 2017

BHT7 t/a

YŜƪƪƛƭŅ 9Ŝǎǘƛ[ƛƴƴŀƳŅŜ ǇǳƘŀǎǘƛ

0

0,2

0,4

0,6

0,8

2014 2015 2016 2017

Heljum t/a

YŜƪƪƛƭŅ 9Ŝǎǘƛ[ƛƴƴŀƳŅŜ ǇǳƘŀǎǘƛ



Error! No text of specified style in document.  

HAAPSALU LAHE RANNIKUVEEKOGUMI SEISUNDI EKSPERTHINNANG  

96  / 172   

5.5.6.  V»nnu oja vªljalasu saasteainete koormus 

V»nnu ojja (Silma j»kke)141  juhitakse ainult AS Rannarootsi Lihatººstuse heitveed.  

Tabel 51 . V»nnu ojja vªljalasu kaudu suunatud saasteainete kogused aastatel 2014- 2017  

Nªitaja ¦hik 
Aasta  

2014  2015  2016  2017  

P¿ld  t/a  0,506  0,46  0,433  0,153  

N¿ld  t/a  1,169  0,96  1,13  1,363  

BHT7  t/a  2,662  2,674  2,453  2,55  

Heljum  t/a  2,995  2,294  2,568  2,155  

KHT  t/a  6,651  6,922  7,016  5,893  

Vooluhulk  m 3/a  44001  41605  42137  41034  

Fosfori (P ¿ld) koormus on langustrendis, eriti suur langus on toimunud 2017. aastal (vt joonis 15). 

Lªmmastiku (N¿ld) koormus on alates 2016. aastast kasvanud (joonis 16). BHT7, heljum ja KHT on 

aastate l»ikes langenud (joonised 17 -  19). Vªhenenud on ka heitvee vooluhulk. V»rreldes 2014. 

aastaga on aastane vooluhulk 2017. aastal vªhenenud 2967 m3 v»rra.  

Rannarootsi Lihatººstuse puhasti rekonstrueerimine toimus 2017. aastal ja seega peaks saasteainete 

koormus edaspidi veelgi vªhenema. Paigaldatud on ka fosforiªrastus.  

  

Joonis 43 . Fosfori (P ¿ld) koormus (t/a) 
vªljalasu kaudu V»nnu ojja aastatel 2014-

2017  

Joonis 44 . Lªmmastiku (N¿ld) koormus 
(t/a) vªljalasu kaudu V»nnu ojja aastatel 

2014 - 2017  

 

                                                
141  Vee erikasutusloa s L.VV/327492 on suublaks mªrgitud V»nnu paisjªrv, mis ei ole korrektne, sest 

keskkonnaregistri andmetel asub sellenimeline veekogu ( VEE2094820 ) hoopis Tartumaal. T»enªoliselt on 

m»eldud V»nnu tiiki (VEE2051420 ). Vee erikasutusloas on mªrgitud veekogu koodiks VEE2051420, mis on 

V»nnu tiigi registrikood. Keskkonnaameti selgituste kohaselt on v ee erikasutus loas suublaks mªrgitud V»nnu 

paisjªrv, sest  keskkonnaregistri andmetel on veekogu t¿¿p paisjªrv.  
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Joonis 45 . BHT 7  koormus (t/a) vªljalasu 
kaudu V»nnu ojja aastatel 2014- 2017  

Joonis 46 . Heljumi koormus (t/a) 
vªljalasu kaudu V»nnu ojja aastatel 2014-
2017  

 

 

 

Joonis 47 . KHT koormus (t/a) vªljalasu 

kaudu V»nnu ojja aastatel 2014- 2017  

 

5.5.7.  ¥sterby peakraavi vªljalasu saasteainete koormus 

¥sterby peakraavi juhitakse P¿rksi puhastist vªljuv heitvesi. K»ikide saasteainete koormused on 

alates 2014 -2017 vªhenenud (vt Tabel 52). Ka heitvee vooluhulk on vªhenenud.  

Tabel 52 . ¥sterby peakraavi vªljalasu kaudu suunatud saasteainete kogused 2014- 2017  

Nªitaja ¦hik 
Aasta  

2014  2015  2016  2017  

P¿ld  t/a  0,008  0,004  0,008  0,003  

N¿ld  t/a  0,191  0,081  0,112  0,088  

BHT7  t/a  0,086  0,057  0,05  0,032  

Heljum  t/a  0,119  0,085  0,093  0,043  

KHT  t/a    0,364  0,304  

Vooluhulk  m 3/a  8244  7572  7839  7703  

5.5.8.  Asuk¿la peakraavi ja Uuem»isa oja vªljalaskude saasteainete koormus  

Asuk¿la peakraavi ja Uuem»isa ojja juhitakse sademeveed, mille reostuskoormuse andmed on 

l¿nklikud:  
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-  Ragn -Sells AS Lihula mnt 20 sademevee liiva -»lip¿¿dja vªljalask (LA081; vt Tabel 36 );  

-  Neuenhof Renditehnika O¦ tehnikapesuplatsi vªljalask (LA069; vt Tabel 38 ).  

5.5.9.  K»ikide Haapsalu lahe rannikuveekogumisse juhitavate vªljalaskude saasteainete 

koormus kokku  

Kui vaadata K»ikide Haapsalu rannikuveekogumisse juhitavate vªljalaskude saasteainete koormused 

kokku on esitatud alljªrgnevas tabelis (Tabel 53 ).  

Tabel 53 . Haapsalu rannikuveekogumisse vªljalaskude kaudu suunatud saasteainete 

kogused aastatel 2014 - 2017  

Nªitaja ¦hik 2014  2015  2016  2017  

P¿ld  t/a  0,875  0,734  0,764  0,460  

N¿ld  t/a  5,821  6,560  5,502  6,593  

BHT7  t/a  5,683  6,101  6,038  6,541  

Heljum  t/a  8,672  7,488  6,724  6,848  

KHT  t/a  15,684  30,353  32,728  36,663  

Vooluhulk  m 3/a  1 315 155  1 343 566  1 193 428  1 417 594  

Fosfori (P ¿ld) koormus on vaadeldud aja jooksul vªhenenud. 2014. aastal oli see 0,875 t/a ja 2017. 

aastal 0,46 t/a. Seega on fosfori koormus vªhenenud poole v»rra (vt Joonis 48 ).  

Lªmmastiku (N¿ld) osas on aastate l»ikes koormused olnud erinevad (vt Joonis 49 ), kuid 2017. aastal 

on N ¿ld koo rmus taas kasvanud.  

Kasvavas trendis on ka BHT 7 (Joonis 50 ) ja KHT koormused ( Joonis 52 ). Heljumi koormus on 

vªhenemise trendis (Joonis 51). KHT osas on andmed l¿nklikud, sest seda hakati osades 

vªljalaskudes anal¿¿sima alles 2016. aastast.  

Vooluhulgad on olnud vaadeldud aastate l»ikes erinevad. Vooluhulk vªljalaskudest oli k»ige suurem 

2017. aastal ( Joonis 53 ). See on seletatav sademete rohkusega 2017. aastal.  

 

  

Joonis 48 . Vªljalaskude kaudu Haapsalu 
rannikuveekogumisse juhitav fosfori (P ¿ld) 
koormus (t/a) aastatel 2014 - 2017  

Joonis 49 . Vªljalaskude kaudu Haapsalu 
rannikuveekogumisse juhitav lªmmastiku 
(N ¿ld) koormus (t/a) aastatel 2014 - 2017  
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Joonis 50 . Vªljalaskude kaudu Haapsalu 
rannikuveekogumisse juhitav BHT 7  
koormus (t/a) aastatel 2014 - 2017  

Joonis 51 . Vªljalaskude kaudu Haapsalu 
rannikuveekogumisse juhitav heljumi 
koormus (t/a) aastatel 2014 - 2017  

 

5.6.  Hajukoormusallikatest lªhtuv koormus  

5.6.1.  P»llumajandus 

Hajukoormusallikateks p»llumajanduses on vªetatavad p»llud ja teised vªetatavad alad, lisaks 

taimkatteta p»llumaa, millelt toitained taimede siduva m»juta intensiivselt vªlja leostuvad ning 

intensiivselt karjatatavad alad. P»llumajandusest pªrinevat hajukoormust on vªga raske hinnata, 

kuna see liitub p»llumaadega vahelduvatest ja neid ¿mbritsevatest looduslikest ja poollooduslikest 

kooslustest, nagu nªiteks metsast ja mªrgaladelt lªhtuva toitainete sissekandega.142  

Uuringualal esineb hajukoormusest k»ige rohkem p»llumajandusliku taustaga koormust.143  AS- i 

Maves poolt 2017. aastal lªbiviidud uuringu kohaselt moodustab uuringualast (valglast) ca 26% 

p»llumajanduslik maa (11 073 ha uuringualast). Sellest moodustab omakorda ca 47% p¿sirohumaa, 

                                                
142  Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium ĂVeekaitsen»uete riikidevaheline v»rdlev anal¿¿s ja n»uete 

t»hususe hindamise mudelñ, l»pparuanne, 2017, https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content -

editors/uuringud/veekaitsenouete_riikidevaheline_vordlev_analuus_loppraport_2017.pdf  
143  Lªªne-Eesti vesikonna veemajanduskava  
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Joonis 52 . Vªljalaskude kaudu Haapsalu 
rannikuveekogumisse juhitav KHT 

koormus (t/a) aastatel 2014 - 2017  

Joonis 53 . Vªljalaskude kaudu Haapsalu 
rannikuveekogumisse juhitav vooluhulk 

(m 3 /a) aastatel 2014 - 2017  
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47% on p»llukultuuride, 3% mustkesa all ja ¿lejªªnud 3% osas puuduvad andmed144. P»llud kokku 

moodustavad seega 5868 ha ja karjamaad on 5205 ha.  

P»llumajanduslikus kasutuses olev maa on koondunud Asuk¿la peakraavi ja V»nnu oja 

¿lemjooksudele ning Taebla j»e, Salaj»e, Saunja ja Tahu lahe ¿mbrusesse. 

Uuringualal on keskkonnakompleksluba vªljastatud jªrgmistele p»llumajandusettev»tetele: Palivere 

P»llumajandus¿histu, Nigula Piim O¦ ja Linnamªe Peekon O¦. Jªrgnevas tabelis (vt Tabel 54 ) on 

toodud ¿levaade nimetatud ettev»tete vedels»nniku laotusplaanidest. 

Tabel 54 . ¦levaade vedels»nniku laotusplaanidest uuringualal 

Laota -
mise 
aasta  

P»llu-

massiivide 
pindala 
(ha)  

Laotusala 
pindala 
(ha)  

S»nnik kokku 

(t) - laotusala 
pindala (ha)* 
s»nniku kogus 

(t/ha)  

P kogus ï 

s»nniku  

kogus* P 
(kg/t kohta)  

N kogus ï 

s»nniku kogus* 

N kogus (kg/t) 
kohta  

 

Nigula Piim O¦ 

2015  1019,77  855,6  14845  10,243 t  44,535 t  

2016  1020,27  737,5  14844,5  10,243 t  44,434 t  

2017  1020,3  859,8  14845  10,243 t  44,535 t  

2018 *  533,58  527,59  22725,77  13,18 t  59,087 t  

2019 *  602,67  597,83  25768,53  14,95 t  66,99 t  

2020 *  678,06  672,68  28994,65  16,82 t  75,39 t  

Palivere P»llumajandus¿histu 

2017 *  556,28  553,77  11347,79  13,84 t  53,79 t  

2018 *  556,28  553,77  11347,79  13,84 t  53,79 t  

2019 *  556,28  553,77  11347,79  13,84 t  53,79 t  

Peekoni P»ld O¦ 

2016  483,56  475,76  13797,04 t  11,727 t  45,737 t  

2017  436,15  434,63  13756 t  10,837 t  34,775 t  
*andmed on saadud vedels»nniku laotamisplaani taotlusest 

 

S»nnikuhoidlaid 

 

Suuremad s»nnikuhoidlad on piikonna komplekslubasid omavatel kªitistel: Palivere 

P»llumajandus¿histu, Nigula Piim ja Linnamªe Peekon.  

1. Palivere P»llumajadus¿histu (laguun ja tahes»nnikuhoidla) 

Palivere P»llumajandus¿histu farmis on l¿psilehmad aastaringselt laudas, kinnislehmi karjatatakse. 

Laudas kasutatakse vedels»nnikutehnoloogiat, s»nnik eemaldatakse laudast regulaarselt 

skreeperseadmetega ja suunatakse plastmaterjalidega vooderdatud laguunt¿¿pi 

vedels»nnikuhoidlasse mahtuvusega 8000 m3. Hoidla mahutab 8 kuu s»nniku. Erivajadustega 

loomade laudas peetakse l»as l¿psilehmi ja 6-24 kuu vanuseid mullikaid. Suveperioodil loomi 

karjatatakse. Kasutata kse tahes»nnikutehnoloogiat. Noorkarjalaudas peetakse r¿hmasulgudes 

vasikaid ja l»as 6-24 kuu vanuseid mullikaid. Suveperioodil mullikaid karjatatakse. Vasikaid peetakse 

s¿gavallapanul, mullikatel kasutatakse tahes»nnikutehnoloogiat. Erivajadustega loomade lauda ja 

noorkarjalauda tahes»nnik l¿katakse lauda otsas paiknevasse betoonist aluse ja k¿lgedega 

tahes»nnikuhoidlasse, mille mahtuvus on 5000 m3. Hoidla on heas seisundis, varustatud 

virtsakaevudega. Hoidla mahutab 8 kuu s»nniku. Kuid kompleksloas on mªrgitud, et toimub ka 

s»nniku aunastamine. Kompleksloa kohaselt on s»nniku laotamiseks ettev»ttel kasutada piisavas 

koguses p»llumaid. Vedels»nnik laotatakse vastavalt vedels»nniku laotusplaanile, kasutatakse 

lohisvoolik laoturit. Tahes»nnik paisklaotatakse. 

                                                
144  https://kls.pria.ee/ kaart/  
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2. Nigula piim  (r»ngasmahutid,3tk)  

Vedels»nniku hoiustamiseks on olemas kolm monoliitbetoonist p»hja ja moodulseinaelementidest 

mahutid iga¿ks mahutavusega ca 4000 m3. Tahes»nnikut hoiustatakse tahes»nnikuhoidlates, milleks 

on noorloomalautade otsas olev tahes»nnikuhoidla mahutavusega 1100 m3 ning noorloomalauda 

otsas asuv hoidla mahtuvusega 500 m 3. Kompleksloas on mªrgitud, et tahes»nnikut ladustatakse 

p»llul aunades enne s»nniku laotamist. Vedels»nniku laotamiseks kasvavate kultuuridega maale 

kasutatakse  lohisvooliklaoturit ning aval»hega sisestuslaoturit. 

3.Linnamªe Peekon (r»ngasmahutid, 5tk)  

K»ik laudad on varustatud osalise restp»randaga. Lªbi p»randa valguv lªga liigub lªgakeldris 

isevoolselt kogumiskaevus asuvasse mahutisse, kust see pumbatakse vast avalt vajadusele 

lªgahoidlatesse (¿ldjuhul toimub pumpamine k»igis hoonetes iga kahe pªeva tagant). 

S»nnikut hoitakse neljas betoonist s»nnikuhoidlas (r»ngasmahutis) kogumahuga 9080 m3. 

S»nnikuhoidlad on saasteainete lendumise vªhendamiseks kaetud ujuvkattega. Nuumikute hoone 

lªgakelder mahutab 494 m3, poegimislautades 196 m 3, vabade ja tiinete emiste lautades 266 m 3, 

v»»rdep»rsaste lautades 99 m3 lªga ehk kokku 1055 m3. Aastas tekib vedels»nnikut ettev»tte 

andmeil 15 000 m 3, 8 kuuga tekib s»nnikut 10 000 m3.  

S»nniku laotamist korraldab vastavalt lepingule p»llumaid rentiv ettev»te O¦ Oilseed Agro. Lªga 

laotamiseks on kasutusel lohisvoolikutega laoturid, laoturite arvu mªªrab vedaja. Lªga laaditakse 

traktori p¿ttidesse lªbi pealmise luugi, laadimiseks on rajatud spetsiaalne laadimiss»lm (plaanil ehitis 

5), mis v»imaldab lªga laadimist kiirusega 50 m3/h.  

Keskkonnainspektsioon teostas 2017 kuni 2018 kontrolli veeseadusest tulenevalt tahes»nniku-  ja 

silohoidlate n»uetelevastavuse ¿le, lisaks kontrolliti ka orgaaniliste ja mineraalsete vªetiste laotamist 

ja s»nniku aunastamiseks kehtestatud n»uete tªitmist. Kontrolliti ¿le 10 loom¿hikuga 

loomapidamishooneid, millel veeseaduse Ä 262  l»ikest 1 tulenevalt peab olema lªhtuvalt 

s»nnikuliigist s»nnikuhoidla v»i s»nniku-  ja virtsahoidla.  

Kontrolli tulemused olid jªrgnevad: 

- Lªªne-Nigula vallas Koela k¿las Farmi kinnistul kontrolliti FIE Kallehansu Talu (reg. nr 

10279552) tahes»nnikuhoidlat. Kohapealses kontrollis visuaalsel vaatluselt tuvastati, et 

kasutusel olev tahes»nnikuhoidla on lekkekindel ning vastab n»uetele.  

- Lªªne-Nigula vallas Allikmaa k¿las Mªeotsa kinnistul teostatud kontrollis selgus, et veiseid 

ja lambaid peetakse vabapidamisel. Loomapidaja Tiiu Hellerma s»nul plaanitakse ehitada 

2018. aasta suvel tahes»nnikuhoidla.  

- Lªªne-Nigula vallas Tahu k¿las Aasa kinnistul toimunud kontrollis tuvastati, et FIE Aasa Volli 

Talu loomi peetakse vabapidamisel ning loomad viibivad aastaringselt vªljas.  

- Haapsalu linnas Sepak¿la k¿las Mihkli kinnistul kontrolliti FIE Mihkli Talu Pansionaat 

tahes»nnikuhoidlat.  Kontrollis  tuvastati  visuaalsel  vaatluselt,  et  kasutusel  olev 

tahes»nnikuhoidla on lekkekindel ning vastab n»uetele.  

- Haapsalu linnas Kolila k¿las Kolila laut kinnistul kontrolliti FIE Valdi Kruusmªe 

tahes»nnikuhoidlat.  Kohapealses  kontrollis  tuvastati,  et  lauda  juurde  kuuluvast 

s»nnikuhoidlast on vªhesel mªªral virtsa segust vett sattunud asfaldile. Valdi Kruusmªgi 

selgitas kirjeldatud olukorda sellega, et hommikul vªljal¿katud s»nnikut ei j»udnud ta 

kohese lt s»nnikuhoidla tagumisse ossa l¿kata, kuid teeb seda esimesel v»imalusel. Visuaalsel 

vaatlusel tuvastatakse, et s»nnikuhoidla taga-  ning k¿ljeseinad on m»rased. V. Kruusmªe 

s»nul on tal plaanis ehitada uus s»nnikuhoidla ning sinna juurde ka virtsa kogumiskaev, 

hetkel kasutusel oleval s»nnikuhoidlal see puudub. Keskkonnainspektsioon teostab 

jªrelkontrolli FIE Valdi Kruusmªe tahes»nnikuhoidla lekkekindluse ¿le.  

- Lªªne-Nigula vallas P¿rksi k¿las Lauda kinnistul kontrolliti ¥sterby O¦- le kuuluvat 

tahes»nnikuhoidlat. Vªlisel vaatlusel on tahes»nnikuhoidla n»utele vastav.  

- Haapsalu linnas Vªike-Ahli k¿las Ahli lauda maa¿ksusel kontrolliti Lauri-Jaani O¦ ja Maie 

Mansbergi. Kontrollis tuvastati, et loomi peetakse vabapidamise viisil. Vªljaspool 

tahes»nnikuhoidlat lekkeid ei tuvastatud.  

- Lªªne-Nigula vallas V»ntk¿la k¿las Uue-Hansu kinnistul kontrolliti FIE Uue -Hansu Talu 

loomapidamist. Kontrollis tuvastati, et loomad on vabapidamisel ning kasutusel on laut, kus 
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peetakse 15 piimalehma. Lauda juurde kuulub tahes»nnikuhoidla. Visuaalsel vaatlusel 

tuvastati, et tahes»nnikuhoidla on lekkekindel.  

- Lªªne-Nigula vallas P¿rksi k¿las Farmi maa¿ksusel kontrollitakse FIE ¦llar Neemrandôi 

Farmtahes»nnikuhoidlat. Kontrollil avastatud puuduseks on FIE ¦llar Neemrand'i Farm 

tahes»nnikuhoidla olukord ning s»nniku hoiustamine vªljaspool s»nnikuhoidlat. FIE ¦llar 

Neemrand'i Farm suhtes alustati vªªrteomenetlus ning haldusmenetlus. 30.04.2018 seisuga 

olemas vee erikasutusluba p»hjavee tarbimiseks ¿le 5 m3 ººpªevas.  

- Lªªne-Nigula vallas M»isak¿la k¿las M»isak¿la kinnistul kontrolliti FIE Auaste Talu 

tahes»nnikuhoidla olukorda. Visuaalsel vaatlusel tuvastati, et tahes»nnikuhoidlal on virtsa 

kogumiseks kaev ning hoidla on lekkekindel.  

- Lªªne-Nigula vallas Linnamªe k¿las Magaskimªe kinnistul kontrolliti O¦ Arne Tamm 

loomapidamist. Kohapealses kontrollis selgus, et tegu on vabapidamisega. Lauda juurde 

kuulub ka tahes»nnikuhoidla, mis visuaalsel vaatlusel oli lekkekindel.  

 

5.6.2.  Metsamajandus  

Metsamaalt pªrinev hajukoormus on seotud metsade lageraie, kuivendamise ja vªetamisega. Eestis 

metsamaid ei vªetata, seega v»ib toitainekoormuse metsamaalt lugeda fooniliseks. Lªmmastiku ja 

fosfori koormus metsadest t»useb lageraietele v»i metsatulekahjudele jªrgneval perioodil.  

Lageraie soodustab toitainete vªljakannet metsamuldadest, kuna lageraie kªigus hªvineb mulda 

kinnitav ja toitaineid siduv metsa alustaimestik. Vªljakanne vªheneb peale taimestiku taastumist, 

olles teatud perioodi jooksul vªiksem raiele eelnenud vªljakandest.145  

AS-i Maves poolt 2017. aastal teostatud uuringu p»hjal on uuringualal kokku 16 937 ha metsamaad, 

mis moodustab valgla pindalast 40%. Metsaregistri 146  andmetel on uuringualal kokku 14  910 ha 

metsamaad, mis moodustab valgla pindala st 35% (vt Joonis 54 ). Uuringualal on 2017 aastal 

taotletud lageraiet 5,06 km 2.147  Lageraie lisab looduslikule lªmmastiku ja fosfori koormusele vaid ca 

3% 148 .  

                                                
145  Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium ĂVeekaitsen»uete riikidevaheline v»rdlev anal¿¿s ja n»uete 

t»hususe hindamise mudelñ, l»pparuanne, 2017, https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content -

editors/uuringud/veekaitsenouete_riikideva heline_vordlev_analuus_loppraport_2017.pdf  
146  https://register.metsad.ee/#/  
147  https://register.metsad.ee/#/  
148  AS Maves ĂUuringuprogramm Haapsalu lahe rannikuveekogumi reostuse peamiste p»hjuste vªlja selgitamiseks 

ja meetmekava vªljatººtamiseksñ, 2017 
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Joonis 54 . Metsamaa uuringuala l 149  

5.6.3.  Maavarade kaevandamine  

Andmed uuringualal paiknevatest maardlatest saadi Maa -ameti geoportaalist. Uuringualal asub 10 

aktiivset mªeeraldist (vt Tabel 55  ja Joonis 55). Vee kvaliteedile p»hjustavad olulisemat m»ju 

turbatootmise alad.  

Tabel 55 . Uuringualale jªªvad maardlad150  

Ma ardla  Kaevandaja  Mªeeraldise 
pindala, ha  

Kaevandatav 
maavara  

Maavara 
kaevandamise 

loa nr  

Vee -
erikasutusloa 

nr  

Niibi 

turbatootmisala  

Kekkilª Eesti 

O¦ 
238,6  turvas  LMKL-005  L.VV/325020  

Niibi III 

turbatootmisala  

Kekkilª Eesti 

O¦ 
85,91  turvas  LMKL-003  L.VV/325020  

Tagalaht  Ravimuda 

O¦ 
16,61  meremuda  KMIN -010   

Pusku 
lubjakivikarjªªr 

Ungru 
Paekivi O¦ 

12  lubjakivi  LMKL-004   

Sepak¿la Ungru 

Paekivi O¦ 
2,74  lubjakivi  KMIN -024   

                                                
149  https://register.metsad.ee/#/  
150  Maa-ameti geoportaal, seisuga 8.01.2019  
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Valgevªlja 
liivakarjªªr 

Lªªne teed 
O¦ 

3,74  liiv  L.MK/322407   

Jaakna II 
liivakarjªªr 

Kiiu Soon O¦ 5,9  kruus, liiv  L.MK/319163   

Jaakna III 
liivakarjªªr 

Sandpit O¦ 7,82  kruus, liiv  L.MK/321798   

Jaakna 

kruusakarjªªr 

Lªªne teed 

O¦ 
18,4  kruus, liiv  L.MK/327728   

Kaopalu 

kruusakarjªªr 

Lªªne teed 

O¦ 
13,72  kruus, liiv  L.MK/330426   

 

Joonis 55 . Uuringualale jªªvad aktiivsed mªeeraldised 

Karjªªrides liiva, kruusa ja lubjakivi kaevandamisest tulenev peamine saasteaine on heljum. Maavara 

kaevandamisel tuleb vªltida liigse heljumi ja humiinainete sattumist kuivenduskraavide v»rku, kuna 

see t»stab veekogude troofsust ning toitainete kontsentratsiooni suurenemine on eutrofeerumise 

eelduseks. Turbalad moodustavad uuringualast 866 ha.  

5.6.4.  Mªrgalad ja turbatººstus 

Uuringualast ca 5,5% (23,5 km 2) 151  moodustavad lage -  ja puiss ood. Neile lisanduvad soometsad, mis 

pindalaliselt on arvestatud metsade kategooriasse, kuid kasvavad turvasmuldadel. Mªrgalad 

moodustavad uuringualast 4980 ha. Kogu uuringulast on veemaad 1162 ha (k»ik veekogud kokku 

va laht).  

                                                
151  EELIS, seisuga 12.12.2018  
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Looduslikus soovees on helj umit vªhe, ent lahustunud orgaanilist ainet ¿sna palju. Soovetes sisalduv 

orgaaniline aine on p»hiliselt huumusaine, mis annab koos raua¿henditega sooveele iseloomuliku 

pruuni vªrvuse. Looduslikest soodest ªravoolava vee kvaliteedinªitajad on toodud Tabel 56 . 

Tabel 56 . Looduslikest soodest ªravoolava vee kvaliteedinªitajad 

pH  Heljum mg/l  
¦ldfosfor 

mg/l  

¦ldlªmmastik 

mg/l  
KHT mg/l  Raud mg/l  

3,5  1-10  0,02 -0,09  0,3 -4,5  15 -18  0,5 -4,5  

Soo kuivenduse h¿droloogiline m»ju on ªravoolu kiirenemine. Peale selle suurendab soo 

kuivendusv»rgu rajamine ªrajuhitava vee heljumisisaldust, mis on kraavituse rajamise esimesel 

aastal k»rgeim, ent vªheneb hiljem mitmekordselt (vt Tabel 57).  ravooluvetega kaasnev 

toitainetereostus tekitab veejuhtmete eutrofeerumist, eriti siis, kui osa toitainetest on anorgaanilises 

olekus. Heljum, millest suurem osa on orgaaniline aine, tekitab eesvoolude mudastumist ja 

madaldumist. Aereeritud ja mitte tugevalt happelise reaktsiooniga veekeskkonnas heljum 

lagundatakse ning sellest vabaneb omakorda taimetoiteaineid.  

Tabel 57 . Loodusliku soo ja s oos kuivenduse rajamisaegne ja -jªrgne reostuskoormus 

vegetatsiooniperioodil  

 
Orgaaniline 

aine kg/ha  

¦ldlªmmastik 

kg/ha  

¦ldfosfor 

kg/ha  

Heljum 

kg/ha  
Raud kg/ha  

Looduslikust 
soost  

100  0,8  0,03  3-10  1-10  

Kraavituse 
rajamisaasta  

600  16,8  0,7  330  -  

Kraavituse 
rajamisjªrgne 
aasta  

200  4,8  0,17  87  5,2  

Turbatootmisega seoses kasvab heljumi ja lahustunud ainete leostumine, mis on tingitud ªravoolu 

suurenemisest ja taimetoitained kinnipidava taimestiku puudumine tootmisvªljakutelt. Talvisel ajal 

on reostuskoormus suvisest vªiksem. Olenevalt ilmastikutingimustest v»ib reostuskoormus aastate 

l»ikes suuresti varieeruda.  

Turbatootmisaladelt lªhtuv leostumine p¿sib kogu tootmisaja vªltel looduslikust foonist k»rgem. 

Peamine vee reostaja on huumusaine. 152  

Uuringualal paikneb kaks turbamaardlat: Niibi turbatootmisa la ja Niibi III turbatootmisala (vt Tabel 

55). Nimetatud turbatootmisalade eesvooluks on Salaj»gi ja Oru peakraav, mis suubub Salaj»kke. 

2013. aastal koostas O¦ Insenerib¿roo Steiger uuringu ĂSalaj»e vee kvaliteet, puurkaevude vee 

kvaliteet ja puurkaevude filtreid ummistava sette uuringñ. Uuringu eesmªrk oli muu hulgas vªlja 

selgitada kuidas muutub Salaj»e pinnavee koostis madal-  ja k»rgvee perioodil. Uuringu tulemusena 

ei saanud kinnitust vªide, et turbatootmise kªigus »hku paiskunud turbatolm satub Salaj»kke ning 

kantakse edasi p»hjavette. Turbatootmisega kaasnevat raskesti lahustuvate orgaaniliste ainete 

sattumist pinnavette tªheldati vaid suvise madalvee perioodil. 2013. aastal v»etud kevadistes ja 

s¿gisestes veeproovides oli lahustunud orgaanilise aine sisaldus turbatootmisala vees samasugune, 

nagu p»llu-  ja metsamaalt tulevas kuivendusvees.  

                                                
152  Raadla, Kalev 2004. Turba kaevandamine ja sellega kaasneva m»ju leevendamine p»hja-  ja  

pinnaveele Viru -Peipsi alamvesikonnas. IB Maa ja Vesi  
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Turbatolmu teke on seotud turba lagunemisastme ja tootmiste hnoloogiaga. Hªstilagunenud turbad 

tolmavad rohkem, kui vªhelagunenud. Turbatolm v»ib tekitada keskkonnakahjusid soo 

lªhi¿mbruses. Kui turbatolm satub vette, siis suureneb reostuskoormus h»ljumi ja orgaanilise ainega. 

Turbatootmisalade kuivendamine toimub isevoolselt. Turbatootmisaladelt kogutav vesi puhastatakse 

settetiikides. M»lemal turbatootmisalal (Niibi ja Niibi III) on kolm settetiiki. Settetiikides puhastunud 

heitvesi juhitakse kraavi mººda eesvooludesse.  

5.6.5.  Transport  

Transpordivahenditest ja nende infrastruktuurist v»ib tekkida hajukoormus nende objektide 

kasutamise tulemusena. Nªiteks v»ib saasteaineid sattuda merre laevade lastimisel v»i lossimisel v»i 

pinnaveekogudesse raudteelt seal liikuvate veoste t»ttu.153  

Uuringuala lªbib ¿ks p»himaantee (riigimaantee nr 9  ªsmªe-Haapsalu -Rohuk¿la) ja kaks 

tugimaanteed (tugimaantee nr 17 Keila -Haapsalu ja tugimaantee nr 31 Haapsalu -Laik¿la). 

P»himaantee nr 9 keskmine AK¥L154  uuringuala piires (va Haapsalu linn) on 3340, tugimaantee nr 

17 AK¥L on 968,3 ja tugimaantee nr 31 AK¥L on 1764,5155 . Seega on liiklussagedused uuringualas 

paiknevatel suurematel maanteel»ikudel ¿sna madalad. 

P»himaantee nr 9 ristub jªrgmiste veekogudega: 

¶ Taebla j»gi (registrikood: VEE1104700) Luigu k¿las; 

¶ Leedik¿la oja (registrikood: VEE1104900) Pªlli k¿las; 

¶ V»nnu oja (Silma j»gi) (registrikood: VEE1105000) Herjava ja Saunja k¿la piiril; 

¶ Uuem»isa oja (registrikood: VEE1500007) Uuem»isa alevikus; 

¶ Randsalu oja (registrikood: VEE1105300) Haapsalu linnas;  

¶ Asuk¿la peakraav (Jaama oja) (registrikood: VEE1105400) Haapsalu linnas;  

¶ Ungru oja (Ungru j»gi) (registrikood: VEE1105600) Kiltsi alevikus. 

Autotranspordist tulenev hajureostus on seotud teede lªhi¿mbruse pinnase ja veekogude reostumise 

raskmetallide, lumet»rje soolade, »lide, k¿tuse ja teiste peamiselt heitgaasidest pªrinevate 

¿henditega.  

Uuringuala ei lªbi ¿kski raudtee, seega ei teki antud transpordiliigi poolt uuringualas hajureostust. 

Uuringualale jªªb viis sadamat (¥sterby sadam, Westmeri sadam, Westmeri jahisadam, Suur-Holmi 

sadam ja Haapsalu  Veskiviigi). Seoses veeliiklusega kaasneb reostuse oht k¿tuselekete, pilsivee, 

jahutusvee jms nªol. 

5.6.6.  Loodusliku ªravoolureģiimi muutumine 

 ravoolu looduslikkus on oluline h¿droloogiline nªitaja, mis kajastab inimtegevusest p»hjustatud 

muutusi ªravoolu h¿droloogilises reģiimis. Inimtegevus on muutnud ja muudab oluliselt j»gede 

looduslikku reģiimi eelk»ige ªravoolu t»kestamisel veehoidlate ja paisjªrvede loomisel 

h¿droenergeetilistel eesmªrkidel, kuid ka maaparanduse toimimiseks eesvoolude s¿vendamise ja 

»gvendamise teel, luues sellega antropogeense ulatusliku mikroveestiku s¿steemi. Nimetatud 

survetegurid on omakorda muutnud j»gede kallaste ja p»hja struktuuri, mis on ¿hel v»i teisel viisil 

avaldanud m»ju veekogu ºkoloogilisele seisundile ja protsesside stabiilsusele.  156   

                                                
153  Keskkonna ministeerium Ă¦levaade koormusest, mida inimtegevus avaldab pinnaveeleñ, 2014, 

https://www.envir.ee/sites/default/files/koormuste_ylevaade.pdf  
154  AK¥L -  aasta keskmine ººpªevane liiklussagedus 
155  Maanteeameti veebileht: https://www.mnt.ee/sites/default/files/content -

editors/Failid/Liiklusloendus/2017a/7_lisa_6_sagedused_2017.pdf  
156  Keskkonnaministeerium: 

https://www.envir.ee/sites/default/files/vooluveekogude_hindamise_metoodika_aruanne.pdf  
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Vªikej»gedele on ¿heks k»ige olulisemaks surveteguriks paisude rajamine, mis m»jutab suurel 

mªªral vªikej»gede ºkoloogilist seisundit, sh ªravoolu sesoonset jaotumist ja uhtainete ning 

p»hjasetete transpordi ja akumulatsiooni protsesse. Paisutamise tagajªrjel kogunevad paisude taha 

valglalt vooluveekogudesse j»udvad toitained ja setted, kuna paisutusalal voolukiirus enamasti 

vªheneb ning sellest lªhtuvalt suureneb settimise protsess nendes j»e v»i ojal»ikudes. Setete 

akumuleerimise tulemusena k uhjuvad nendesse j»el»ikudesse tihti toitainerohked setted, mis on 

heaks kasvupinnaseks vees elavatele taimedele. Veetaimede vohamine paisjªrvedes p»hjustab 

omakorda jªrvede ja j»gede kinnikasvamist ja »itsenguid.157  Uuringualal on 5 paisu (vt Tabel 58 ), 

millest kolm paikneb Taebla j»el.  

Tabel 58 . T»kestusrajatised uuringupiirkonnas asuvatel vooluveekogudel 

Pais  Kommentaar  Kogum  Kaugus 
suudmest, km  

Rªªgu  

m»isa  

 

Endine pais, 
rªndetakistus 
puudub  

Salaj»gi ( Kªrbla  

Peakraavi  
mikroveekogum)  

 

3,9  

Tagavere  Endine pais, 

rªndetakistus 
puudub  

Taebla  10  

Taebla  

(Pªlli)  

Endine pais, 
rªndetakistus 
puudub  

Taebla  7,4  

Priguldi  

 

Endine pais, 
rªndetakistus 
puudub  

Taebla  7,3  

V»nnu  

m»isa  

  

 

¦letamatu pais, 
rªndetingimuste  

parandamine pole 
vajalik 158  

Nimeta  

kraav  

1,3  

Viimastel aastak¿mmetel on j»gede h¿droloogilist seisundit halvendanud kobraste ehitatud tammid, 

mis p»hjustavad veetaseme t»usu, voolusªngi puudega risustumist ning veetaimestiku vohamist 

aeglustunud voolureģiimiga aladel.159  Kobraste poolt rajatavate urgude ja kanalitega suureneb 

kallaste erosioon ja setete koormus. Kui toimub madalaveeliste kaldaalade ¿leujutamine, siis v»ib 

sellega kaasneda vee rikastumine taimetoitainete ja vee -elustikule kahjulike gaasidega. 160  Positiivne 

kopratammide puhul on see, et ¿leujutusaladel toimub settimine, mis takistab orgaanika kandumist 

otse merre. Kopratammid aereerivad lªbivoolavat vett. 

Looduslikku ªravoolureģiimi m»jutab samuti maaparandus. Maatulundusmaa kuivenduse tulemusena 

alaneb p»hjaveetase ning kiireneb ªravool, kuna sademevesi pªªseb kiirelt kuivendusv»rku ja sealt 

suublasse. Veetaseme alanemisega muutub oluliselt mulla vee -  ja »hureģiim ja kiireneb orgaanilise 

aine lagunemine. Selle tagajªrjel kiireneb vees lahustunud ainete vªljakanne.  

Olenevalt valgla iseloomust v»ib kuivendus m»jutada ªravoolu ja selle aastasisest jaotust. Tihe 

kraaviv»rk kiirendab pinnavee ªravoolu ning soodustab heljumi kandumist eesvooludesse. 

                                                
157  Keskkonnaministeerium ĂJuhend paisjªrve t»ttu veekeskkonnale avalduva koormuse uurimiseksñ, 2015, 

https://www.kik.ee/sites/default/files/kp_lisa_13_paisjarve_moju_hindamise_uuringu_juhendmaterjal_kinnitat

ud_09.06.2015.pdf  
158  T»kestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rªndetingimuste parandamiseks.  

Hange I ja II. Veeprojekt AS, Maves AS jt. 2013  
159  Keskkonnaministeerium: 

https://www.envir.ee/sites/default/files/vooluveekogude_hindamise_metoodika_aruanne.pdf  
160  Jªrvet, A. ĂH¿dromorfoloogilised survetegurid Koiva vesikonnas ja nende m»ju arvestamineñ, 2013, 

juhtumiuuringu aruanne, http://gauja.balticrivers.eu/files/06_hydromorfoloogia_aruanne_eesti.pdf  
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Kevadsuurvesi on peale maa kuivendamist varasemast palju k»rgem, k»rgveehari on jªrsem ning 

selle kestus l¿hem. Pindmine ªravool suureneb ning see soodustab erosiooni. 

Suvel muutuvad kuivendatud alade j»ed veevaesemaks ning neisse juhitava reovee lahjendamiseks 

ei piisa vett, mille tulemusena vªheneb j»gede isepuhastusv»ime. Kraaviv»rgu laienemine ja 

pindmise ªravoolu intensiivistamine suurendab eesvoolude reostuskoormust.161  

Hajureostust v»ib p»hjustada ka veekogu s¿vendamine. Veekogu s¿vendamise eesmªrk on 

peamiselt tagada vee voolamine, tervendada veekogu, hooldada riigi p oolt hooldatavatel eesvooludel 

kuivenduskraave v»i tagada laevatatavus. Veekogu s¿vendamise tagajªrjel eemaldatakse veekogu 

p»hjast taimestikku, setteid v»i pinnast, mille tulemusena muutub veekogu ºkoloogiline tasakaal 

ning selle taastumine on aegan»udev protsess. K»ige suurem m»ju avaldub s¿vendamise ajal, kui 

s¿vendamise kªigus v»ib setetest eralduda mitmesuguseid saasteaineid ning setted v»ivad liikuda 

veekogus allavoolu.  

5.6.7.  Asulate, tººstusalade ja farmide territooriumidelt ning teedelt ªrajuhitav 

sademev esi  

Hajukoormus v»ib avalduda lagedatelt aladelt (parklad, k»vakattega pinnad jms) koguneva 

saastunud sademevee liikumisena veekogudesse. Sellised lagedad alad v»ivad koguda nii »hust kui 

ka mitmesugustest tehnovahenditest maapinnale langenud v»i sinna jªªnud saasteaineid, mis vihma 

v»i lumesulamisveega kantakse veekogudesse. Samamoodi satuvad veekogudesse ka autoteedelt 

nªiteks »lid, k¿tusejªªgid, libeduset»rjeks kasutatavad kemikaalid, asfaldijªªgid jms. Kui maanteel 

puudub sademevee kanalisatsioon, siis see avaldab eeskªtt m»ju maanteede ªªres ning p»hjavee 

¿lemistes kihtides. 

5.6.8.  Hajaasustuses kanaliseerimata elanikkonna poolt tekitatav reovesi  

Hajukoormus v»ib tekkida aladelt, kus tekkib olmereovett, ent puuduvad reoveekogumiss¿steemid. 

AS- i Maves poolt 201 7. aastal lªbiviidud uuringu p»hjal selgus, et uuringualal paiknevatest 

reoveekogumisaladest vªljaspool elab ca 3300 inimest. Lªªne maakonnas kasutatakse 

hajaasustusega piirkondades reovee kohtkªitluss¿steemidest k»ige enam reoveekogumismahuteid 

(54% inven tariseeritud majapidamistest) ja imbs¿steeme (37% inventariseeritud majapidamistest). 

Hajaasustuses olevatest reovee kohtkªitluss¿steemidest vastavad keskkonna ja »igusaktide n»uetele 

84% (Lªªne maakonnas): kogumismahutitest vastas n»uetele 88% ja imbs¿steemidest 67%. 

K»ikidest ¿le Eesti inventariseeritud s¿steemidest hinnati lekkivateks 16%. On vªhet»enªoline, et 

nendest 16% lekivad k»ik tªielikult v»i, et vesi suubub otse veekogusse162 .  

Suurem m»ju v»ib olla majapidamistel, mis asuvad mere ªªres ning, mille reoveekªitlus ei vasta 

n»uetele. Seega on oluline selgitada vªlja merepiirile lªhemal, kui 200 m olevate majapidamiste 

reoveelahendus ning anda hinnang selle toimimisest.  

 

                                                
161  Timmusk, T. ĂEesti riikliku arengukava raames maaparanduslike abin»ude uuring kuivendatud 

maatulundusmaalt pªrineva hajureostuse vªhendamiseksñ, 2007, 

https://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/MAAPARANDUS/Maaparanduslikud_abinoud.pdf  
162  Hajaasustuse reovee kohtkªitluss¿steemide inventuuri aruanne. AS Infragate Eesti AS, 2014. 
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6.  KOORMUSALLIKATE  MìJU HAAPSALU LAHE 

RANNIKUVEEKOGUMILE  

6.1.  Veetaseme ja maakerke t»usu m»ju  

Haapsalu laht on madalaveeline ala, mis osaliselt kannatab toitainete akumuleerumise ning selle 

tagajªrjel eutrofeerumise all. Laht paikneb piirkonnas, kus siiani on jªªajajªrgne maakerge 

pikaajalist veetaseme t»usu ¿letanud. Kuid maakerke t»usu kiiruse taandumisega ning veetaseme 

t»usu kiirenemisega on olukord muutumas. Leontjev (2018)163  andmetel t»useb suhteline veetase 

10 aasta jooksul 2  cm, 50 aasta jooksul 10  cm ning 100 aasta pªrast on veetase t»usnud 20 cm. 

Selline veetaseme t»us ei muuda Haapsalu lahe s¿gavusi olulisel mªªral ning seet»ttu t»enªoliselt 

ei avalda ka mªrkimisvªªrset positiivset m»ju lahe seisundile. Pigem v»ib madalaveeliste alade 

¿leujutamine tuua s¿steemi tªiendavaid toitaineid. 

Sellegipoolest on k»rgemal baasveetasemel oluline roll tormide ajal, mil see v»imaldab k»rgel 

tormiaegsel veetasemel ning tormilainetusel tungida s¿gavamale sisemaale. Haapsalu lahes loetakse 

kriitiliseks veetasemeks 1,40  meetrit ¿le pikaajalise keskmise BK77 s¿steemi jªrgi. K»igi aegade 

maksimum on seal modelleeritud andmete p»hjal 1,97 m ning rekordiline registreeritud veetasemete 

miinimum on -0,91  m. Haapsalu lahes on kalendriaasta maksimaalsed ajavahemikul 1950 -2006 

kasvanud ligikaudu 2 -3 mm/aastas. Selline kasv viitab muutustele tormiaegsetes tuulest ruktuurides, 

tormide tugevnemisele v»i tormiperioodi pikenemisele. Siiski ei saa eeldada, et veetasemete 

maksimumide kasv jªtkub samamoodi. 

Haapsalu lahes esineb sagedamini keskmisest veetasemest m»nev»rra madalamat veetaset, 

sealjuures p¿sivad madalad veetasemed pikema ajaperioodi vªltel. Maksimaalseid veetasemeid 

esineb harvemini, kuid nende absoluutvªªrtus on v»rreldes madalate veetasemete omaga mªrksa 

suurem. Haapsalu lahe veetasemetes ilmneb tugev sesoonne kªik. Kuu keskmised veetasemed on 

pikaajalisest keskmisest madalamad kevadel ning k»rgemad s¿gisel ja talvel. Sarnane d¿naamika 

esineb ka kalendrikuude maksimaalsete ja minimaalsete veet asemete puhul. Ka k»rgete ning 

madalate kvantiilide puhul esineb s¿gis-  ja talvekuudel v»rreldes suvekuudega suurem varieerumine 

veetasemete vªªrtustes.  

Haapsalu lahes v»ivad veetasemed t»usta kord 10 aasta jooksul 1,56 m k»rgusele, kord 50 aasta 

jooksul 1,96  m k»rgusele, kord 100 aasta jooksul 2,13 m k»rgusele ning kord 1000 aasta jooksul 

2,69  m k»rgusele BK77 k»rguss¿steemi jªrgi. Ekstreemsed veetasemed esinevad ¿ldjuhul koos 

tugeva tormilainetusega. Piirkondades, kuhu tormilained levivad, seguneb madala veelistel aladel 

veemass tªielikult. Lisaks tekitavad k»rged veetasemed ¿leujutusi, mille tagajªrjel uhutakse merre 

tªiendavaid toitaineid. 

Haapsalu lahes on ohtlikku 1,40 m ¿letavat veetaset esinenud aastas keskmiselt 0,44 tunni vªltel, 

maksimaalselt on v eetase olnud ¿he s¿ndmuse jooksul ¿leval 12 tundi. 99,9% kvantiili ¿letavat 

veetaset 0,91  m on esinenud aastas 8 tunni vªltel, mil ¿he s¿ndmuse kestvus oli maksimaalselt 24 

tundi. Keskmisi kvantiile (keskmine veetase on -0,02  m) ¿letab veetase sagedamini ning ¿he 

s¿ndmuse kestvus on pikaajalisem. 1% kvantiilist madalamaid veetasemeid, vªiksemaid 

kui -0,56  m, on aastas esinenud 55 tunni vªltel, mil pikim ajaline kestvus oli 32 tundi. 0,1% kvantiilist 

vªiksemaid vªªrtusi on esinenud aastas 6 tunni vªltel ning pikim s¿ndmus kestis 21 tundi. 

Anal¿¿sis on suures osas toetud Rohuk¿la sadamas teostatud veetaseme m»»distustele. Kuigi 

aegajalt v»ib Rohuk¿la piirkonna ning Haapsalu lahe veetasemetes esineda m»ningaid 10ï

15  sentimeetriseid erinevusi ning l¿hiajaliselt ka suuremaid, annavad Rohuk¿las m»»detud andmed 

hªsti edasi Haapsalu lahe veetasemete ¿ldist d¿naamikat ning pikemaajalisi trende.  

 

                                                
163  Leontjev, H. 2018. Eesti ranniku ªªrsete linnade ¿leujutusalade kaardistamine k»rgusmudeli andmete abil. 

Bakalaurusetºº geodeesia ja maakorraldus»ppekaval, Tartu. 
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6.2.  Lindude vªljaheitest tulenevate toitainete m»ju Haapsalu lahele 

¦hetaoline arusaam lindude vªljaheidete m»just veekogudele puudub. Haapsalu lahel peatuvad 

valdavad sellised linnuliigid, kes toituvad lahes ja veeªªrsel rannikul ning seet»ttu nad veekogusse 

uusi toitaineid sisse ei kanna, vaid toimub kohapealse aine ringkªik. Vªljaheidete edasise Ăsaatuseñ 

kohta tehtud Unckless ja Makarewics (2007) 164  mesokosmose uuring nªitas, et vªljaheite sadenemine 

veekogus toimub ruttu, seet»ttu kiiret ja vahetut veekeemia muutust ei tªheldatud ja kuigi 

ts¿anobakterite hulk suurenes ajas, ei erinenud tulemus katse kontrollandmetest. M»ju veekogule 

pole mªrgata enne, kui lisanduvad muud tegurid. Nªiteks, kui algab tuulte p»hjustatud vee 

segunemine v»i toimuvad muutused produktiivsuses v»i bentose koosseisus.  

Varasemates uuringutes 165  leiti, et vªljaheite fosfor ei p»hjustanud vetikate kasvu l¿hiajalises 

perspektiivis, pigem rikastas setteid. Nn »igetel tingimustel ï nt madalatel lahustunud hapniku 

kontsentratsioonidel v»i k»rge pH juures, v»ib fosfor vabaneda ja halvendada veekvaliteeti. Samuti 

leiti, et vªljaheite kusihape ei lahustunud ja sadenes veekogu p»hja. Nii toitainete ringkªik kui ka 

sette tekkimine s»ltub vªga palju konkreetsest ºkos¿steemist166 . 

Lindudega kaasnevate toitainete kogused vees s»ltuvad liigist, linnupopulatsiooni suurusest, lindude 

toitumisharjumustest (nªiteks hanedel, kes toitusid lutsernist, sisaldasid vªljaheited 5 korda rohkem 

lªmmastikku ja 2,6 korda rohkem fosforit, kui maisist toituvatel hanedel), veekogu 

lahjendusv»imest, ajast ja aastaajast167. Nªiteks kalatoidulise kormorani vªljaheite 

lªmmastikusisaldus on ca 8 korda suurem, kui taimtoidulise hallhane vªljaheites168. Rªndlindudel 

kahtlemata on potentsiaali panustada eutroofilistesse protsessidesse, kuid varasemates uuringutes 

leiti valdavalt, et toimivas s¿steemis linnud ei m»juta toitainete taset olulisel mªªral. 

Mario n jt (1994) 169  leidsid, et aastatel 1981 -82 peatunud 1 021 600 linnu ja 1990 -91 peatunud 

2 435  000 linnu osa oli 6300 ha suurusele jªrvele Prantsusmaal suhteliselt ebaoluline. Nende 

arvestuste kohaselt linnud vastutavad 0,7 ja 0,4% (7640 kg ja 5800 kg) kogu lªmmastiku ning 2,4 

ja 6,6% (2000 kg ja 2530 kg) kogu fosfori lisandumise eest. Leiti, et fosfori osakaal suureneb 

taimekasvu perioodil (aprill ïseptember) kuni 37% -ni. Need nªitajad on v»rreldavad ligikaudsete 

arvutustega (fosforit 4002 kg ja lªmmastikku 9089 kg) Haapsalu lahe kohta.  

Kªttesaadava andmestiku p»hjal tehtud ligikaudsetest arvutustest selgub, et lahel peatuvad liigid on 

valdavalt kohapeal toituvad liigid, mis tªhendab, et lindude poolt vahendatud toitainete lisandumine 

Haapsalu lahte ei ole ku igi suur.  

M»jude hindamine, mis oleks suurema tªpsusastmega, vajab eraldi uuringut, mis arvestab aastate 

vahelisi erinevusi lindude liigikoosseisus ja muutusi arvukuses, st toimuks mitmel jªrjestikusel aastal 

ja v»ttes arvesse uurimisalal peatuvate lindude kªitumist. Tªpsemad ettepanekud vt ptk 10  

 

 

 

                                                
164  Unckless, R., L. ja J. C., Makarewics. The impact of nutrient loading from Canada Geese (Branta canadensis) 

on water quality , a mesocosm approach, 2007. Hydrobiologia, 586: 393 -401  
165  Scherer, N. M., H. L. Gibbons, K. B. Stoops and M. Muller. 1995. Phosporus Loading of an Urban Lake by Bird 

Droppings. Lake and Reservoir Management, 11:4, 317 -327.  
166  Fleming, R., P. Eng and H., Fr aser. 2001. The Impact of Waterfowl on Water Quality ï Literature Review. 

Ridgetown College, University of Guelph Ridgetown, Ontario Canada.  
167  Fleming, R., P. Eng and H., Fraser. 2001. The Impact of Waterfowl on Water Quality ï Literature Review. 

Ridgetown  College, University of Guelph Ridgetown, Ontario Canada  
168  Andrikovics, S., G. Gere, J. Juhasz and G. Lakatos. 2006. Mallard waste production and effects on water quality 

in small water bodies. Pp.125 -130 in Hanson, A., J. Kerekes and J. Paquet.2006. Limno logy and Aquatic Birds: 

Abstracts and Selected Papers from the Fourth Conference of the Societas Internationalis Limnologiae (SIL) 

Aquatic Birds Working Group. Canadian Wildlife Service Technical Report Series No.474 Atlantic Region. xii + 203 

pp.  
169  Marion , L., P. Clergeau, L. Brient, and G. Bertru. 1994. The importance of avian -contributed nitrogen (N) and 

phosporus (P) to Lake Grand -Lieu, France. Hydrobiologia. 279/280: 133 -147   
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6.3.  Sisekoormus  

Varasemalt teostatud uuringute ja seirete tulemused nªitavad, et Haapsalu lahe rannikuveekogumi 

koondseisund on olnud halb  v»i vªga halb. Madalad seisundiklassid on peaasjalikult tingitud 

f¿toplanktonist ning f¿¿sikalis-keemilistest nªitajatest170 , 171 , 172. 2018. aastal nªitas rannikuvee 

kogum halba  seisundit ka ohtlike ainete osas 173 .  

Regulaarse operatiivseire algusest  (alates 2007. aastast) on lahes p¿sivalt vªga halb olnud ¿ldfosfori 

(P¿ld) sisaldus. Planktoni osas on seisund 2007. aastast k»ikunud halva  ja vªga halva vahel, olles 

enamikel aastatel vªga halb. K»rged f¿toplanktoni nªitajad fikseeriti lahes ka varasemates 

uuringutes ï 2000. aastal tªheldati massiliselt liikide esinemine Tagalahes ning 2006. aasta 

tulemuste alusel osutus f¿toplanktoni biomassi suviste nªitajate poolest Haapsalu lahe kesk-  ja 

idaosa konkurentsitult k»ige eutrofeerunumaks merealaks kogu Eesti rannikul. P»hjaloomastiku osas 

on seisund olnud lªbivalt hea  ning p»hjataimestiku osas valdavalt kesine . 

Haapsalu lahe rannikuveekogumis lªbi viidud uuringud ja seire nªitavad, et lahes eristuvad selgelt 

avatud, Vªinamerega piirnev Eeslaht, mille keskkond on iseloomulik eutorfeerumata merealadele, 

ning poolsuletud Tagalaht, mis on tugevalt eutrofeerunud. Ees -  ja Tagalaht erinevad suuresti nii 

planktoni, f¿¿sikalis-keemiliste parameetrite, p»hjaloomastiku kui ka -taimestiku nªitajate poolest.  

Sisekoormuse tªpne osakaal lahes ei ole hetkel teada, kuna puuduvad vastavad uuringud. Samas on 

teada, et Haapsalu laht suuresti mudastunud ning on v»imalik oletada, et setetest vabanev toitainete 

hulk on s uur ja oluline faktor piirkonna troofsuse mªªramisel.174   

Vaatamata Haapsalu linna heitvee puhastusseadmete rekonstrueerimisele on suur osa toitainetest 

akumuleerunud p»hjasetetesse, mida t»endab setetest mªªratud lªmmastiku ja fosfori 

kontsentratsioonide ki ire alanemine lahe suudme suunas. Seega on tagatud pidev toitainevaru 

f¿toplanktoni ja p»hjataimestiku vohamiseks, tªiendav kogus fosforit vabaneb p»hjasetetest 

t»enªoliselt ka talveperioodil hapnikuvaeguse tingimustes. V»ib ºelda, et fosfori¿hendid mªªravad 

ªra bioproduktsiooni suuruse, leitud on tugev positiivne korrelatsioon just ¿ldfosfori ja f¿toplanktoni 

biomassi vahel. Lªmmastiku¿hendite osatªhtsus suviste planktonikoosluste arengus on vªiksem kuid 

loomulikult mªngib rolli ka toitainete absoluutne kontsentratsioon. Kuna Haapsalu lahe siseosa on 

vªga madal, s¿gavusega alla ¿he meetri, loob j»gedega lahte kantavate setete ja k»rgema taimestiku 

lagunemisel tekkiv lisanduv orgaaniline mass eeldusi kiiremaks mudastumiseks ning lahe vee 

s¿gavuse vªhenemiseks selle siseosas. Haapsalu lahe roostikuala seisundit parandaks veevahetuse 

soodustamine, kuid arvestades ulatuslikku mudasetete levikut, tªitub s¿vendatav osa setetega 

varem v»i hiljem uuesti, mist»ttu k¿sitavaks jªªks majanduslik ja keskkonnakaitseline t»husus. 

Mudasetted tarbivad lagunemisel hapnikku, halvendades seega hapnikureģiimi lahe madalaveelises 

osas. ¦heks t»husamaks meetmeks nii Haapsalu kui Matsalu lahes tuleks lugeda roostiku areaali 

piiramist, kusjuures sellisel juhul eemaldatav taimemass tu leb lahest k»rvaldada ning toitaineid 

s¿steemist vªlja viia175 .  

                                                
170  T¦ Eesti Mereinstituut (2001). Rannikumere seire allprogramm òEutrofeerumineñ 2000 aasta koondaruanne 
171  T¦ Eesti Mereinstituut (2007). Matsalu ja Haapsalu lahe seisundi tªpsustamine ning seisundi vastavuse 

hindamine aastaks 2015 kehtestatud keskkonnaeesmªrkidele 
172  Rannikumere operatiivseire aruanded 2007 -  2015. Kªttesaadavad: seire.keskkonnainfo.ee  
173  Eesti Keskkonnauuringute Keskus O¦ (2019). Riikliku keskkonnaseire programmi mereseire allprogrammi 

seiretºº. Ohtlike ainete seire rannikumeres 2018 
174  AS Maves ĂUuringuprogramm Haapsalu lahe rannikuveekogumi reostuse peamiste p»hjuste vªlja selgitamiseks 

ja meetmekava vªljatººtamiseksñ, 2017 
175  T¦ Eesti Mereinstituut (2007). Matsalu ja Haapsalu lahe seisundi tªpsustamine ning seisundi vastavuse 

hindamine aastaks 2015 kehtestatud keskkonnaeesmªrkidele 
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6.4.  Koormus vooluveekogudest (punkt -  ja hajukoormusallikad)  

Erinevate koormusallikate m»ju hindamiseks Haapsalu rannikuveekogumile viidi lªbi punkt-  ja 

hajukoormusallikatest lªhtuvate toitainete modelleerimine (vt Lisa 3). Kasutades EstModelit 

modelleeriti toitainete (¿ldfosfor, ¿ldlªmmastik) merekoormus Haapsalu lahe valglas. Arvutatud on 

Haapsalu lahe 9 olulisema vooluveekogu toitainete hinnangulised ªrakanded 1994-2017. Kuna 

toitainete hinnangulin e ªrakanne arvutatakse ªravoolu mooduli ja N, P ªrakande moodulite alusel, 

siis ªrakanded vooluvete valglalt s»ltuvad valgla pindalast.  

  

Joonis 56 . Haapsalu lahe 9 olulisema vooluveekogu valglate pindalade osakaalud  

Joonisel 56 on toodud Haapsalu lahe 9 olulisema vooluveekogu valglate pindalade osakaalud. Joonisel 

56 on nªha, et Taebla j»gi, Salaj»gi ja V»nnu oja annavad koos ca 75% vooluvete kogukoormusest. 

Haapsalu lahe valgla ªravoolu hinnangulisteks arvutused on tehtud EstModeli h¿droloogiamooduliga, 

kasutades Matsalu alamvesikonnas m»»detud seireandmeid. EstModel on valglalt toiteainete 

ªrakande aastap»hine hinnangumudel, mille koostamisel on rakendatud mitmeid eeldusi, lihtsustusi 

ja algupªraseid arvutusalgoritme. 

Koormusallika pªritolu jªrgi jaotatakse valglalt ªrakanne looduslikuks ªrakandeks ja inimtekkeliseks 

koormuseks. Koormusallika t¿¿bi jªrgi jaotatakse ªrakanne hajukoormuseks ja punktallikate 

koormuseks. Valgla hajukoormus sisaldab looduslikku ªrakannet ja inimtekkelist koormust. 

Punktallikate koormus kuulub inimtekkelise koormuse hulka. EstModeli arvutusskeemi 

koormuselemendid on nªidatud alloleval joonisel (Joonis 57 ). A jaliselt on EstModel kohaldatud 

aastakeskmiste vªªrtuste arvutamiseks.  
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Joonis 57 . EstModeli koormushinnangute arvutuselemendid  

Alljªrgnevas tabelis (Tabel 59 ) on toodud Haapsalu lahe valgla punktallikate koormus. Tabel 60  ja 

Tabel 61  on esitatud Haapsalu lahe valgla N -¿ld ja P-¿ld 2017. aasta modelleeritud 

ªrakandekoormused, kus on eraldi nªidatud ªravool, kontsentratsioon ning N ja P ªrakanded 

erinevatelt maakasutust¿¿pidelt. Iga maakasutust¿¿bi juures on eraldi vªlja toodud looduslik 

koormus ja inimtekkeline koormus. Kuna punktallikate koormus on vªga vªike, siis on Tabel 59  

toodud koormusandmed esitatud kilogrammides.  

Tabel 59 . Haapsalu lahe valgla punktallikate 2017.a. arvutuslik koormus  
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1 LA039  Linnamªe 8,96  0,38  270  6,2  253  9 4,4  8,6  Salaj»gi 
(Kªrbla 

peakraavi 
kaudu)  

2 LA077  Oru (Niibi III)  8,66  0,79  65  6,0  61  1 4,3  1,0  Salaj»gi 

(Oti kraavi 
ja Oru 
peakraavi 
kaudu)  

3 LA004  Salaj»e (Niibi) 9,80  11,50  93  6,6  87  1 4,8  1,0  Salaj»gi 
(Rabakraav

i kaudu)  

4 LA022  Taebla  5,50  1,01  272  4,1  261  26  2,9  25,3  Taebla j»gi 

5 LA038  Uugla  14,42  0,17  118  8,8  108  68  6,5  63,6  Taebla j»gi 
(S»nnisoo 
ja Uugla 

kraavide 
kaudu)  
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6 LA036  Palivere tehas  23,74  0,20  24  12,2  21  2 9,4  1,8  Taebla j»gi 
(Orkse 

kraavi 
kaudu)  

7 LA036c  Palivere tehas 
1)   

23,80  0,24  3 12,2  3 2 9,4  1,8  Taebla j»gi 

(Orkse 
kraavi 
kaudu)  

8 LA085  Kaopalu  23,10  23,74  217  12,0  191  22  9,3  20,0  Taebla j»gi 
(Kaopalu 
kraavi 

kaudu)  

9 LA079  Palivere farm 
2)  

17,50     10,1     7,6    Taebla j»gi 

10  LA003  Kirimªe  13,25  1,30  1363  8,3  1250  153  6,1  143,

7 

Arumetsa 

peakraav 
(Jaani ja 
V»nnu 
kraavide 
kaudu)  

11  LA081  Ragn -Sells AS  2,80  0,17  25  2,3  24  2 1,5  2,0  Asuk¿la 

peakraav 
(Jaamaoja)  

12  LA069  Renditehnika 
2)  

1,54     1,3     0,9    Uuem»isa 

oja (Oja 
kraav)  

13  L 041 P¿rksi  4,30  0,24  88  3,3  85  3 2,3  2,9  ¥sterby 
peakraav 
(¥sterby 
oja)  

14  L 068 Sutlepa  3)   0,00  57  95,0  3 12  95,0  8,4  Sutlepa 

kraav  

15  LA002  Haapsalu 4)   15,10  3968  0,0  3968  160  0,0  160,

0 

Haapsalu 

Tagalaht  

16  LA094  Haapsalu 5)           pinnas  

Kokku     631

4  
  440   

1)  Sademevee vªljalask 
2)  Andmed puuduvad  
3)  Juhitakse Sutlepa kraavi, millel puudub ¿hendus merega 
4)  Juhitakse otse Tagalahte  
5)  Juhitakse pinnasesse, andmed puuduvad, kuna rakendub tººle vaid valinguvihma korral 

Tabel 60 . Haapsalu lahe valgla N -¿ld 2017.a modelleeritud ªrakandekoormused  
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P»llud 58,69  13,78  0,71  6,193  19,47  120,10  139,58  

Metsad  149,10  35,00  1,82  1,046  49,47  10,42  59,92  

Turbaalad  8,67  2,03  0,11  0,915  2,88  0,17  3,05  

Mªrgalad  49,80  11,69  0,61  0,949  16,52  1,61  18,14  

Karjamaad  52,04  12,22  0,63  1,242  17,27  7,55  24,83  

Veemaad  11,62  2,73  0,14  1,146  0,00  0,00  5,12  

Muud alad  96,08  22,55  1,17  0,878  31,88  0,52  32,41  
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Kokku  426,00  100,00  5,19   137,49  140,36  283,05  

 

Tabel 61 . Haapsalu lahe valgla P -¿ld 2017.a modelleeritud ªrakandekoormused  
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P»llud 58,69  13,78  0,71  0,137  0,54  2,54  3,09  

Metsad  149,10  35,00  1,82  0,038  1,38  0,78  2,16  

Turbaalad  8,67  2,03  0,11  0,025  0,08  0,00  0,08  

Mªrglad 49,80  11,69  0,61  0,027  0,46  0,05  0,51  

Karjamaad  52,04  12,22  0,63  0,028  0,48  0,08  0,56  

Veemaad  11,62  2,73  0,14  0,021  0,00  0,00  0,09  

Muud alad  96,08  22,55  1,17  0,026  0,89  0,05  0,94  

Kokku  426,00  100,00  5,19   3,83  3,51  7,43  

Valglalt ªrakanduva vee N-¿ld keskmine kontsentratsioon 2017.a oli hinnanguliselt 0,97 mg/l ja 
looduskontsentratsiooni vªªrtuseks oli 0,86 mg/l. Valglalt ªrakanduva vee P-¿ld keskmine 
kontsentratsioon 2017.a. oli hinnanguliselt 0,045 mg/l ja looduskontsentratsiooni vªªrtuseks oli 
0,023 mg/l.  

Allolevatel joonistel ( Joonis 58  ja Joonis 59) on esitatud 2017.a Haapsalu lahe valglalt ªrakanduvad 

¿ldlªmmastiku ja ¿ldfosfori aastased modelleeritud hajukoormused.  
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Joonis 58 . Haapsalu lahe valglalt ¿ldlªmmastiku modelleeritud ªrakande jaotus 

maakasutuse jªrgi  
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Joonis 59 . Haapsalu lahe valglalt ¿ldfosfori modelleeritud ªrakande jaotus maakasutuse 

jªrgi  

Haapsalu lahe valgla vooluvete toitainete ªrakande hinnangulistest arvutustest ilmneb, et Taebla 

j»gi, Salaj»gi ja V»nnu oja annavad koos ca 75% vooluvete kogukoormusest. Haapsalu lahe valgla 

aastakeskmine ªravool on aastati oluliselt muutuv olles keskmiselt 4,2 m3/s (max 6,71 m 3/s; min 

2,39 m 3/s).  

Haapsalu lahe valgla aastased toitainete ªrakanded on samuti oluliselt muutuvad. N-¿ld aastane 

koormus on keskmiselt 351 t/a (m ax 600 t/a; min. 177 t/a). P -¿ld aastane koormus on keskmiselt 

6,57 t/a (max 10,99 t/a; min 2,33 t/a). Haapsalu lahe valglalt ªrakanduva vee hinnanguline N-¿ld 

sisaldus on keskmiselt 2,66 mg/l (max 3,53 mg/l; min 1,93 mg/l), jªªdes viimastel aastatel heasse 

ja kesisesse seisundiklassi. Haapsalu lahe valglalt ªrakanduva vee hinnanguline P-¿ld sisaldus on 

keskmiselt 0,049 mg/l (max 0,070 mg/l; min 0,031 mg/l), jªªdes viimastel aastatel vªga heasse ja 

heasse seisundiklassi. Haapsalu lahe valglalt ªrakanduva aastased  N-¿ld kogused on kasvava 

suundumusega ja P -¿ld kogused vªheneva suundumusega.  

Haapsalu lahe valglalt ªrakanduvad toitainete kogused on vªga tugevasti s»ltuvad aastastest 

ªravooludest ning valglalt ªrakanduvad N-¿ld ja P-¿ld kogusete vªªrtused omavahel tugevasti 

korrelatsioonis, mis omakorda on tingitud nende m»lema olulisest s»ltuvusest ªravoolust. 

Haapsalu lahe valglalt ªrakanduva toitainete koormuse N/P suhtarv on keskmiselt 56 (maks. 88; 

min. 28). See nªitab, et Haapsalu lahe valglalt ªrakanduvas vees on eutrofeerumist limiteerivaks 

toitaineks fosfor.  

Eraldi rannikuveekogumi valglas paiknevate j»gede modelleerimist ei teosatud, kuna j»gede 

pikaajaliste koormusarvutused nªitavad, et erinevatel aastatel on ªrakande vªªrtused suuresti 

k»ikuvad. Modelleerimise eesmªrk on vªlja tuua koormuse jaotus ¿ksikute koormusallikate vahel. 
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Modelleerimine annab aasta keskmised tulemused ja need ei ole v»rreldavad ¿ksikseiretega. Aruande 

Lisas 3 on toodud 9 olulisema vooluveekogu N -¿ld ja P-¿ld hinnangulised koormused aastatel 1994 -

2017 (vt. tabelid 4 ja 5). Tabelis 62 on k»rvutatud puhastite kogukoormused j»gede kaupa sama j»e 

keskmise kogukoormusega. Andmeid v»rreldes saame hinnata punkkoormustallikate osakaalu iga 

j»e kogukoormuses. Tabelis 62 toodud andmete p»hjal v»ime vªita, et punktkoormusallikate m»ju 

k»ikidele j»gede kogukoormustele on vªike, P-¿ld puhul 0-16% ja N -¿ld puhul 0-3% ning 

punktkoormusallikad ei m»juta oluliselt j»gede kogukoormust.  

Tabel 62 . Punktkoormusallikate (puhasti te) osakaal iga j»e kogukoormuses 
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Kesk.  P-¿ld 
koormus, kg/a  

587  240  1760  1435  972  113  154  94  210  

Puhastite  P-¿ld 
kogukoormus  

2 -  120  11  153  -  -  -  15  

Puhastite osakaal 
j»e 
kogukoormuses  

0,3%  0 6,8%  0,8%  15,7%  0 0 0  7,1%  

Kesk. N -¿ld 

koormus, kg/a  31372  12845  94033  76659  51957  6011  8234  5023  11198  

Puhastite  N-¿ld 
kogukoormus  25  -  634  428  1363  -  -  -  145  

Punktallika 
osakaal j»e 

kogukoormuses  0,1%  0 0,7%  0,6%  2,6%  0 0 0 1,3%  

Uuringualal pai kevate puhasti heitvee m»ju ulatub alati kuni j»e suudmeni vªlja, kuid tªpselt m»ju 

ulatust on keeruline hinnata ja eristada looduslikust koormusest. Puhastite 2017. aasta arvutuslik 

koormus j»gede suudmetes on toodud Tabel 59  iga punktallika kohta eraldi. Kui tabelis 59 toodud 

andmeid v»rrelda Tabel 60  ja Tabel 61  toodud 2017. aasta Haapsalu lahe valgla N -¿ld ja P-¿ld 

modelleeritud hajukoormusega, siis nªeme, et punktallikate koormuse osakaal on t»esti vªike (nªit. 

fosfori osas oli punktallikate kogukoormu s 0,440 t/a ning hajukoormus 7,43 t/a).  

Haapsalu lahe valglalt toitainete ªrakande modelleerimistulemustest v»ib jªreldada, et valdavalt 

pªrineb Haapsalu lahe toitainetekoormus hajukoormusallikatest (P-¿ld 7,43 t/a ja N-¿ld 283 t/a) 

Punktallikate osakaal H aapsalu lahe valgla koormuses on vªike (P-¿ld 0,44 t/a ja N-¿ld 6,314 t/a). 

Seet»ttu on punktallikate koormuse vªhendamine Haapsalu lahe seisundi parandamismeetmena 

vªhese t»hususega. 

Erinevate maakasutust¿¿pide osas on suurimad toiteainete allikad p»llumaad (P -¿ld 3,1 t/a ja N-¿ld 

140 t/a) ning metsad (P -¿ld 2,2 t/a ja N-¿ld 60 t/a), mis annavad koos 70% nii ¿ldfosfori kui ka 

¿ldlªmmastiku kogukoormusest. Hajukoormusest ligi poole moodustab looduskoormus (52% 

¿ldfosfori puhul ja 49% ¿ldlªmmastiku puhul). 

Pikaajalistest hinnangulistest arvutustest nªhtub, et Haapsalu lahe toitainete koormus on aastati 

vªgagi erinev. Seet»ttu oleks suundumuste tªpsemaks vªljaselgitamiseks soovitav teha ka 

modelleerimisarvutusi pikema perioodi ulatuses.  
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7.  VEEMAJANDUSKAVAS PLANEERITUD KESKKONNA -

EESM RKIDE SAAVUTAMISE TìEN OSUS 

Haapsalu lahe rannikuveekogumi kesine seisund ei ole parandatav kiiresti, kui ¿ldse. Teiste 

rannikuveekogumitega v»rreldes on sellel mitmed eripªrad, mis ei v»imalda probleemi kiiret 

lahendust. Isegi ¿he, kahe v»i kolme olulisema punktkoormus sallika reaalne likvideerimine ei pruugi 

kajastuda lahe seisundis. Sissevool koos loodusliku ja inimtekkelise hajureostusega jªtkub 

paratamatult.  

Peamine p»hjus, mis teeb Haapsalu lahe rannikuveekogumi eriliseks, on (vªhemalt viimase ajani 

mereveetaseme t»usu ees domineerinud) maakerge ja sellest tulenev loodusliku veevahetuse 

pidurdumine. Loodusliku protsessi t»estuseks on siinkohal pidev veepeegli kahanemine lahe idaosas, 

ammu enne punkt -  ja oluliste hajureostuse allikate tekkimist 20. sajandi keskel. Loodusliku protsessi 

tulemusel on Eestis sadu kinnikasvanud jªrvi, merealadest on loodusliku protsessi tulemusel kadunud 

nªiteks Kassari laht (mille ¿mber toimuval arutelul on sarnaseid jooni Haapsalu lahega).  

V»ttes aluseks prognoosi, mille kohaselt on meretaseme t»us maakerget ¿letamas, ei saa samuti 

vªita, et see on Haapsalu lahe jaoks ¿ksnes positiivne stsenaarium. Veetaseme t»usuga kasvaks lahe 

veemaht, esmases lªhenduses lahjeneks lahe reostuskoormus. Samal ajal ujutatakse ¿le maakerke 

tagajªrjel hiljuti maastunud rannikuala ning veetaimedele soodne kasvukoht ¿ha laieneb, otse lahte 

suubuvate j»gede suudmed pigem ummistuksid. Meretaseme t»usuga kaasneda v»iv iseeneslik 

voolutee taastumine Noarootsi ja mandri vahe l on v»imalik, aga see ei s¿nni t»enªoliselt nii kiiresti, 

kui toimus selle kadumine. Ka meretaseme keskmine t»us nªiteks 10 cm v»rra (mis v»ib prognooside 

kohaselt v»tta pool sajandit) ei muuda veel ¿ldist vee tsirkulatsiooni Haapsalu lahes.  

Haapsalu lah e rannikuveekogumit eristab teistest rannikuveekogumitest suur veekogumisisene 

varieeruvus, seda nii bioloogiliste kvaliteedielementide, f¿¿sikalis-keemiliste ¿ldtingimuste kui 

h¿dromorfoloogiliste kvaliteedinªitajate seisukohalt. Varieeruvuse primaarseks aluseks on Haapsalu 

lahe suletus, pooljªrvelise veekogumi (suuremas osas looduslik) muutumine jªrvelise veekogumi 

suunas. Vaid Matsalu lahe rannikuveekogum on Haapsalu rannikuveekogumine suletuse m»ttes 

v»rreldav, Matsalu lahe looduslik lªbipesemine Kasari j»e poolt on aga mitu suurusjªrku kiirem, kui 

looduslik veevahetus Haapsalu lahes. K»ik teised Eesti rannikuveekogumid on pigem avamere osad, 

Haapsalu lahega v»rreldes vªheliigendatud ranniku, suurema pindala ja s¿gavuse ning selgelt 

merelise hoovuste s¿steemiga, mist»ttu nende veekogumisisene varieeruvus ºkoloogiliste 

parameetrite osas on kordades vªiksem. 

Haapsalu lahe valglalt toitainete ªrakande modelleerimistulemustest v»ib jªreldada (vt Tabel 63 ) , et 

valdavalt pªrineb Haapsalu lahe toitainetekoormus hajukoormusallikatest (P-¿ld 7,43 t/a ja N-¿ld 

283 t/a) Punktallikate osakaal Haapsalu lahe valgla koormuses on vªike (P-¿ld 0,44 t/a ja N-¿ld 

6,314 t/a).  

Erinevate maakasutust¿¿pide osas on suurimad toiteainete allikad p»llumaad (P-¿ld 3,1 t/a ja N-¿ld 

140 t/a) ning metsad (P -¿ld 2,2 t/a ja N-¿ld 60 t/a). Lindude vªljaheidetest tuleneva totainete 

koormuse hindamisel selgus , et lahel peatuv ad liigid on valdavalt kohapeal toituvad liigid  ning 

vªiksem osakaal on rªndepeatujate panusel kevad -  ja s¿gisrªndel. Ligikaudsete arutuste p»hjal v»ib 

vªita, et lindude poolt vahendatud toitainete lisandumine Haapsalu lahte ei ole kuigi suur.  

Tabel 63 . Haapsalu lahe rannikumeekogumis  N-¿ld ja P -¿ld koormused (2017. aasta 

andmete p»hjal) 
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P»llud 139,58  3,09  

Metsad  59,92  2,16  

Turbaalad  3,05  0,08  
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Mªrgalad  18,14  0,51  

Karjamaad  24,83  0,56  

Veemaad  5,12  0,09  

Muud alad  32,41  0,94  

Punktkoormus allikad  6,314  0,44  

Lindud e vªljaheited aasta vªltel 9 ,089  4 ,0 02  

Rªndepeatujate panused kevad-  ja 

s¿gisrªndel 
6 ,878  2 ,95  

Kokku  105,831  95,72  

 

Haapsalu lahe rannikuveekogumi Ăheañ seisundi saavutamiseks on ilmselt vajalik ulatuslik sekkumine 

looduslikesse protsessidesse  ning peaks rakendama meetmeid, mis on vªga kulukad. Hea seisundini 

j»udmine v»taks igal juhul aega vªhemalt 10 aastat ning puudub kindlus, et see tagaks 

rannikuveeko gumi hea seisudi saavutamise.  
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8.  MEETMED  RANNIKUVEEKOGUMI SEISUNDI 

PARANDAMISEKS  

8.1.  Rannikuveekogumi puhastamine setetest  

Haapsalu lahes ei ole kªesoleva aruande koostajale teadaolevalt uuritud merep»hja settekihtide 

paksust, lasuvust ning nende omadusi. Seet»ttu kasutati tººs ravimuda kihi keskmist paksust 0,4 m 

ja f¿¿sikalisi omadusi. Haapsalu lahe setete liikumise modelleerimiseks koostati eraldi setete 

liikumise modelleerimine  kasutades tarkvara Delft3D (vt tªpsemalt Lisa 4). 

Modelleeriti jªrgimisi stsenaariume:  

0.  Olemasolev olukord.  

1.  Tahu lahe kanal. Kujutab endast Tahu lahe p»hjaosa ning Tagalahte ¿hendavat kanalit 

s¿gavama p»hja nªol (s¿gavus 2 m). Alamstsenaariumitena vaadeldi muutusi 0  m 

veetaseme puhul (1.0) ning 99% kvantiilile vastava vªªrtuse korral (1.1).  

2.  Tagalahe kanal. Kujutab endast s¿vendatud ala Tagalahe p»hjaosas, t»hustamaks 

veevahetust Tagalahe idaosa ja Eeslahe vahel. Alamstsenaariumitena vaadeldi muutusi 

1 m (2.1) ja 2  m (2.2) s¿venduse s¿gavuse puhul. 

3.  Tagalahes 2  meetrini s¿vendatud ala.  

Kaks  anal¿¿situd s¿vendusala (Tahu kanal ja Tagalahe kanal) valiti vªlja v»imaliku Noarootsi kanali 

pikenduseks. V»imalik kanal ¿hendaks Hara lahte Tahu lahega (vt kªesoleva tºº Lisa 6). Kolmas ala 

valiti laiem kui eelmised ning asetati Tagalahe keskele anal¿¿simaks s¿vendamise m»ju lahe 

keskosale. Iga stsenaariumi vaadeldi neljast erinevast suunast puhuva tuule korral.  

K»ikide stsenaariumide puhul oli mudelis rakendatud 99% kvantiilile vastavaid tuule kiiruseid ja 

veetasemeid. Stsenaariumis 1.0 on erandlikult rakendatud 99% kvantiile vastavaid tuuli ning 0 -

veetaset. Kirjeldatud stsenaariumite merep»hjade s¿gavused on nªidatud allolevatel joonistel 

(Joonis 60  kun i Joonis 63) ning s¿vendusalade geomeetrilised nªitajad on Tabel 64 . 

Esitatud stsenaariumide puhul uuriti nii setete liikumist kui ka seda, kuidas m»jutaks s¿vendamine 

Tagalahe veevahetust. See on kirjeldatav vooluhulga muutmisega mingis ristl»ikes. Siin on vooluhulk 

vektoriaalne suurus, sest sellel on s»ltuvalt vee voolamise suunast kas positiivne v»i negatiivne 

vªªrtus. Kuna tulemuseks on integraalne suurus kogu ristl»ike ulatuses (¿ks vªªrtus teatud 

ajahetkel), siis v»ib reaalse vee voolamise korral olla tulemuseks ka 0, mis peegeldab seda, et teatud 

osas ristl»ikes voolab vesi paremale, teises vasakule ning need tasakaalustavad teineteist. Pikemate 

ristl»igete korral ei ole vªlistatud ka mitmed suunamuutused. Kªesolevas tººs kasutatud ristl»iked 

vt Joonis 64 . 

Tabel 64 . S¿vendusalade geomeetrilised nªitajad  

Jrk 

nr  
S¿vendusala nimi Pindala A, 

mĮ 
S¿gavus d, m S¿venduse maht V, 

mį 

1 Tahu kanal  82 000  2,0  51 600  

2.1  Tagalahe kanal  50 500  1,0  38 300  

2.2  Tagalahe kanal  50 580  2,0  53 100  

3 Tagalahe keskosa  102 090  2,0  125 450  
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Joonis 60 . Vee s¿gavused modelleeritaval alal. Stsenaarium 0 (olemasolev situatsioon) 

 

 

 

Joonis 61 . Vee s¿gavused. Stsenaariumid 1.0 ja 1.1: 2 m s¿gavune kanal Tahu laheni  
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Joonis 62 . Vee s¿gavused. Stsenaarium 2.2: 2 m s¿gavune kanal Tagalahes. 

Stsenaariumi 2.1 puhul on kanali s¿gavus 1 m, muud nªitajad on samad  

 

 

Joonis 63 . Vee s¿gavused. Stsenaarium 3: 2 m s¿gavune ala Tagalahe keskosas 
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Joonis 64 . Kujutletavad ristl»iked (helesinisega) Tahu lahes vee vooluhulkade 

m»»tmiseks. Ristl»ige ĂTagalahtò on ristl»ikest ĂValjalaskò eristamiseks punasega  
 
¦hest suunast puhuvate tugevate tuulte (99% kvantiilile vastav tuule kiirus) ning k»rgete 

veetasemete (99% kvantiilile vastav veetase) korral toimuvad muutused settekihis on nªidatud 

jªrgnevatel joonistel (Joonis 65  kuni Joonis 68 ). Setete liikumise iseloomustamisel tuleb meeles 

pidada, et tulemustes esitatav info on kvalitatiivne, sest ei ole teada settekihtide paksused ja 

ulatused ega ka setete enda parameetrid. Praegu ses anal¿¿sis on need eeldatud ¿he vªikse ala 

uuringutulemustest.  

  

Joonis 65 . Setete kihi paksus loodetuulega  
 

Joonis 66 . Setete kihi paksus kirdetuulega  
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Joonis 67 . Setete kihi paksus edelatuulega  
 

Joonis 68 . Setete kihi paksus kagutuulega  
 

K»ige suuremad on setete liikumised edelast puhuvate tuulte korral. Kuigi loodetuulte kiirus oli 

modelleerimisel sama ning veetase oli peaaegu v»rdne, siis on edelatuulte korral Eeslahes setete 

erosioon ning Tagalahes akumulatsioon veidi suurem. See on p»hjustatud ilmselt tuulelainete 

lªhenemissuuna ja bat¿meetria koosm»just, mis avaldub setete liikumise mustris. Idatuulte puhul 

on need liikumised vªhese ulatusega, sest l¿hikese tuule jooksumaa t»ttu Tagalahe ja Tahu lahe 

kohal on lained madalad.  

S¿vendatud alad pole modelleeritud andmete p»hjal setetest ummistunud. Tagalahe idapoolsete 

osade puhul ( Joonis 68) tuleneb see asukohast, mis on varjatud k»rgete lainete eest. Seet»ttu on 

veeosakeste liikumiskiirused madalad (¿le veesamba keskmistatud vee liikumise kiirus on vªiksem 

kui 10  cm/s, kui tuul kiirusega 17  m/s puhub edelast) ning nende erodeeriv m»ju vªheldane. 

Lªªnepoolsetel s¿vendusaladel on toimunud m»ningane settimine (maksimaalselt 10  cm), kuid see 

on marginaalne, kuna hoovused on koondunud s¿vendatud kanalitesse. See on toonud kaasa vee 

liikumiskiiruse lokaalse suurenemise, mist»ttu akumulatsioon pole v»imalik. Kanalite tªiskandumine 

toimub pikema aja jooksul k»ikuva veetaseme tingimustes.  

Stsenaariumide modelleerimisel leitud ristl»igete integraalsed vooluhulgad tuli teha ¿ksteisega 

v»rreldavaks. M»»tmiseks kasutatud ristl»iked oli nimelt erinevate pikkustega. Seega jagati esmalt 

vooluhulgad ristl»igete pikkustega, mislªbi saadi ¿hikuks L/s/m. Tulemused on toodud jªrgnevates 

tabelites ( Tabel 65  kuni Tabel 68). Kuna tegu on vªikeste integraalsete vooluhulkadega 

(vastassuunalised vooluhulgad tasakaalustavad teineteist), siis v»ib lugeda +/-15% muutused 

vªheolulisteks.  

Tabel 65 . Tahu ristl»iget lªbivad vooluhulgad (L/s/m) 0- stsenaariumi puhul erinevate 

tuulte korral ning nende muutused erinevate stsenaariumide puhul  

Tuule suunad  

Stsenaariumid (Tahu ristl»ige) 

0  1.0  1.1  2.1  2.2  3  

Kirre (NE)  10 L/s/m  -69%  +20%  +0%  +0%  +0%  

Kagu (SE)  9 L/s/m  -69%  +31%  +8%  +0%  +8%  

Edel (SW)  11 L/s/m  -44%  +13%  -6%  -6%  -6%  

Loe (NW)  4 L/s/m  -83%  -33%  -17%  +0%  -33%  

Tahu ristl»ikes on neljast vaadeldud ristl»ikest k»ige vªiksemad vooluhulgad. See on seletatav 

ristl»ike varjatud asukohaga. Veetaseme alanedes langeb tunduvalt (ligikaudu -70%) ristl»iget lªbiva 

vee hulk (stsenaarium 1.0). Vaid edelatuultega on vooluhulga vªhenemine vªiksem kui pool 0-
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stsenaariumis ( Tabel 65 ) arvutatust ( -44%). Kuna ¿lejªªnud stsenaariumid (1.1, 2.1, 2.2, 3) on 

arvestatud 99% kvantiilile vastava veetasemega, siis on selge, et madalamatel veetasemetel on 

veevahetus oluliselt vªiksem igasuguse muu pakutud s¿vendustºº (stsenaariumi) korral. Tagalahe 

p»hjapoolsesse ossa kanali rajamisel (stsenaariumid 2.1 ja 2.2) on muutused vªheolulised (alla 15%) 

pea k»ikide tuule suundade korral. Seega ei m»juta sealses asukohas mere p»hja puhastamine 

Tagalahe idaosa ega sellest idasse jªªvaid veekogusid. Pigem vªhendab Tagalahe keskosa 

puhastamine (stsenaarium 3) vee liikumist ida pool loodetuultega.  

Tabel 66 . Ristl»iget ĂTagalahtò lªbivad vooluhulgad (L/s/m) erinevate suundade ja 

stsenaariumide korral  

Tuule suunad  

Stsenaariumid (ristl»ige ĂTagalahtñ) 

0  1.0  1.1  2.1  2.2  3  

Kirre (NE)  14 L/s/m  -100%  +25%  +0%  -8%  +8%  

Kagu (SE)  1 L/s/m  -100%  +300%  +300%  +300%  +400%  

Edel (SW)  12 L/s/m  -90%  -20%  +0%  +20%  +0%  

Loe (NW)  9 L/s/m  -38%  -13%  +0%  +25%  +13%  

Ristl»ikes ĂTagalaht on madala veetaseme korral (stsenaarium 1.0) vooluhulkade langus suur. Vaid 

loodetuultega on vªhenemine vªiksem, mis on p»hjustatud teatud nurga all saabuvatest lainetest. 

Arvestamata v»ib jªtta kagutuulest p»hjustatud vooluhulkade muutused, kuna algse olukorra 

absoluutvªªrtus on v»rreldes teistega vªike. 100% langus stsenaariumis 1.0 ei pruugi tªhendada 

vee liikumise tªielikku lakkamist, vaid ristl»ikes olevate voolude tasakaalustumist. 

Tahu lahe kanali rajamine suurendab kirdetuulte korral veeva hetust Tagalahe ristl»ikes (t»us 25%), 

kuid edela -  ja loodetuulte korral pigem vªhendab. Tagalahe keskosa puhastamine ei oma m»ju 

vooluhulkade muutusele. Positiivne m»ju vooluhulkade suurendamise suunas on Tagalahe kanalil, 

mis lªbib ka Tagalahe ristl»iget. Vee liikumise kiirus suureneb rajatatud kanalis.  

Tabel 67 . Ristl»iget ĂValjalaskò lªbivad vooluhulgad (L/s/m.) erinevate suundade ja 

stsenaariumide korral  

Tuule suunad  
Stsenaariumid (ristl»ige ĂValjalaskñ) 

0  1.0  1.1  2.1  2.2  3  

Kirre (NE)  7 L/s/m  -75%  +0%  +0%  +0%  +0%  

Kagu (SE)  23 L/s/m  -75%  +13%  +6%  +6%  +13%  

Edel (SW)  49 L/s/m  -76%  +3%  +0%  +6%  +6%  

Loe (NW)  11 L/s/m  -50%  +0%  +0%  +13%  +50%  

Ristl»ikes ĂValjalaskñ vªhenevad vooluhulgad, kui veetase langeb (stsenaarium 1.0). ¦lejªªnud 

stsenaariumide puhul on nªha, et ristl»ikes ei toimu erilisi muutusi vooluhulkade suuruses (muutused 

alla 15%). Vaid loodetuulte korral suurendab Tagalahe keskoss a rajatud s¿vend (stsenaarium 3) vee 

liikumise kiirust.  

Tabel 68 . Ristl»iget ĂHolmò lªbivad vooluhulgad (L/s/m.) erinevate suundade ja 

stsenaariumide korral  

Tuule suunad  

Stsenaariumid (ristl»ige ĂHolmñ) 

0  1.0  1.1  2.1  2.2  3  

Kirre  (NE)  19 L/s/m  -83%  +15%  +0%  +0%  +10%  



Error! No text of specified style in document.  

HAAPSALU LAHE RANNIKUVEEKOGUMI SEISUNDI EKSPERTHINNANG  

127  / 172   

Tuule suunad  

Stsenaariumid (ristl»ige ĂHolmñ) 

0  1.0  1.1  2.1  2.2  3  

Kagu (SE)  21 L/s/m  -83%  -26%  +0%  +0%  +4%  

Edel (SW)  35 L/s/m  -71%  +5%  -3%  +0%  -3%  

Loe (NW)  1 L/s/m  -50%  +100%  -100%  +0%  +100%  

Kuna Holmi ristl»ige jªªb Tagalahest kaugemale lªªne poole, on tulemustest nªha, et merep»hja 

puhastus -  v»i s¿vendustººd m»jutavad vªhe (muutused alla 15%) vooluhulkasid Holmi ristl»ikes. 

Stsenaariumi 1.1 suurem m»ju kirdetuulte korral on p»hjustatud ilmselt vee liikumise kiirenemisest 

rajatud kanalis (tuul pressib vett Tagalahest Eeslahte). Sama efekti on nªha ka teiste 

s¿vendamisalade puhul. Suured muutused loodetuulte korral (muutused ligikaudu 100%) on 

selgitatavad vªga vªikse absoluutse vooluhulgaga (1 L/s/m), mist»ttu ei ole vaja neid tulemusi 

arvestada.  

Tulemustest nªhtub, et k»ige vªiksem m»ju vooluhulkade muutusele Haapsalu lahe kujutletavates 

ristl»igetes oli Tagalahe kanalil (stsenaarium 2). Tagalahe kanal paiknes kolmest anal¿¿situd 

s¿vendusvariandist k»ige lªªne pool ning oli osaliselt ka juba s¿gavamas vees. Valitud ala oli 

pindalalt ka k»ige vªiksem (Tahu kanal oli 1,62 ja Tagalahe keskosa kanal 2 korda suurem). 

S¿venduss¿gavuse muutmine (1 m pealt 2  m) ei andnud Tagalahe kanali puhul efekti ( v»rdle 

stsenaariumide 2.1 ja 2.2 tulemusi). Vaid Tagalahe ristl»ikes olid 2 m s¿gavuse s¿venduse puhul 

edela -  ja loodetuulte korral (st avamerelt tuleva lainetusega) vooluhulgad suuremad 20...25% v»rra. 

Tahu kanali rajamine suurendas vooluhulki nii Tahu la he kui ka Tagalahe ristl»ikes k»ikide 

tuulesuundade korral (v.a loodetuul). Vªljalasu ristl»ikes jªi m»ju peaaegu olematuks, mis on 

selgitatav ristl»ike asukohaga. Samas on Tahu kanali t»ttu tekkinud muutused ¿pris vªikesed suure 

s¿vendusmahu juures (51 60 0 mį): keskmiselt 10 L/s/m suurune algne vooluhulk suurenes 

12  L/s/m -ni. Kas see viib elukeskkonna paranemiseni Tagalahes (ja ka Tahu lahes), ei saa kªesolevas 

tººs selle piiratud mahu t»ttu ºelda, sest arvestada tuleb loomastiku ja taimestikuga ning eraldi 

tªpsemate tººde kavandamisel hinnata. 

Tagalahe keskosa s¿vendamine suurendab k»ige enam loodetuule korral vooluhulki ristl»ike 

ĂValjalaskñ juures. Teiste suundade puhul on m»ju vaevumªrgatav. M»ju on suurimast rakendatud 

alast (102  090  mĮ) hoolimata vªike ka ristl»ikele ĂTagalahtñ. Positiivne on ilmselt s¿vendusala m»ju 

olemasoleva Haapsalu Veevªrgi heitvee hajutamiseks. Kui heitvee vªljalasu asukohta ei muudeta, 

siis oleks lokaalne merep»hja puhastamine/s¿vendamine tegevus, mida tuleks tªpsemalt anal¿¿sida 

(modelleerida) ja sobivuse korral ka rakendada. See ala peaks asuma kªesolevas tººs kªsitletud 

Tagalahe keskosa alast edelas ning h»lmama ligikaudselt sarnast mahtu/ala. Seejuures on tªiendav 

analoogne uuring vajalik. See peab aga kindlasti p»hinema tªiendatud infol setete kohta, mille jaoks 

tuleb lªbi viia ehitusgeoloogiline uuring (vt tªpsemalt ptk 10.2 ).  

Arvestada tuleb ka setete eemaldamisega kaasnevate ohtudega (toitainete ja ohtlike ainete liikumine 

setetest vette, setete paigutamise asukohad). Kuna setted koosnevad valdavalt jªmedast 

materjalist, siis settivad t»stetud osakesed kiiresti tººde lªbiviimise koha lªheduses. Peeneteralised 

setted v»ivad jªªda veesambasse kauem ja levida suuremale alale, kuid nende kontsentratsioonid 

vees on eeldatav alt vªga madalad ja negatiivse m»ju teke on vªhet»enªoline. Tugevate tuulte puhul 

levivad setted kaugemale, kuid h»ljuvaine hajumine on tunduvalt suurem, mille tagajªrjel on vee 

hªgusus tººde piirkonna ¿mbruses vªiksem (hªgusus vªheneb kiiremini). Samuti on vªhet»enªoline 

saasteinetest tulenev m»ju p»hjataimestikule kuna Haapsalu lahe p»hjasetted ei ole eeldatavalt  

saastatud  (ainult ¿ks anal¿¿s nªitab ribut¿¿ltina-katioon  ¿lenormatiiveset sisaldust). Aga kindlasti 

tuleks lªbi viia p»hjalikumad uuringud setete osas.  

Kui setete kontsentratsioon veesambas olulisel mªªral t»useb, siis v»ib see avaldada negatiivset 

m»ju kalastikule. Suurenenud setete hulk veesambas v»ib kalu f¿¿siliselt vigastada ï eriti ohustatud 

on pelaagilised liigid. Setted v»ivad ummistada kala l»pused, mis omakorda blokeerib hapniku 

sissepªªsu ja kala ei saa enam hingata. Karedad ja jªmedad osakesed v»ivad kalu kahjustada ka 
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lªbi kehapinna abrasiooni, mis muudab kala vastuv»tlikumaks parasiitide ja haiguste suhtes. 

Hªguses vees vªheneb nªgemisteravus, mis hªirib rººvtoidulisi liike saagi p¿¿dmisel. Merep»hjast 

vette paisatud setted settivad teise kohta, mis omakorda v»ib teataval mªªral m»jutada ka p»hjal 

te gutsevaid kalu nagu tobias, lest ja kammeljas, kes teadaolevalt asustavad ka Haapsalu lahte. 

Halvimal juhul p»hjustab k»rgenenud setete kontsentratsioon veesambas kalade surma. Newcombe 

ja MacDonald (1991) leidsid, et juveniilsed l»helised hukkuvad, kui nad puutuvad nelja pªeva jooksul 

kokku settega, mille kontsentratsioon on vahemikus 1 -  49 g/l 176. Kalade tundlikkus taash»ljustatud 

sette suhtes varieerub s»ltuvalt liigist ja elujªrgust, s»ltudes l»puse suurusest ja f¿sioloogiast ning 

kªitumuslikest eripªradest (T¦ Eesti Mereinstituut, 2008). Samas v»ib eeldada, et sette eemaldamise 

kªigus veesambasse paisatud setete levik on suhteliselt lokaalne ning selle m»ju l¿hiajaline. On 

t»enªoline, et paljud kalad ajutiselt lahkuvad suurenenud hªgususega piirkonnast ning naasevad, 

kui veekvaliteet on paranenud. M»ju l¿hiajalisuse ja lokaalsuse t»ttu v»ib eeldatavat hinna setete 

negatiivse m»ju piirkonna kaladele vªikeseks ning pººrduvaks ning piirkonna hea seisund taastub 

pªrast tººde l»ppu.  

Sette eemaldamine v»ib m»jutada ka linde ja sette eemaldamise tººd (m¿ra, »lilekete oht, 

vibratsioon) v»ivad lindude hªirida ning hªvida v»ib lindude toidubaas. Kuna sette eemaldamise m»ju 

p»hjataimestikule ja kalastikule on l¿hiajaline ja pººrduv, siis  on ka tººde kaudne m»ju linnustikule 

vªike ning pººrduvaks. Siiski on soovitatav Haapsalu lahes vªltida sette eemaldamis tººde 

teostamist lindude pesitsusperioodil aprilli algusest kuni juuli l»puni, kui ka vªikesed hªiringud v»ivad 

avaldada olulist negatiivset m»ju pesitsemisedukusele. Samuti v»ib eeldada ka m¿ra ja visuaalse 

hªirimise m»ju lindudele l¿hikese kestuse t»ttu vªikeseks.  

Suures osas v»ib eeldada, et sette eemaldamisel jªªb heljumi pilv Haapsalu lahe piiresse ja ei m»juta 

kaugemat ala. Seega ei saa eelda da sette eemaldami sega ohtusid Silma looduskaitsealale ning 

puudub m»ju Silma looduskaitseala kaitse-eesmªrkidele. Samuti ei ohustata ravimuda kasutamise 

v»imalusi n¿¿d ega ka edaspidi. 

Praegusest rohkema info puudumisel on vajalik teostada pªrast s¿vendamist vªhemalt iga kahe 

aasta tagant kordusm»»distust. Kui vªhemalt kahe korra m»»tmised nªitavad vªikest muutust (alla 

10  cm), siis v»ib pikendada intervalli kahe aasta v»rra. Hinnanguliselt v»ib s»ltuvalt asukohast 

toimuda kanalite tªiskandumine 5 kuni 10  aasta jooksul. Maa kerkega ei ole kªesolevas tººs 

arvestatud, kuna selle suurus 10  aasta jooksul (vªhem kui 5 cm) on s¿vendustººde tªpsust (rohkem 

kui 10  cm) arvestades vªike.  

Vee pealt muda s¿vendamistººde maksumuseks v»ib hinnanguliselt v»tta 24 eurot/mį. Kuupmeetri 

maksu mus v»ib suureneda, kui s¿vendusmahtu jªªvad raskesti kaevandatavad pinnased. Seega 

tuleb enne s¿vendustººde projekteerimist kindlasti lªbi viia vaadeldavatel aladel ehitusgeoloogilised 

uuringud, selgitamaks vªlja setete kihtide paksused, plaanilised ulatused, f¿¿sikalised omadused 

ning s¿vendusklassid.  

8.2.  Roostiku niitmine  ja eemaldamine  

Roostiku puhul on teadvustatud selle pindalaline kasv, seda enamasti visuaalselt v»i v»rdluses 

ajalooliste kaartidega. Paark¿mmend aastat kestev v»imalus jªlgida maakatte muutusi satelliitfotode 

abil (LCC -  Land Cover Change) igatahes ei nªita Haapsalu lahe piirkonnas erilisi muutusi maakattes, 

samas kui maakattet¿¿p 4.1.1.1. (kalda-  ja rannikuroostikud) ¿mbritseb Haapsalu lahte praktiliselt 

kogu perimeetri ulatuses. Roostiku  kui koosluse piiritlemine p»hikaardil on olnud ¿sna probleemne, 

sageli liigitatakse rooalad kas veekogu v»i siis m»ne maismaa k»lviku (rohumaa, muu lage) 

koosseisu. Vªga tªpset ¿levaadet rooaladest ei ole. Tªpsemate alade mªªratlemiseks, tuleks 

teostada v ªlitººd ja rooalad kaardistada.  

Praktiliselt k»ik Haapsalu lahe rannikuroostikud kuuluvad Silma LKA koosseisu, kus roo varumise 

v»imalus ja tingimused on reguleeritud kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskavaga. Roostikud kattuvad 

osaliselt  mitme loodusdirek tiivi elupaigat¿¿biga (1150*, 1160, 1620, 1630*)  ning loodusliku 

                                                
176  Newcombe, C.P. and MacDonald,  D.D. 1991. ï Effects of suspended sediments on aquatic ecosystems. North 

American Journal of Fisheries Management, vol. 11, 72 ï82.  
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kooslusena on need nimetatud ¿heks kaitseala kaitse-eesmªrgiks. Roo varumine sihtkaitsevººndis 

on kaitseala valitseja loaga lubatud  ning sihtkaitse vººndis on roo niitmine p oollooduslike koosluste 

esinemisaladel ilme ning  liigikoosseisu taastamiseks ja sªilitamiseks vajalik tegevus.  Rooalade 

majandamise lubamisel on silmas peetud eelk»ige linnustiku kaitset (Joonis 69 ).  

Silma LKA - l esineb roostikku (Haapsalu lahe valgla piires) umbes paaril tuhandel hektaril, mille piires 

omakorda on kaitsekorralduskavas eristatud 24 roostikuala, kus majandamise ulatus on reguleeritud 

jªrgmiselt: mittemajandatav roostik ï 33 ha, 20% ulatuses majandatav roostik ï 520 ha ja tªielikult 

ehk 100% majandatav roostik ï 486 ha.  

Koos kombainide kasutuselev»tuga on roo varumine kasvanud alates 2000. aastatest. Aastas 

niidetakse Silma LKA - l sadu hektarei d pilliroogu, kogu kaitsekorralduskavas ette nªhtud mahu 

niitmine pole samas t»enªoline. Veekeskkonna ºkoloogilise seisundi parandamiseks on 

kaitsekorralduskavas II prioriteedina ette nªhtud 140 ha rooala niitmine Herjava ja V»nnu poolsaarte 

vahel ning Rii mi silmas.  Roo t»rjumiseks on k»ige efektiivsem selle niitmine vegetatsiooni ajal, so 

juuli l»pp kuni  august (kui lindude pesitsus lªbi). Need alad, mis kaitsekorralduskava s nªidatud roo 

eemaldamise kohtadena, v»iks olla ka alad, kus tuleb risoomid  ja set e eemaldada. Lisaks  tulekks 

tªpsustada kaitsekorralduskavas  toodud  tegevus i 4.2.2  (veepiiri avamine),  4.2.3  (laidude 

puhastamine pilliroost) ja 4.2.5 (roostiku leviku piiramine). Soovitav on ka t»sta antud tegemused 

prioriteet i I. Enne kui asutuakse kaitse korraluskava muutma tuleb leida roo ja sette ladustamise 

kohad.  

Kaitse korraldajana on RMK lªbi viinud hankeid, et anda riigile kuuluvat maad kasutusse just pilliroo 

l»ikamise ja koristamise eesmªrgil. Hiljuti (2019 jaanuar) l»ppenud hankel oli 1 ú/ha/a alghinnaga 

enampakkumisel 210 ha rooalasid, mis jªªvad Haapsalu lahe valglale. Pool Silma LKA maadest on 

eraomandis, seega on rool»ikusel potentsiaali veel vªhemalt samas suurusjªrgus. Kaitsealal, kuid 

mitte k»ikjal, on tegemist luba eeldava tegevusega.  

Roo niitmine toimub seega tªnagi arvestataval mªªral, hinnanguliselt umbes veerandi rannavººndi 

ulatuses. Niitmise edasine laiendamine ei ole takistatud kehtestatud piirangute (nªiteks Silma LKA) 

t»ttu, pigem s»ltub see turu n»udlusest ja ettev»tetest. Kohapealse turu jaoks on n»udlus roo jªrele 

traditsiooniliste kasutusalade (katused, matid) puhul ilmselt piiratud, v»imalik, et siinkohal on vaja 

anal¿¿sida roo ekspordi potentsiaali. Energiatootmise allikana on roogu hinnatud ¿sna keskpªraseks, 

kindlasti mitt e roheliseks, kuna tema p»letamisel vabaneb arvestatav kogus s¿sihappegaasi (CO2) ja 

veeauru 177 . Taastuv energiaallikas on pilliroog kahtlemata. Roo niitmist saab teostatada nii suvel kui 

talvel. R oostiku suvine niitmine ja koristamine v»tab roolt  kasvuj»u. Roo talvine varumine  on samuti 

positiivne veekeskkonna seisundi parandamisele, kuid  see ei piira roo levit.  

Roostiku piiramine on Haapsalu lahe keskkonnaseisundi seisukohalt igal juhul positiivne tegevus, 

seda ka sotsiaal -majandusliku m»ju m»ttes ja kulut»hus isetasuvuse m»ttes, ning ilma kaasneda 

v»ivate keskkonnaohtudeta. Seega on roo niitmine ja koristamine igati jªtkusuutlik meede. 

S»ltumata teistest Haapsalu lahe seisundi parandamiseks kasutatavatest meetmetest on roo 

eemaldamine vajalik ning sed a saab ellu viia nii iseseisvana kui ka koostoimes teiste meetmetega. 

Kiiret efekti lahe seisundis roostiku eemaldamine k¿ll ei anna, aga tegevus on teiste meetmetega 

v»rreldes k»ige lihtsamini elluviidav ja toetab ka Silma LKA eesmªrke. 

 

                                                
177  Pihlak, A. -T. 2008. M»ningatest Eesti energeetilise pilliroo ºkoloogilistest omadustest. Keskkonnatehnika, 5: 

33 -34.  
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Joonis 69 . Vªljav»te Silma LKA kaitsekorralduskavast. Kollasega on nªidatud osaliselt 

majandatav, rohelisega tªielikult majandatav rooala 

Valdava osa roostiku piiramist ja sªilitamist on juba ¿sna detailsel tasemel kavandatud  Silma LKA 

ka itsekorralduskavaga ï seega ei ole siinkohal asjakohane leida uusi niidualasid. Oluline on 

saavutada roo niitmine v»imalikult suurel alal ja lªbim»eldult. Vªheses ulatuses roostikku v»ib 

sisalduda ka PRIA toetus»iguslike rohumaade koosseisus, mis ¿ldiselt ei kattu roostiku suuremate 

massiividega ( Joonis 70). Eraldi anal¿¿si teema on nªiteks riigipoolse dotatsiooni vajalikkus, seda 

juhul, kui turu olukord ei soosi roo kasutu selev»ttu, kuna eeldatavalt on maaomanike ja ettev»tjate 

huvi tagasihoidlik.  
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Joonis 70 . Toetus»iguslikud niidukooslused PRIA veebikaardil ei markeeri otseselt 

roostikku, k¿ll aga roostikult tagasiv»idetud rannarohumaid  

8.2.1.  Haapsal u linna heitvee vªljalasu viimine rannikuveekogumi vªlispiirile 

Haapsalu linna he itvee vªljalasu m»ju hindamiseks ja vªljalasu asukoha muutmiseks koostas O¦ 

Lainemudel eraldi tºº heitvee leviku modelleerimiseks ja anal¿¿siks (Vt lisa 5).  

AS Haapsalu Veevªrgi vee erikasutusloa L.VV/330336 jªrgi asub vªljalask Haapsalu veevªrgist p»hja 

pool biotiikides (vt Joonis 71 ).  
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Joonis 71 . Haapsalu veevªrgi heitvee vªljalasu asukoht (X = 6534134, Y = 474584) Maa-

ameti kaardirakendusel  

Vªljalasust liigub heitvesi roostikku. Sinna on rajatud biotiik enne imbumist Tagalahte. Veevªrgil on 

v»imalus sulgeda heitvee voolamine biotiikidesse ja saab juhtida vee nii, et see ei lªbi biotiike. Ka 

sel juhul on vªljavool joonisel nªidatud punase ringi juures. Sellisel moel on v»imalik teha biotiikides 

hooldustºid. Tiikidest algab vee imbumine Tagalahte. Biotiikide kaldad on nii k»rged, et merevesi ei 

j»ua nendesse. See juhtus vaid 09.01.2005.a tormi ajal. Biotiikide osa puhastati ja rekonstrueeriti 

veevªrgi esindaja hr Ando Laanesoo s»nutsi paar aastat tagasi. Tabel 69  on toodud Haapsalu 

reoveepuhasti vªljalasu reostuskoormus ja vooluhulk aastatel 2014ï2017. Tabel 69  andmete p»hjal 

on leitud maksimaalsed vªªrtused ja teisendatud need vee erikasutusloaga ¿htivatele ¿hikutele. 

Teisenduste tulemused vt Tabel 70 . 

AS Haapsalu Veevªrgi vee erikasutusloa nr L.VV/330336 jªrgi on suublaks mªªratud Haapsalu 

Tagalaht. Biotiigis toimub reovee bioloogiline puhastamine ja sellest vªljuvale veele on seatud vee 

erikasutusloaga piirarvud (vt Tabel 70). Seega on allpool modelleeritud olemasoleva vªljalasu 

asukohana Tagalahe rannalªhedast punkti (vt Joonis 73 ).  

Tabel 69 . Haapsalu reoveepuhasti vªljalasu reostuskoormus ja vooluhulk aastatel 2014ï

2017  

Nªitaja ¦hik Aasta  

2014  2015  2016  2017  

P¿ld t/a  0,152  0,128  0,153  0,16  

N¿ld t/a  3,8  4,353  3,344  3,968  

BHT7 t/a  2,464  2,211  2,751  2,154  

Heljum  t/a  3,271  2,996  2,984  2,66  

KHT  t/a  4,987  14,772  14,873  21,91  

Voolhulk  m 3/a  465 263  463 168  466 480  476 330  
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Tabel 70 . Haapsalu reoveepuhasti vªljalasu maksimaalne reostuskoormus ja vooluhulk 

aastatel 2014 -2017, lubatud kogused ja nendevaheline suhe. Halliga on tªhistatud 

modelleerimiseks valitud ained ja suurused  

Nªitaja ¦hik Max kogus  Lubatud 

kogused  

Max koguse ja lub atud 

piiri suhe  

P¿ld mg/l  0,34  0,5  67%  

N¿ld mg/l  9,14  15  61%  

BHT7 mg/l  5,78  15  39%  

Heljum  mg/l  6,87  15  46%  

KHT  mg/l  46,00  125  37%  

Voolhulk  m 3/s  0,015  0,022  68%  

Tabel 70  nªitab aastate 2014-2017 reoveepuhasti vªljalasu maksimaalset reostuskoormust ja selle 

suhet vee erikasutusloaga lubatusse. Modelleeriti k»ige suurema suhtega aineid ï ¿ldlªmmastiku 

ning heljum it. Heljum on tahked osakesed, mis filtreeritakse laboris vªlja. Fosfor setitakse veevªrgis 

koagulandi abil mudasse. Kui muda kandub puhastist vªlja, siis see sisaldab fosforit. Eelºeldust 

tulenevalt saab vaadelda heljumi ja ¿ldfosfori levikut korraga ja sama iseloomuga. Nende kahe aine 

kontsentratsiooni vahe on v»rdeline heljumi ja ¿ldfosfori koguse suhtega (ligikaudu 20). 

Heljumi osakeste tiheduseks v»eti Haapsalu veevªrgi spetsialistide poolt viidatud artiklist178  1,02 

g/cmį ning settimiskiiruseks 0,25 mm/ s.  

Lªmmastikku proovitakse v»imalikult palju lennutada atmosfªªri, aga mingi osa jªªb vette. Eriti on 

see suurem perioodil, kui vesi on all +12  ęC. Lªmmastikku modelleeritakse seega eraldi heljumist.  

Keskkonnaamet pakkus omalt poolt vªlja, et Haapsalu linna heitvee vªljalasu viimine uude asukohta 

v»iks viia rannikuveekogumi keskkonnaeesmªrgi saavutamiseni. Keskkonnaamet pakkus vªlja kaks 

uut asukohta ( Joonis 72 ):  

1) vªljalasu viimine Haapsalu lahe rannikuveekogumi vªlispiirile ja  

2) vªljalasu viimine heitveetoruga lªbi Sutlepa mere ja Vººlamere Hanekivi madalale (alternatiiv 2).  

Olemasoleva olukorra ja Haapsalu linna heitvee vªljalasu m»ju hindamiseks otsustati modelleerida 

ka olemasolevat vªljalasku ja lisaks ¿ht kohta Tagalahes. Eeslahes ning Suur Holmis modelleeriti 

m»lemas ¿hte potentsiaalset asukohta. Asukohtade valikul arvestati s¿vendatud laevatee asukohta, 

mida v»imaliku merrelasu toru ei tohi lªbida. Potentsiaalsed asukohad on toodud alloleval joonisel 

(Joonis 73 ).  

                                                
178  Dam mel, E. E., Schroeder, E. D. 1991. Density of activated sludge solids. Water Research. 25, 7. pp. 841 ï

846   
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Joonis 72 . Haapsalu linna heitvee vªljalasu v»imalikud asukohad 
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Joonis 73 . Modelleeritud olemasolev (algne1) ja potentsiaalsed vªljalasud (Tagalaht2, 

Sadam3 ning Eeslaht4) Haapsalu lahes. Joonis valmistatud Delft3d tarkvarapaketi 

vahenditega  

Uue v»imaliku merrelasu asukoha leidmisel tuleb vaadelda esmajoones ekstreemseid olukordi, mille 

puhul vªljuva heitvee levik on maksimaalne. Selle aluseks tuleb v»tta v»imalikult pikk ja pidev 

aegrida. Et Haapsalu sadamas m»»detud veetasemed selleks ei sobi (aastast 1971 kuni 2018 on 

kaetud vaid 25 aastat ehk vei di ¿le 50%), siis rakendati kªesolevas anal¿¿sis sisendandmetena 

Rohuk¿la sadamas teostatud m»»distusi, mis katavad jªrjest pikemat ajaperioodi (vt ka ptk 5.2 ). 

Anal¿¿siks kasutatud Rohuk¿las m»»detud veetasemete aegrida katab aastaid 1950ï2006, andmed 

on registreeritud kord 6  tunni jooksul. Aastate 1992 ï1993 kohta m»»tmisandmed puuduvad.  

Ekstreemsete olukordade defineerimisel tuleb teada faktoreid, mis m»jutavad heitvett. M»istlik on 

vaadata erinevate tuule suundade korral v»imalikult k»rgeid veetasemeid. Kªesolevas tººs valiti 

nendeks Rohuk¿la maksimaalsed veetasemed. Olgugi, et nende esinemist»enªosus on Rohuk¿las 

vªike, on need vªiksemad kui tegelikud veetasemed Haapsalu lahes. Seega on need vªªrtused 

t»enªolisemad Haapsalus. 

Vªinameres ja seega ka Haapsalu lahes levivad lained on p»hjustatud Lªªnemerel puhuvatest 

tuultest. Neid tuuli peegeldab ¿pris hªsti Vilsandi m»»tejaama andmestik aastaist 1961ï2015, mida 

kªesolevas tººs ka kasutati. Aastast 1961 kuni aastani 1966m»»deti tuult iga 6 tunni tagant. Pªrast 

seda, kuni 30.09.2003 viidi m»»tmisi lªbi 8 korda ººpªevas: kell 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 GMT 

+2 jªrgi. Hiljem m»»deti tuule kiirust ja suunda iga tund. 

Modelleerimisel tuleb vaadelda veetaset ja lainetust tekitavat tuult koos. Seega v»eti aluseks periood, 

mil veetasemete ja tuule andmestikud kattuvad. Selleks on aastad 1966 ï2003 (v.a 1992 ja 1993).  

Haapsalu veevªrgi heitvee heljumi ja lªmmastiku leviku modelleerimiseks on kasutatud tarkvara 

Delft3D (vt tªpsemalt lisa 5).  

8.2.2.  Haapsalu linna heitvee  vªljalasu viimine heitveetoruga lªbi Sutlepa mere ja 

Vººlamere Hanekivi madalale 

Haapsalu linna heitvee vªljalasu viimine lªbi Sutelepa mere ja Vººlamere Hanekivi madalale 

(alternatiiv 2) on  ¿sna ebareaalne stsenaarium, sest vajalik oleks heitveetoru vªljaehitamine ca 20 
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km pikkusel l»igul. Valmidust ja huvi sellises mahus investeeringuks AS Haapsalu Veevªrgi pole179 . 

Sellise heitveetoru vªljaehitamiseks tuleb rajada mitu ¿lepumplat, trass lªbiks mitut omavalitsust 

(Haapsalu linn ja Lªªne Nigula vald) ja suures ulatuses Silma LKA. Seega antud tºº raames eraldi 

heitvee modelleerimist Hanekivi madalal ei teostatud.  

Trassi rajamiseks tuleks lªbviia Natura asjakohane hindamine, sest v»ib eeldada olulist m»ju Silama 

LKA- le. I nvesteeringud oleks mahukad (vt Tabel 72 ) ja eeldatavalt ei ole tulemus Haap salu  lahe 

seisundi parenemine.  

8.2.3.  Haapsalu linna  heitvee  vªljalasu viimine Haapsalu lahe rannikuveekogumi 

vªlispiirile 

Jªrgnevatel joonistel (Joonis 74  kuni Joonis 77) on toodud modelleeritud lªmmastiku levik erinevate 

olukordade korral.  

  

 
Joonis 74 . Situatsioon olemasoleva vªljalasu korral. Lªmmastiku levik 1,33 m veetaseme ja SW 

puhuva 20  m/s tuule kiiruse korral (vasakul). Levik 0  m veetaseme ning SW puhuva 5  m/s tuule 

kiiruse korral (paremal). ¦hikud on kg/mį kohta  

 

  

 

                                                
179  Kirjavahetus hr Ando Laanesoo 14.01.2019.  
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Joonis 75 . Situatsioon Tagalahes asuva vªljalasu korral. Lªmmastiku levik 1,57 m veetaseme 

ja NW puhuva 24  m/s tuule kiiruse korral (vasakul). Levik 0  m veetaseme ning NW puhuva 

24  m/s tuule kiiruse korral (paremal).  ¦hikud on kg/mį kohta  

 

  

 
Joonis 76 . Situatsioon Suur Holmis asuva vªljalasu korral. Lªmmastiku levik 1,33 m 

veetaseme ja SW puhuva 20  m/s tuule kiiruse korral (vasakul). Levik 0  m veetaseme 

ning SE puhuva 25  m/s tuule kiiruse korral (paremal). ¦hikud on kg/mį kohta  

 

  

 
Joonis 77 . Situatsioon Eeslahes asuva vªljalasu korral. Lªmmastiku levik 0 m veetaseme 

ja NW puhuva 24  m/s tuule kiiruse korral (vasakul). Levik 0  m veetaseme ning NE 
puhuva 15  m/s tuule kiiruse korral (paremal). ¦hikud on kg/mį kohta  

 

Jªrgnevatel joonistel (Joonis 78  kuni Joonis 81 ) on m odelleeritud heljumi levikut. Toodud on 

laialdasema levikuga juhtumid.  
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Joonis 78 . Situatsioon olemasoleva vªljalasu korral. Heljumi levik 1,57 m veetaseme ja NW 

puhuva 24  m/s tuule kiiruse korral (vasakul). Levik 0  m veetaseme ning NW puhuva 24  m/s tuule 

kiiruse korral (paremal). ¦hikud on mg/mį kohta  

 

  

 
Joonis 79 . Situatsioon Tagalahes asuva vªljalasu korral. Heljumi levik 1,33 m veetaseme 

ja SW puhuva 20  m/s tuule kiiruse korral (vasakul). Levik 0  m veetaseme ning SE 

puhuva 25  m/s tuule kiiruse korral (paremal). ¦hikud on mg/mį kohta  
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Joonis 80 . Situatsioon Suur Holmis asuva vªljalasu korral. Heljumi levik 0,77 m 

veetaseme ja NE puhuva 15  m/s tuule kiiruse korral (vasakul). Levik 1,33  m veetaseme 

ning SW puhuva 20  m/s tuule kiiruse korral (paremal). ¦hikud on mg/mį kohta  

 

  

 

Joonis 81 . Situatsioon Eeslahes asuva vªljalasu korral. Heljumi levik 0,88 m veetaseme 

ja SE puhuva 25  m/s tuule kiiruse korral (vasakul). Levik 0  m veetaseme ning SW 

puhuva 20  m/s tuule kiiruse korral (paremal). ¦hikud on mg/mį kohta. 

Modelleerimistel saadud kontsentratsioone v»rreldi Haapsalu lahe rannikuveekogumis perioodil 

2000 ï2015 m»»detud nªitajatega (Allikad: Rannikumere seire allprogramm ĂEutrofeerumineò 

2000.  aasta koondaruanne; Matsalu ja Haapsalu lahe seisundi tªpsustamine ning seisundi vastavuse 

hindamine aastaks 2015 kehtestatud keskkonnaeesmªrkidele; Rannikumere operatiivseire aruanded 

2007 ï2015), mis m»»deti Joonis 12  toodud punktides HL4 ja HL6. Nªitajate keskmised, minimaalsed 

ja maksimaalsed tulemused on toodud jªrgnevas tabelis (Tabel 71 ).  

 

Tabel 71 . M»»detud lªmmastiku ja fosfori koguste minimaalsed, keskmised ja 

maksimaalsed vªªrtused aastail 2014ï2015  

M»»te-

punkt  
Tulemused  N Õmol/l N kg/mį P Õmol/l P kg/mį 

HL4 max  77,7  1,1E -03  2,1  6,5E -05  






























































