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1 Mis on õhusaaste abikalkulaator? 
  
Õhusaaste abikalkulaator (edaspidi abikalkulaator) on abivahend välisõhu saastetasu deklaratsiooni ja 
õhusaaste aastaaruande täitmise lihtsustamiseks. Abikalkulaator võimaldab arvutada saasteainete 
heitkoguseid riiklike arvutusmeetodite alusel ning kanda saadud andmed hiljem deklaratsioonile ja 
aastaaruandesse. 

Abikalkulaatoris saab arvutada põletusseadmetest ning looma- ja linnukasvatusest välisõhku 
väljutatavate saasteainete heitkoguseid keskkonnaministri määrustes nr 59 ja nr 66 sätestatud 
metoodikate alusel. Lisaks saab abikalkulaatoris arvutada kemikaalide kasutamisel välisõhku 
väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite (edaspidi LOÜ) heitkoguseid Keskkonnaagentuuri 
metoodika „Metoodika LOÜ-de sisalduse arvutamiseks kasutatavates kemikaalides ning väljuvates 
gaasides“ alusel.  

Riiklikke arvutusmeetodeid võivad kasutada kõik kasutajad, kes põletavad põletusseadmetes kütuseid 
või tegelevad looma- või linnukasvatusega. Keskkonnaagentuuri LOÜ-de arvutusmeetodit võivad 
kasutada ainult need kasutajad, kes on sama metoodikat kasutanud ka loa taotlemisel ehk arvutanud 
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LOÜ-de heitkogused sama metoodika alusel loa taotluse lisaks olevas lubatud heitkoguste projektis 
(edaspidi LHK projekt). 

NB! Kui tegevus ei vasta enam keskkonnaloa või LHK projekti andmetele, ei saa abikalkulaatorit 
kasutada. Sellisel juhul tuleb võtta ühendust loa halduriga, kelle kontaktandmed on leitavad loa 
põhiandmetest, või esitada loa muutmise taotlus. 

Abikalkulaatori kasutamine ei ole kohustuslik. Kasutaja võib saasteainete heitkoguste esitamiseks 
kasutada ka enda tehtud arvutusi. Abikalkulaatori eelis on see, et selles arvutatud ja salvestatud 
andmeid saab kasutada nii deklaratsiooni kui ka aastaaruande täitmisel, mis vähendab samade 
andmete korduva sisestamise vajadust. 

Seoses 25.03.2019 jõustunud muudatustega määruses nr 59 on põletusseadmete heitkoguste 
arvutamiseks võimalik kasutada kahte metoodikat: kuni 24.03.2019 kehtinud metoodikat (edaspidi 
vana metoodika) ja alates 25.03.2019 kehtivat metoodikat (edaspidi uus metoodika). Seetõttu tuleb 
enne abikalkulaatori kasutamist kontrollida, millise määruse redaktsiooni alusel on luba välja antud. 
Vajaduse korral tuleb selleks võtta ühendust loa halduri või LHK projekti koostanud ettevõttega. 

Abikalkulaatoris saab käsitsi sisestada ka neid saasteaineid, mille heitkoguseid ei arvutata 
abikalkulaatoris kasutatavate metoodikate alusel, vaid mis on mõõdetud või arvutatud muu metoodika 
järgi. Näiteks võib kasutaja arvutada põletusseadmest väljutatavad PM2,5 ja PM10 heitkogused ise 
ning lisada vastavad saasteained koos arvutatud heitkogustega käsitsi abikalkulaatorisse. Andmeid 
esitatakse saasteallikapõhiselt, et tagada õhusaaste aastaaruande koostamiseks vajalik detailsus. 

Abikalkulaator ei võimalda loa alusel eeltrükki koostada. Seetõttu tuleb esmakordsel kasutamisel 
vajalikud andmed vormidele käsitsi sisestada. Järgnevatel kvartalitel on võimalik kasutada varem 
sisestatud andmete põhjal koostatud eeltrükki ning sisestada ainult kvartalis kasutatud kütuse- või 
kemikaalikogused, sõltuvalt kasutatavast vormist. 

 

2 Õhusaaste abikalkulaatori avamine ja üldine kasutamine 
 

Õhusaaste abikalkulaatori kasutamiseks tuleb KOTKAS-e vaates „Minu asjad“ valida rippmenüüst 
„Deklaratsioonid“ (vt joonis 1) ning seejärel valida kuvatavalt valgelt menüüribalt „Õhusaaste 
abikalkulaatorid“ (vt joonis 2). Uue õhusaaste arvutuse saab lisada nupu „Lisa õhusaaste arvutus“ abil 
(vt joonis 2). 

Joonis 1
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Joonis 2  

 

Seejärel tuleb valida luba ning sisestada periood, mille kohta arvutus koostatakse. Vorme on võimalik 
eeltäita viimase kinnitatud õhusaaste abikalkulaatori andmete alusel, tehes selleks vastava märke (vt 
joonis 3). 

Nupu „Lisa õhusaaste abikalkulaator“ vajutamisel loob süsteem valitud loa ja perioodi alusel uue 
abikalkulaatori. 

Joonis 3 

 

Vormide eeltäitmise valimisel kuvab süsteem lisatavas abikalkulaatoris eelneva kvartali 
abikalkulaatorist heiteallikate kohta sisestatud andmed, näiteks põletusseadmete ning kasutatud 
kütuste ja kemikaalide andmed. See võimaldab lisatavas abikalkulaatoris täita üksnes konkreetses 
kvartalis kasutatud kütuste ja kemikaalide kogused ning kvartali loomade või lindude arvu koos 
karjatamisteguriga. 

Vormide eeltäitmise kasutamisel tuleb süsteemi poolt eeltäidetud andmed kindlasti üle kontrollida, 
näiteks veenduda, kas kasutatud on samu kütuseid ja kemikaale. Erinevuste korral tuleb kasutajal teha 
vajalikud parandused. 

Süsteem kuvab abikalkulaatori vormid (vt joonis 4). Vormid 2–6 võimaldavad arvutada saasteainete 
heitkoguseid, mida saab hiljem kanda aastaaruandesse, kasutades aastaaruande vastavatel 
sisuvormidel nuppu „Laadi andmed abikalkulaatorist“. Vormilt 8 saab kogused kanda deklaratsioonile. 
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Joonis 4  

 

Vormi nimetusel klõpsates avaneb vastav vorm. 

Vormide 1–6 täitmine on vabatahtlik, kuid kui andmed sisestatakse vähemalt ühele neist vormidest, 
tuleb salvestada ka vormid 7–8. 

Käesoleva juhendi peatükis 3 on iga vormi kohta koostatud eraldi alapeatükk. 

 

3 Abikalkulaatori vormid 
 

3.1 Vorm „Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed“ 
 

25.03.2019 jõustunud määruse nr 59 redaktsiooni alusel välja antud lubade puhul (edaspidi uus 
metoodika) tuleb vormile 1 kanda loal esitatud andmed püüdeseadmete kohta, kui käitises on 
püüdeseadmed. Saasteaineid saab eemaldada paremal asuva nupu „x“ abil (vt joonis 5). Kui kõigi 
püüdeseadmete eeltäidetud andmed on kontrollitud, tuleb vajutada nuppu „Salvesta ja kontrolli“. 
Järgmise vormi täitmiseks tuleb vajutada nupu „Vormide nimekiri“ kõrval olevat noolt. 

Kui käitises püüdeseadmeid ei ole või luba on välja antud enne 25.03.2019 kehtinud määruse nr 59 
metoodika alusel (edaspidi vana metoodika), tuleb vorm jätta tühjaks. 
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Joonis 5 

 

 

3.2 Vorm „Kütuse ning jäätme- või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete 
heitkogused (vana metoodika)“ 

 

Vormil saab riikliku metoodika alusel arvutada kütuste põletamisel välisõhku väljutatavate 
saasteainete heitkoguseid. Abikalkulaator lähtub keskkonnaministri määruse nr 59 kuni 24.03.2019 
kehtinud metoodikast (edaspidi vana metoodika). 

Arvutuse tegemiseks süsteemi poolt tuleb täita nõutavad andmed põletusseadme kohta ning esitada 
andmed aruandekvartalis kasutatud kütuse liigi, väävlisisalduse, alumise kütteväärtuse, kütuse koguse 
ja ühiku kohta (vt joonis 6). 

Heiteallika registrikood sisestatakse loa põhiandmetes märgitud heiteallika koodi alusel. Kui süsteem 
õiget heiteallika registrikoodi ei leia, tuleb pöörduda Keskkonnaameti loa halduri poole, kelle andmed 
on esitatud loa põhiandmetes. Registrikoodi täpsustab loa haldur. Katla tüüp ja püüdeseade tuleb 
valida rippmenüüst ning valiku tegemisel tuleb lähtuda LHK projektist. Nende kahe välja alusel arvutab 
infosüsteem heitkogused. 

Kui käitises on kvartalis kasutatud rohkem kui ühte põletusseadet ning need on kõigi omaduste poolest 
identsed ja gaasid väljuvad ühe korstna kaudu, võib need kajastada ühe arvutusena, sisestades väljale 
„Arv“ vastavate põletusseadmete arvu. Sel juhul tuleb kõik ülejäänud andmed, sealhulgas 
nimisoojusvõimsus, töötundide arv ja kütuse kogus, esitada ühe seadme kohta. Näiteks juhul, kui ühte 
arvutusse liidetakse kaks identset 1 MW põletusseadet, millel on üks korsten, märgitakse lahtrisse 
„Arv“ 2 ning lahtrisse „Nimisoojusvõimsus sisseantava kütusekoguse põhjal“ 1. 

Nimisoojusvõimsus tähendab seejuures soojusvõimsust sisseantava kütuse koguse põhjal, st see 
arvutatakse kütuse sisendi järgi. Seadme tehnilises passis on sageli esitatud soojusvõimsus toodetava 
soojuse järgi, mille puhul on seadme kasutegur juba arvesse võetud. Kuna need kaks näitajat erinevad, 
on õige väärtuse leidmiseks soovitatav lähtuda LHK projektist. 

Põletusseadme, kütuse väävlisisalduse ja alumise kütteväärtuse kohta vajalikud andmed on leitavad 
LHK projektist. Kui ühes põletusseadmes on aruandekvartali jooksul põletatud eri liiki kütuseid, saab 
kütuseliike lisada nupu „Lisa kütus/jääde“ abil. Sellisel juhul tuleb süsteemi arvutuse tegemiseks 
sisestada iga kasutatud kütuse liigi kohta kütuse liik, väävlisisaldus, alumine kütteväärtus, kütuse kogus 
ja ühik (vt joonis 6). 
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Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et valitaks õige kütuse liik, näiteks kas tegemist on küttepuude 
ehk halgudega või hakkepuiduga. Samuti tuleb jälgida, et kütuse kogus oleks esitatud ühe seadme 
kohta, vastasel juhul arvutab süsteem heitkogused mitmekordselt. Süsteem arvutab aruandekvartalis 
väljutatud saasteainete heitkogused, kui heitkoguse määramise rippmenüüst on valitud „süsteemi 
poolt arvutatav“ (vt joonis 7) ning vajutatud nuppu „Salvesta“ või „Salvesta ja kontrolli“. 

Joonis 6  

 

 

Kui põletusseadmest väljutatakse lisaks selliseid saasteaineid, mille heitkoguseid ei saa riikliku 
metoodika alusel arvutada, saab need lisada nupu „Lisa saasteaine“ abil (vt joonis 6). Sel juhul tuleb 
lisatud saasteaine reale sisestada saasteaine CASi number, nimetus, aruandekvartali heitkogus, ühik 
ning valida heitkoguse määramise meetod. Heitkogus peab olema eelnevalt välja arvutatud. 
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Joonis 7  

 

Saasteaine CASi numbri ja nimetuse leiab kõige lihtsamini, kui sisestada saasteaine nimi ühele neist 
väljadest. Seejärel filtreerib süsteem kuvamisele vastavad ained. Valiku tegemiseks tuleb klõpsata 
soovitud saasteainel. 

Kui saasteaine lisatakse käsitsi, on heitkoguse määramise meetodina võimalik valida „saasteaine 
sisalduse mõõtmine väljuvates gaasides“, „arvutuslik meetod“ või „mõõtmine ja arvutamine“ (vt joonis 
7). Heitkoguse määramise meetod „arvutatud süsteemi poolt“ kuvatakse automaatselt juhul, kui 
heitkoguse on välja arvutanud abikalkulaator. 

Pärast saasteaine käsitsi lisamist tuleb andmed uuesti salvestada, vajutades nuppu „Salvesta“ või 
„Salvesta ja kontrolli“ (vt joonis 6). Veateadete ilmnemisel tuleb vormil olevad vead parandada, 
vastasel juhul ei ole hiljem võimalik abikalkulaatorit kinnitada. 

Kui käitises on mitu põletusseadet, tuleb iga põletusseadme kohta esitada eespool kirjeldatud andmed 
ja teha vastavad heitkoguste arvutused. Iga järgmise põletusseadme saab abikalkulaatorile lisada nupu 
„Lisa põletusseade“ abil (vt joonis 8). Nupu „Kustuta“ abil saab kustutada ekslikult sisestatud 
põletusseadme koos selle kohta sisestatud andmete ja heitkoguste arvutustega. 

Joonis 8  

 

Kui aruandekvartalis kütuste põletamisel ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud 
saasteainete heitkogused on arvutatud ja salvestatud, tuleb vormilt väljumiseks vajutada nuppu 
„Vormide nimekiri“ (vt joonis 8). 
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3.3 Vorm „Kütuse ning jäätme- või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete 
heitkogused (uus metoodika)“ 

 

Kui luba on välja antud pärast 25.03.2019 kehtima hakanud määruse nr 59 metoodika alusel (edaspidi 
uus metoodika), tuleb vormi 2 asemel kasutada vormi 3. Kui kasutaja ei ole kindel, millise metoodika 
alusel luba on välja antud, tuleb esmalt konsulteerida loa halduri või LHK projekti koostanud 
ettevõttega. 

Arvutusmooduli kasutamiseks tuleb püüdeseadmete olemasolu korral esmalt täita vorm 1 
„Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed“. Vormil 3 tuleb 
põletusseadmete heitkoguste arvutamiseks uue metoodika alusel täita kõik joonise 9 esimeses plokis 
näidatud väljad. Heiteallika registrikood on leitav loa tabelist A3. 

Kui käitises on kvartali jooksul kasutatud rohkem kui ühte põletusseadet ning need on kõigi oluliste 
tunnuste poolest identsed ja gaasid väljuvad ühe korstna kaudu, võib need kajastada ühes tabelis, 
märkides väljale „Arv“, mitu sellist põletusseadet on. Sellisel juhul tuleb kõik ülejäänud andmed, 
näiteks nimisoojusvõimsus, sisestada siiski ühe seadme kohta. Näiteks kui ühte arvutusse liidetakse 
kaks identset 1 MW põletusseadet, millel on üks korsten, märgitakse lahtrisse „Arv“ väärtus 2 ja 
lahtrisse „Nimisoojusvõimsus sisseantava kütusekoguse põhjal“ väärtus 1. Nimisoojusvõimsuse all 
peetakse silmas soojusvõimsust sisseantava kütuse koguse põhjal ehk see arvestatakse kütuse sisendi 
järgi. Sageli on seadme tehnilises passis esitatud hoopis soojusvõimsus toodetava soojuse järgi, st 
arvesse on juba võetud seadme kasutegur. Need kaks soojusvõimsuse liiki erinevad ning õige väärtuse 
leidmiseks on soovitatav lähtuda LHK projektist. 

Kui vormile 1 on lisatud püüdeseade, saab selle valida püüdeseadme alamplokist ning sel juhul 
arvestatakse saasteainete heitkoguste arvutamisel ka püüdeseadme puhastusastet (vt joonis 10). Kui 
püüdeseadmed puuduvad ja vorm 1 ei ole täidetud, tuleb see väli jätta tühjaks. 

Seejärel tuleb sisestada kasutatav kütus, väävlisisaldus, alumine kütteväärtus ja kasutatud kogus. 
Pärast seda tuleb vajutada nuppu „Salvesta“ või „Salvesta ja kontrolli“. Seejärel kuvatakse vormil plokis 
„Välisõhku väljutatud saasteained“ saasteained ja süsteemi arvutatud kogused. Kui saasteaineid 
vormile ei ilmu, tuleb kontrollida, kas kõik nõutavad väljad on korrektselt täidetud. 

Kui põletusseadmest väljutatakse lisaks saasteaineid, mille heitkoguseid ei ole võimalik riikliku 
metoodika alusel arvutada, saab need lisada nupu „Lisa saasteaine“ abil (vt joonis 7). Lisatud 
saasteaine reale tuleb sisestada saasteaine CASi number, nimetus, aruandekvartali heitkogus, õige ühik 
ning valida heitkoguse määramise meetod. Heitkogus tuleb eelnevalt ise välja arvutada. 

Saasteaine CASi numbri ja nimetuse leiab kõige lihtsamini, kui sisestada saasteaine nimi ühele neist 
väljadest. Seejärel filtreerib süsteem kuvamisele vastavad ained. Valiku tegemiseks tuleb klõpsata 
soovitud saasteainel. 

Saasteaine käsitsi lisamisel on heitkoguse määramise meetodina võimalik valida „saasteaine sisalduse 
mõõtmine väljuvates gaasides“, „arvutuslik meetod“ või „mõõtmine ja arvutamine“. Heitkoguse 
määramise meetod „süsteemi poolt arvutatud“ kuvatakse automaatselt juhul, kui heitkoguse on välja 
arvutanud abikalkulaator. 

Saasteaine lisamiseks tuleb kasutada nuppu „Lisa saasteaine“. Saasteaine eemaldamiseks tuleb 
vajutada rea paremas servas asuvat risti (vt joonis 9). 
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Joonis 9  

 

Joonis 10  
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Järgmise põletusseadme lisamiseks tuleb kasutada nuppu „Lisa põletusseade“ (vt joonis 9). Kui 
aruandekvartalis kütuste põletamisel ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud 
saasteainete heitkogused on arvutatud ja salvestatud, tuleb vormilt väljumiseks vajutada nuppu 
„Vormide nimekiri“. 

 

3.4 Vorm Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku 
väljutatud LOÜ-de heitkogused“ 

 

Vormil on võimalik Keskkonnaagentuuri metoodika „Metoodika LOÜ-de sisalduse arvutamiseks 
kasutatavates kemikaalides ning väljuvates gaasides“ alusel arvutada kemikaalide kasutamisel 
välisõhku väljutatavate LOÜ-de heitkoguseid. 

Selleks et süsteem saaks heitkogused automaatselt arvutada, tuleb vormil täita nõutavad andmed iga 
aruandekvartalis kasutatud kemikaali kohta eraldi. Uue kemikaalirea lisamiseks tuleb vajutada nuppu 
„Lisa saasteaine“ (vt joonis 11). Oluline on meeles pidada, et kui sama kemikaali kasutatakse mitme 
kvartali jooksul, tuleb see sisestada igas kvartalis täpselt sama nimega ja sama kirjapildiga, sealhulgas 
tühikute ning suur- ja väiketähtede osas. Vastasel juhul ei tuvasta süsteem, et tegemist on sama 
kemikaaliga, ning aastaaruande esitamisel võivad tekkida vead. 

Kemikaali andmed, nagu liik, tüüp ja tegevusala, leiab kemikaali ohutuskaardilt ning LHK projekti 
tabelist „Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud 
LOÜ-de heitkogused“. Heiteallika registrikood tuleb sisestada loa tabelis A3 märgitud heiteallika alusel. 
Kui süsteem registrikoodi ei leia, tuleb pöörduda Keskkonnaameti loa halduri poole, kes registrikoodi 
täpsustab. 

Kasutaja peab täitma ka kemikaalis sisalduvate saasteainete CAS-numbrid, nimetused ja iga saasteaine 
maksimaalse sisalduse kemikaalis. Uue saasteaine rea lisamiseks kemikaali juurde tuleb vajutada 
nuppu „Lisa saasteaine“ (vt joonis 11). 

Lisada on lubatud üksnes loa tabelis A4 nimetatud saasteained. Korrektse arvutuse tagamiseks tuleb 
määruse nr 56 alusel välja antud lubade (uued load) puhul sisestada iga kemikaali kohta eraldi 
saasteaineridadena kõik kemikaalis sisalduvad mittesummeeritavad LOÜ-d, millele on kehtestatud 
õhukvaliteedi piirväärtused. Summeeritavad ehk piirväärtuseta LOÜ-d tuleb esitada saasteainena CAS-
väljaga NMVOC. Selleks on kaks võimalust: 
1. Esitamine ühe reana: NMVOC saasteainena esitatakse üks koondrida, milles kõigi piirväärtuseta 

LOÜ-de sisaldusprotsendid liidetakse kokku.  
2. Eraldi esitamine mitme reana- iga piirväärtuseta LOÜ esitatakse saasteainena NMVOC eraldi real. 

Iga rea juurde märgitakse vastava LOÜ sisaldus kemikaalis. 
 
NB! Uute lubade korral tuleb arvestada, et abikalkulaatori vorm 8 ei summeeri piirväärtusega ega 
piirväärtuseta LOÜ-sid NMVOC koondsummaks vastavalt määruse nr 56 (uute lubade) nõuetele (vt 
punkt 4 Abikalkulaatori kinnitamine ja andmete laadimine deklaratsioonile). 
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Veateadete ilmnemisel tuleb vormil olevad vead parandada, vastasel juhul ei võimalda süsteem hiljem 
abikalkulaatorit kinnitada. Kemikaali kohta ekslikult sisestatud saasteaine rea saab kustutada rea lõpus 
oleva risti abil (vt joonis 12). 

Joonis 11 

 

Veateadete ilmnemisel tuleb vormil olevad vead parandada, vastasel juhul ei võimalda süsteem hiljem 
abikalkulaatorit kinnitada. Kemikaali kohta ekslikult sisestatud saasteaine rea saab kustutada rea lõpus 
oleva risti abil (vt joonis 12). 

Joonis 12  
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Kui aruandekvartalis kemikaalide kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜ-de heitkogused on arvutatud 
ja salvestatud, tuleb vormilt väljumiseks vajutada nuppu „Vormide nimekiri“. Eelmisele või järgmisele 
vormile liikumiseks tuleb kasutada vastavat noolt. 

 

3.5 Vorm „Looma- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused“ 
 

Vormil on võimalik riikliku metoodika alusel arvutada looma- ja linnukasvatusest välisõhku 
väljutatavate saasteainete heitkoguseid. Kasutajad, kes arvutavad looma- ja linnukasvatusest 
välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguseid lämmastikubilansi meetodil, ei saa abikalkulaatorit 
kasutada, sest abikalkulaator võimaldab heitkoguseid arvutada üksnes keskkonnaministri määruse nr 
66 „Looma- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku 
määramise meetodid“ §-s 5 sätestatud eriheite meetodi alusel. Samuti ei saa abikalkulaatoris kajastada 
mõõtmiste teel saadud heitkoguseid. Sellisel juhul ei tule abikalkulaatorit kasutada ning saasteainete 
heitkogused tuleb keskkonnatasude deklaratsiooni tabelisse 1 ja vajaduse korral tabelisse 2 sisestada 
käsitsi. 

Selleks et süsteem saaks arvutuse teha, tuleb täita kõik nõutavad andmed. Iga rida täidetakse looma- 
või linnuliigi või vanuserühma kaupa, sisestades ühele reale nii loomapidamishoone, kus loomad või 
linnud peetakse, kui ka sõnnikuhoidla, kuhu sõnnik edasi suunatakse. Heiteallika registrikoodi saab 
sisestada loa tabelis A3 märgitud heiteallika koodi alusel. Kui süsteem koodi ei leia, tuleb pöörduda 
Keskkonnaameti loa halduri poole, kes registrikoodi täpsustab. Kvartali loomade või lindude arv tuleb 
kasutajal eelnevalt ise välja arvutada. Lahtri juures olevast infomullist leiab arvutuskäigu koos näitega. 
Kui veiseid karjatatakse, tuleb välja arvutada ka karjatamistegur. Aastaringse laudaspidamise korral on 
karjatamistegur 1. 

Karjatamisteguri arvutamiseks abikalkulaatori abil tuleb sisestada vajalikud andmed all olevasse 
tabelisse „Karjatamine (veisekasvatusel karjatamise kasutamise korral)“ (vt joonis 13). Karjatamise 
päevade ja tundide arv tuleb esitada hinnanguliselt ühe aasta kohta tervikuna. Looma- või linnuliik või 
vanuserühm ning pidamisviis valitakse rippmenüüst. 

Küsimuste korral on soovitatav lähtuda LHK projekti tabelist „Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku 
väljutatud saasteainete heitkogused heiteallika, looma või linnu toodangu- või vanuserühma ja 
pidamisviiside ning tehnoloogiate kaupa“. 

Nupule „Salvesta“ või „Salvesta ja kontrolli“ vajutamisel arvutab süsteem heitkogused ja 
karjatamisteguri. Alumises tabelis süsteemi arvutatud karjatamistegur tuleb kasutajal ise sisestada 
ülemise tabeli vastavasse lahtrisse ning seejärel tuleb heitkoguste arvutustulemuste ajakohastamiseks 
andmed uuesti salvestada (vt joonis 13). 

Kui käitises on mitu heiteallikat, saab uue rea lisada nupu „Lisa heiteallikas“ abil. Mitme veise 
toodangu- või vanuserühma karjatamisteguri arvutamiseks saab alumisse tabelisse lisada uue rea nupu 
„Lisa rida“ abil. 
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Joonis 13 

 

 

Kui käitises puudub sõnnikuhoidla, näiteks juhul, kui sõnnik antakse üle teisele ettevõttele või 
biogaasijaama, võib süsteem nupule „Salvesta ja kontrolli“ vajutamisel kuvada veateate (vt joonis 14). 
Sellisel juhul abikalkulaatori töö siiski ei katke ning andmed kanduvad deklaratsioonile korrektselt. 

Joonis 14 

 

 

3.6  Vorm „Muud teistel vormidel kajastamata välisõhku saastavad tegevused“ 
 

Vormil esitatakse heitmete andmed tegevusalade kaupa, mida ei ole võimalik kajastada teistes 
tabelites, näiteks keevitamise, galvaaniliste protsesside, puistekaupade laadimise ja plasmapinkide 
kasutamise korral eralduvate saasteainete kohta. 
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Joonis 15  

 

 

Vormi 6 käsitsi täitmisel tuleb sisestada kõik nõutavad andmed. Heiteallikate rippmenüüst tuleb valida 
vastav heiteallikas. Heite liigina tuleb sellel vormil alati valida „Tavaheide“. Kõik sellel vormil esitatavad 
heitkogused tuleb arvutada iseseisvalt taotluses või LHK projektis toodud metoodika alusel. 

Heitkoguse määramise meetodina saab valida ühe järgmistest variantidest: „Arvutuslik meetod“, 
„Saasteaine sisalduse mõõtmine väljuvates gaasides“ või „Mõõtmine ja arvutamine“. Valikut 
„Süsteemi poolt arvutatav“ ei saa sellel vormil kasutada. Täita tuleb ainult need andmed, mida 
vormidel 2–6 ei ole kajastatud. Nõutavad andmed on leitavad LHK projektist. 

Oluline on, et igas järgmise kvartali abikalkulaatoris oleksid lisatavad andmed esitatud täpselt samal 
kujul, vastasel juhul võivad aastaaruande esitamisel tekkida vead. Andmed tuleb salvestada nupu 
„Salvesta“ või „Salvesta ja kontrolli“ abil. 

 

3.7 Vorm „Heiteallikad ja välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused tegevusalade kaupa“ 
 

Vormi 7 heitkoguste andmed heiteallikate kaupa tekivad automaatselt vormidele 1–6 sisestatud 
andmete salvestamisel. 

 

3.8 Vorm „Välisõhku väljutatud saasteainete aruandeaastaks lubatud ja tegelikud heitkogused 
ning nende määramismeetodid“ 

 

Vorm on vajalik konkreetse kvartali andmete deklaratsioonile kandmiseks. Vormile kuvatakse andmed 
automaatselt pärast vormidele 2–6 sisestatud andmete salvestamist. Kui vormilt 7 kustutatakse mõni 
saasteallikas, eemaldub see ka vormilt 8 sõltumata sellest, kas vormid 2–6 on täidetud. 

Vormil ei ole kasutajal võimalik andmeid muuta, lisada ega kustutada. Andmete muutmiseks tuleb teha 
vastavad muudatused vormidel 1–6. Nupu „Kontrolli andmeid“ vajutamisel teostab süsteem 
automaatse kontrolli (vt joonis 16). Nupu „Kinnita“ vajutamisel kinnitatakse kõik abikalkulaatori 
vormid. Vormilt väljumiseks tuleb vajutada nuppu „Vormide nimekiri“ (vt joonis 16). 
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Joonis 16  

 

Kui kasutaja on abikalkulaatoris vajalikud vormid täitnud ja salvestanud, on võimalik abikalkulaator 
kinnitada ka vormide nimekirja all oleva nupu „Kinnita andmed“ kaudu (vt joonis 17). 

Jooni 17 

 

 

 

4 Abikalkulaatori kinnitamine ja andmete laadimine deklaratsioonile 
 

Pärast abikalkulaatori kinnitamist saab koondandmeid vaadata, vajutades nuppu „Koondvaade“, ning 
kinnituse tühistada nupu „Tühista kinnitus“ abil (vt joonis 18). Abikalkulaatorist väljumiseks tuleb 
vajutada nuppu „Tagasi abikalkulaatorite nimekirja“. 
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Joonis 18 

 

Kinnitatud abikalkulaatori andmed saab kanda välisõhu saastetasu deklaratsioonile, vajutades 
deklaratsiooni vormil nuppu „Lae kogused abikalkulaatorist“. 

Joonis 19 

 

 

Nupu „Muuda“ abil on võimalik muuta nii kinnitatud kui ka pooleliolevaid abikalkulaatoreid (vt joonis 
20). 

Joonis 20 

 



  
 

17 (17) 
 

Kustutada saab üksnes pooleliolevat ehk kinnitamata abikalkulaatorit. Kui abikalkulaator on eelnevalt 
kinnitatud, tuleb selle kustutamiseks avada abikalkulaator nupu „Muuda“ abil (vt joonis 20), tühistada 
kinnitus nupu „Tühista kinnitus“ abil (vt joonis 21) ning seejärel abikalkulaatorite nimekirja naastes 
kustutada see nupu „Kustuta“ abil (vt joonis 20). 

Joonis 21 

 

NB! Uute lubade korral tuleb arvestada, et abikalkulaatori vorm 8 ei summeeri piirväärtusega ega 
piirväärtuseta LOÜ-sid NMVOC koondsummaks vastavalt määruse nr 56 (uute lubade) nõuetele.  

Uute lubade kohaselt kajastatakse deklaratsiooni tabelis 1 andmed järgmiselt: 

1. NMVOC heitkoguste grupis kajastatakse kõik käitisest eralduvad LOÜ-d, sõltumata sellest, kas neile 
on kehtestatud õhukvaliteedi piirväärtus või mitte, sealhulgas aromaatsed süsivesinikud. 

2. Aromaatsete süsivesinike heitkoguste grupis kajastatakse kõik BTEX-ained: benseen, tolueen, 
etüülbenseen ning ksüleenid ja nende isomeerid. Lisaks kajastatakse selles grupis aromaatseid 
süsivesinikke ka naftasaaduste ja vedelkütuste laadimisel eralduvate heitkoguste korral, kui see on 
käitises asjakohane. 

Seetõttu tuleb pärast heitkoguste abikalkulaatorist deklaratsioonile laadimist korrigeerida 
deklaratsiooni tabelis 1 CAS nr „NMVOC“ ja CAS nr „Aromaatsete süsivesinike“ heitkoguseid. Selleks 
tuleb esmalt summeerida BTEX-rühma kuuluvad piirväärtustega LOÜ-d aromaatsete süsivesinike 
gruppi. Seejärel tuleb NMVOC grupi heitkogusele (praegu kajastatud vaid piirväärtuseta LOÜ-d) liita 
aromaatsete süsivesinike grupi kui ka ülejäänud piirväärtustega mittesummeeritavate LOÜ-de 
heitkoguste kogusumma. Aromaatsete süsivesinike grupis sisalduvaid üksikaineid (benseen, 
tolueen, etüülbenseen, ksüleenid) eraldi täiendavalt ei liideta. 

 

 

Kui abikalkulaatorite kasutamisel tekib küsimusi, palume pöörduda Keskkonnaameti klienditoe poole 
telefonil 662 5999, e-posti aadressil klienditugi@keskkonnaamet.ee.  

 

 


